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INSTRUMENTS 


OSCYLOSKOP } 

GENERATOR FUNKCYJNY \ LAB2 

ZASILACZ J 


Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 

-pasmo:do 10 MHz 

- napifcie wejsciowe: 1 rnV do 20V/dz 

- cz^stotliwosc probkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc: 8 bitow 

- podstawa czasu: 250ns do 1 h/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC + DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar mocy audio 

- max napiecie wejsciowe: lOOVp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xl 0 w komplecie 

- biate podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 10 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1Hz do 1 Mhz 

- zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojk^t 

- napiecie wyjsciowe: max. 15Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar; dBm / Vrms lub ociczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztalceniaTHD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biale podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przetaczane napiecie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 

- pr^d maksymalny: 1A 

- sygnalizacja przeciazenia 
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Artykut z oktadki - str. 22 


Odbiornik SDR dla kazdego 

Dostqpny w kraju programowany odbiornik PMSDR moze byC 
uzywany jako catkowicie niezalezne urzqdzenie (do odbioru 

potrzebuje jedynie komputera) lub jako tzw. PAN-ADAPTER 
do posiadanego transceivera. Ma bardzo dobre parametry 

odbiorcze, a dziQki dostQpnym licznym dodatkom w formie 
kitow uzytkownik sam moze je dostosowad do swoich potrzeb, 

nie tylko w zakresie podstawowym 0,1-72 MHz, ale nawet do 
500 MHz. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 

artykubw. Zn tre^d reldam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzialnoso. Opisy urzqdzen i ukkd6w elektroni- 
anydi oraz kh usprawnien zamieszczone w SR mogq 
byd wykorzystane wytqcznie do whsnydi potTzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dzktkilnoki zarobkowe j, wymaga zgody autora opisu. 
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I Zjazd 

Techniczny SP 

I Zjazd Techniczny SP w Burzeninie 

potwierdzit, ze idea poszerzenia 
tematyki do nowej formuty zjazdu 
technicznego byta genialnym 
posuniQciem. Spotkanie okazato 
siQ dobrym miejscem, gdzie mozna 
praktycznie dojrzeb istotQ krotkofa- 
larskiego hobby, ktorego podstawq 
S 3 urz^dzenia nadawczo-odbiorcze 
i anteny. Oprocz prezentacji i wy- 
ktadow kulminacyjnym punktem 
programu byto rozstrzygniQcie 
konkursPUK2012. 
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Antenowe 

zestawy 

edukacyjne 

W artykule zaprezentowano interesu- 

j 3 C 3 ofertQ wyposazenia laboratoriow 
przeznaczonych do nauki zagadnieri 
zwi^zanych z radiokomunikacft. 

W sktad zestawow (trenazerow) 
wchodz^ wszystkie niezbqdne urzq- 
dzenia elektroniczne, dziqki ktorym 
studenci zapoznajs siQ z wtasciwos- 
ciami, parametrami oraz budow3 
roznego rodzaju anten i bqd 3 mieli 
mozliwosb skonfrontowania nabytej 
wiedzy teoretycznej z praktykq. 
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Transwerter 70 MHz OZ2M 

Jednym z najbardziej popularnych transwerterow na pasmo 70 MHz jest uktad 

skonstruowany przez OZ2M, ktory (dostQpny w postaci kitu) jest z powodzeniem 
odwzorowywany takze w kraju. Moze pracowab w zakresie czQstotliwosci wyj- 
sciowej 69,9-70,6 mmmm 
MHz (przy wejscio- 
wej: 27,9-28,6 
MHz) i przy zasilaniu 
napiQciem 12 V 
oddawab ponad 100 
mW mocy wyjscio- 
wej w pasmie 4 m. 
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MSPO 2012 



XX MiQdzynarodowy Salon 
Przemystu Obronnego MSPO 
2012 w Kielcach zgromadzil 
okoto 400 wystawcow ofe- 
ruj^cych najnowoczesniejszy 
sprzqt wojskowy krajowych 
i zagranicznych producentow. 
Dla naszych Czytelnikow 
wybralismy produkty firm 
zwi^zanych z radiokomunikacjs 
wykorzystywan^ do przesy- 
tania informacji oraz zdalnym 
sterowaniem skomplikowanym 
sprzQtem wojskowym. 


R E D A K C J I 



Wprawdzie dwie duze imprezy zdominowaty tematy- 
kg tego numeru, to jednak i inne artykuty sq godne 
polecenia. 


Sprz^t radiowy 
dla kazdego 


W ostatnim czasie mialy miejsce dwa wazne wydarzenia, 
ktorych nie moglismy przeoczyc: Mi^dzynarodowy Salon 
Przemyslu Obronnego w Kielcach (MSPO 2012) i Zjazd 
Techniczny SP w Burzeninie. Obie imprezy zgromadzily 
rekordowq liczty uczestnikow. 

Wszyscy wiemy, ze wojsko jest nierozerwalnie zwiqzane 
z Iqcznosciq radiowq. Sprawna Iqcznosc jest nieztydna 
zarowno na polu walki, jak i w czasie pokoju. XXI wiek to 
czas integracji s'rodkdw komunikowania. 

Operacje polqczone, zivlaszcza funkcjonowanie oddzialaw 
specjalnych czy zarzqdzanie kryzysowe, wymagajq inte- 
gracji srodkow Iqcznosci - jest to klucz do efektywnego 
wykorzystania roznych komponentow operacyjnych i skutec- 
znego dowodzenia, a co za tym idzie - sukcesu kazdej misji. 
Dlatego wlasnie prezentujemy produkty firm zwiqzanych 
z radiokomunikacjq, ktore byly pokazywane podczas ostat- 
niego MSPO. 

I Zjazd Techniczny SP potwierdzit duzq roznorodnosc 
zainteresowah technicznych polskich radioamatorow. 
Dowodem na to jest final konkursu PUK 2012, do ktorego 
zgloszono 16 prac. Komisja konkursowa nie wylonila 
najlepszej pracy, natomiast wyrdznila wszystkich uczest- 
nikow. Bye moze dzi§ki ankiecie zamieszczonej na naszej 
stronie http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules. 
php?name=Ankieta2 Czytelnicy Swiata Radio wyloniq 
temat dla nich najciekawszy. Wyniki ankiety b$dq mialy 
wplyw na kolejnosc publikaeji opisdw na naszych lamach. 

Warto dodac, ze organizatorzy zjazdow technicznych 
rozpoczynajq juz przygotowywania do kolejnych imprez 
w 2013 r to bardzo dobrze, bo takie spotkania, polqczone 
z prezentaejq nowoczesnego sprz§tu, wykladow i gield, oprocz 
swojej podstawowej, edukacyjnej i rozrywkowej funkcji, 
spelniq rowniez bardzo waznq rol$ w integracji radioamator- 
skiego srodowiska. 

Wprawdzie dwie duze imprezy zdominowaty tematykg 
tego numeru, to jednak i inne artykuty sq godne polecenia. 

Jednym z nich jest test nowego odbiornika PMSDR. 
Urzqdzenie moze pracowac w zakresie 0,1-72 MHz, ale po 
rozszerzeniu o opcjonalne zakresy b§dzie to zpewnosciq RX 
dla kazdego . 

Takze opis wykonania transwerter a 70/23 MHz wg 
OZ2M na pewno spotka si( z z ainteresowaniem konstruk- 
torow przymierzajqcych si$ do zbudowania przystawki 
umozliwiajqcej prac$ w nowym pasmie 4 m. 

Laboratoria szkol i uczelni technicznych o profilu radio- 

wym powinny zwrocic uwag$ na prezentacji nowoczesnych 

zestawow edukacyjnych, przeznaczonych do eksperymentow 
z mikrofalami. 

Z kolei do serwisow cyfrowego 
radia mobilnego skierowana jest 
druga prezentaeja z ofertq trzech 
testerow radiowy ch DMR. 
Przyjemnej lektury ! 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


Kruger & Matz KM1319 (KM1504) 


Dwie wieze Kruger & Matz 



Marka Kruger & Matz poszerzyla ofert^ 
sprz^tu home audio o dwa nowe mo dele. 
Wieze KM1504 oraz KM1319 zostaly wypo- 
sazone w mnostwo przydatnych funkcji, co 
powoduje, ze kazda z nich moze zastqpic 
wiele innych urzqdzen potrzebnych do 
oglqdania filmow czy sluchania muzyki. 
Dodatkowo obydwa produkty zostaly za- 
projektowane w taki sposob, by uzytkownik 
w zaleznosd od preferencji mogl tworzyc 
dowolne kombinacje ustawienia sprz^tu 
wkazdymwn^trzu. 

Kruger & Matz KM1319 to niewielkie urzq- 
dzenie zlozone z dwoch modulow - umiesz- 
czonego w dolnej cz^sd wzmacniacza oraz 
w gornej czytnika DVD. Bialy wyswietlacz 
VFD oraz niebieskie podswietlenie plyty 


sprawiajq, ze urzqdzenie to nada kazdemu 
wn^trzu elegancki i nowoczesny charakter. 
Calosc zostala zamkni^ta w stylowej obudo- 
wie wykonanej ze szczotkowanego alumi- 
nium w kolorze srebrnym. Drewniana obu- 
dowa glosnikow zapewnia doskonalq jakosc 
dzwi^ku sluchanej muzyki. Dodatkowo caly 
system integruje wykonana z czarnego 
drewna podstawka. W wiezy umieszczono 
wiele przydatnych funkcji. Produkt od- 
twarza pliki zapisane na plytach DVD, CD, 
a takze ma port USB, dziqki ktoremu moze- 
my korzystac z plikow dzwi^kowych i wi- 
zyjnych umieszczonych na zewn^trznych 
pami^dach flash. Nowy system Kruger & 
Matz zawiera takze tuner radiowy z funkcji 
RDS, ktora dostarcza informacji m.in. o na- 
zwie stacji czy typie programu. Urzqdzenie 
ma caly szereg wyjsc analogowych z gniaz- 
dem SCART i komponent, a takze wyjsde 
cyfrowe HDMI. Do zestawu dolqczony jest 
pilot zdalnego sterowania. 

Kruger & Matz KM1504, dzi^ki swoim 
nowatorskim funkcjom oraz wykonaniu, 
jest rozwiqzaniem sprawdzajqcym si^ ide- 
alnie zarowno w domu, jak i w biurze. Sys- 
tem centralny wiezy jest zlozony z dwoch 
osobnych modulow - w gornym znajduje 



si^ czytnik DVD, przyciski funkcyjne oraz 
wyswietlacz VFD, ktorego nat^zenie pod- 
swietlenia mozna regulowac dzi^ki funkcji 
DIM. W dolnej cz^sci natomiast znajduje 
si^ wzmacniacz z pokr^tiami do korekcji 
dzwi^ku. Moduly mozna ze sobq polq- 
czyc oraz zintegrowac z calosdq za pomoq 
drewnianej podstawki. Wyposazenie wiezy 
KM1504 w equalizer oraz funkcje regula- 
cji tonow wysokich i basu, w polqczeniu 
z zamkni^tymi w drewnianej obudowie 
gjosnikami o mocy 50 W, powoduje dosko- 
nalq jakosc brzmienia sluchanych utworow. 
KM1504 odtwarza pliki zapisane na plytach 
DC i DVD oraz ma port USB, dzi^ki ktore- 
mu mozna korzystac z plikow umieszczo- 
nych na zewn^trznych pami^ciach flash 
lub kartach SD (po zastosowaniu adaptera). 
Wieza KM1504 zawiera takze tuner radiowy 
z funkcjq RDS. Do urzqdzenia dolqczony 
jest pilot zdalnego sterowania. 
www.krugermatz.pl 


Audiomedia AMR211 (212) 


Audiomedia z USB/SD/MMC 




2N-Everpol, wylqczny dystrybutor produk- 
tow AUDIOMEDIA w Polsce, wprowadza 
do sprzedazy dwa modele radioodtwarzaczy 
samochodowych w zaskakujqco niskich 
cenach: Audiomedia AMR112 oraz Au- 
diomedia AMR212. Sq to pierwsze modele 
z najnowszego portfolio produktow Audio- 
media na rok 2012/2013, do ktorych wkrotce 
dolqczq kolejne urzqdzenia car-audio. 
Starannie dopasowane do najnowszych tren- 
dow technologicznych, dysponujq gniazda- 
mi USB, SD/MMC oraz AUX minijack. Dziqld 
nim z przenosnych nosnikow pami^d o po- 
jemnosdach az do 32 GB odtwarzac mozna 
ulubione pliki muzyczne skompresowane 
do formatow MP3 i WMA, a dodatkowo do 
wejscia AUX mozna podlqczyc dowolny 
przenosny odtwarzacz muzyczny, majqcy 
wyjsde sluchawkowe lub wyjsde audio. Za 
konwersjs cyfrowo-analogowq w przypad- 
ku nosnikow cyfrowych (USB, SD/MMC) 
w dw6ch modelach radioodtwarzaczy od- 
powiadaj^ 16-bitowe przetworniki typu Sig- 


ma-Delta. Radioodtwarzacz Audiomedia 

AMR212 wyposazony jest w czuly tuner RDS 
EON z pami^dq 18 stacji w pasmie FM i 12 
w pasmie AM. Model AMR112 jako tansza 
propozycja ma wylqcznie pasmo FM. 

Do AMR212 mozna podlqczyc 4 glosniki 
i dostarczyc do kazdego z nich moc 40 V\t na- 
tomiast w AMR112 wbudowano wzmacniacz 
o mocy 2 x 25 W Dzi^ki 2-kanalowemu wyj- 
sdu RCA kazdy z radioodtwarzaczy mozna 
takze rozbudowac o zewn^trzne wzmacnia- 
cze mocy przeznaczone dla dodatkowych 
glosnikow lub subwoofera. 


Charakterystycznq cechq tych urzqdzen jest 
latwy montaz poprzez wbudowane zlqcza 
ISO. Dzi^ki standardowi 1DIN i tylko 10 cm 
g^bokosci modele AMR mozna bezproble- 
mowo zamontowac w bardzo nietypowych 
pojazdach, takich jak male auta miejskie, 
elektryczne, a nawet w maszynach budowla- 
nych i rolniczych. 

Ponadto oferowane modele AMR112 i AMR 

212 majq niebieski wyswietlacz LCD z anali- 
zatorem widma oraz podswietlenie przyds- 
kow w tym samym kolorze, pokr^tlo regu- 
lacji glosnosd, zegai; staly panel, zlqcze ISO 
w obudowie i polkieszen montazowq. 
Niewqtpliwie jednym z wielu atutow no- 
wych radioodtwarzaczy jest ich niska cena, 
ktora z pewnosciq ucieszy tych uzytkowni- 
kow, ktorzy planujq wymienic swoje starsze 
urzqdzenia na nowe z funkcjami USB, SD/ 
MMC oraz AUX. 

[www.everpol.pl] 
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N9915A...N9923 


INFO 


Wielof unkcyj ne 
FieldFox 

Firma Agilent Technologies zaprezentowa- 
la seri$ 14 r^cznych analizatorow widma 
FieldFox przeznaczonych do zastosowah 
w terenie, ktorych dokladnosc odpowia- 
da analizatorom laboratory] nym. Zostaly 
one zaprojektowane do pracy w trudnych 
warunkach srodowiskowych i w trudno 
dost^pnych lokalizacjach. Znajduj^ zasto- 
sowanie w komunikacji satelitamej, l^czach 
mikrofalowych backhaul, wojskowych sys- 
temach l^cznosci, systemach radarowych 
i wielu innych aplikacjach. 

Seria FieldFox obejmuje analizatory kabli 
i anten, analizatory widma, wektorowe 
analizatory sieci oraz wielofunkcyjne ana- 
lizatory all-in-one. Wszystkie produko- 
wane w malogabarytowych obudowach 

0 masie 3 kg i wyst^puj^ w wersjach na 
4 zakresy cz^stotliwosci pracy: 9, 14, 18 

1 26,5 GHz. W pelni uszczelniona obudo- 
wa, kompatybilna z wymogami normy 
U.S. MIL-PRF-28800F Class 2 gwarantuje 
duz$ trwalosc przyrz^dow w trudnych 
warunkach terenowych. Z kolei ergonomi^ 
zapewnia praca w ukladzie pionowym 
oraz duze przyciski z mozliwosci^ obslugi 
w r^kawicach. Mikrofalowe wektorowe 
analizatory sieci FieldFox zapewniaj^ pelny 
dwuportowy pomiar parametrow macierzy 
rozproszenia przy minimalnym szumie 
Sciezki rdwnym ±0,004 dB i szerokoSci 
zakresu dynamicznego 94 dB (do 18 GHz 
w zakresie temperatur od -10 do +55°C). 
Jako pierwsze udost^pniaj^ funkcj$ Qu- 
ickCs! umozliwiaj^q latw$ kalibracj^ bez 
potrzeby korzystania z zewn^trznych ak- 
cesoriow. Inne przyrz^dy po podl^czeniu 
do zadskow testowych akcesoriow, takich 
jak np. kable krokodylkowe, wymagaj^ po- 


analizatory 

nownej kalibracji z uzyriem zewn^trznego 
zestawu kalibracyjnego. 

Mikrofalowe analizatory widma FieldFox 
zapewniaj^ najwi^ksz^ wsrod przyrz^dow 
tej klasy dokladnosc pomiaru amplitudy, 
wynosz^q ±0,5 dB juz od chwili wl^czenia 
zasilania w zakresie temperatur od -10 do 
+55°C. Daje to mozliwosc natychmiasto- 
wej i precyzyjnej charakteryzacji mocy 
nadajnika, bez koniecznosci rozgrzewania 
si^ przyrz^du. Pozwalaj^ one na identyfi- 
kacj^ wi^kszej liczby skladowych widma 
w pasmie pomiarowym dzi^ki malym szu- 
mom fazowym (111 dBc/Hz przy offsecie 
10 kHz) oraz na pomiar skladowych o ma- 
lej amplitudzie w obecnoSci silnych sygna- 
low generowanych przez nadajniki, dzi^ki 
duzej szerokosci zakresu dynamicznego 
(SFDR) rownej 105 dB. 

Podstawowym zastosowaniem analizato- 
row wielof unkcyj nych jest testowanie kabli 
i anten, przy czym mog^ one rowniez zo- 
stac skonfigurowane przez uzytkownika do 
pracy w charakterze analizatorow widma 
lub wektorowych analizatorow sieci. Jesz- 
cze wi^kszq oszcz^dnosc miejsca w torbie 
narz^dziowej zapewni analizator FieldFox 
w wersji z wbudowanym miernikiem mocy, 
niezaleznym generatorem sygnalowym, 
woltomierzem wektorowym, analizatorem 
interferencji, zrodlem napi^da DC, liczni- 
kiem cz^stotliwosd i odbiornikiem GPS. 
Posrod 14 nowych modeli dost^pne 
dwa wielofunkcyjne analizatory w.cz. 
o oznaczeniach N9913A (4 GHz) i N9914A 
(6,5 GHz). Uzupelniaj^ one dotychczasow^ 
ofert^ urz^dzeft w.cz. produkcji Agilent 
obejmuje zintegrowany analizator w.cz. 
N9912A (4 lub 6 GHz) i precyzyjny wekto- 
rowy analizator sieci w.cz. N9923A (4 lub 
6 GHz). 

[www.agilent.com] 



Szerokopasmowy Internet to 
koniecznosc 

Z raportu firmy Ericsson wynika, ze dziS pracodawcy ocze- 
kuj 3 , ze pracownicy bqdq reagowaC bardzo szybko. Dlatego 
tak wazne jest obecnie bycie stale osi^galnym, a to jest 
mozliwe tylko dziQki szerokopasmowemu mobilnemu tqczu 
internetowemu. Az 92 proc. badanych odpowiedziato, ze 
w pracy mobilny dostQp do Internetu potrzebny jest zawsze 
i wszQdzie. 

Badano pracownikow umystowych, w wiQkszoSci na kie- 
rowniczych stanowiskach, pracuj^cych w roznej wielkoSci 
firmach w sektorze prywatnym. 

Wykorzystanie mozliwo&ci, ktfire daje mobilny Internet, 
przynosi wigkszq liczbQ nowych kontraktdw, zwigksza efek- 
tywnoSC i marze, zmniejsza ryzyko btgdtiw w raportowaniu 
oraz liczbg przerw w czasie pracy - wynika z raportu. 

81 proc. badanych przez Ericssona odpowiedziato, ze gdy 
szuka informacji, w pierwszej kolejnoSci si^ga do Internetu. 
73 proc. twierdzi, ze musz^ by£ caty czas osi^galni i mie£ 
dostQp do wspdtpracownikdw i klientow. 72 proc. przeko- 
nuje, ze musi mieC dostQp do Internetu, by wfaSciwie praco- 
wa£. 78 proc. badanych s^dzi, ze pracuje bardziej efektyw- 
nie, od kiedy ma MBB. 45 proc. ankietowanych odkreSla, ze 
dziQki MBB jest w stanie wykorzystywad wiQcej biznesowych 
okazji lub dostaC pracQ, ktorej nie mieliby, gdyby nie ciqgte 
potqczenie z sieciq. 

Laptopy i coraz popularniejsze smartfony nie sq dla siebie 
wzajemnie konkurencj^. Z raportu Ericssona wynika, ze 
ponad potowa badanych korzysta w pracy z obu urzqdzen, 
a dodatkowo takze z komputerow stacjonarnych. Znacznie 
mniej populame s^ netbooki i tablety. 

[www.ericsson.com] 


Nowv kompaktowy adapter 
Powerline 

We wrzeSniu na polskim rynku pojawit siQ ZyXEL PLA4201 
- nowy kompaktowy adapter Ethernet Powerline. Urzqdzenie 
ma przepustowoS 6 do 500 Mbps i umozliwia przesytanie 
wysokiej jakoSci strumieni multimedialnych. Coraz wi^ksze 
zainteresowanie produktami tej serii sktonito producenta do 
wdrozenia w urz^dzeniu zaawansowanych funkcji i odSwie- 
zenia designu, oferuj^c uzytkownikom domowym nowocze- 
sne i spetniajqce ich potrzeby urz^dzenia Powerline. 
Miniadapter zostat zaprojektowany do bardzo szybkiego 
przesytania danych w techno log ii IEEE1901 500 Mbps. Ma 
o 60 % wigkszq wydajnoSc przesytania multimedialnych 
strumieni HD niz urzqdzenia pracujqce w technologii Ho- 
mePlug AV 200 Mbps Powerline. Model ZyXEL PLA4201 
wyrdznia sig stabilnoSciq przesytania wielu strumieni 
jednoczeSnie - podczas grania online, odtwarzania multi- 
meditiw czy przeglqdania Internetu. 

Jedng z najwazniejszych cech wyrozniajgcych ZyXEL PLA- 
4201 jest jego niewielki rozmiar. Dzigki temu urzgdzenie nie 
tylko tatwiej sis instaluje i nie blokuje sqsiednich gniazdek, 
ale rowniez sprawdza siQ w trudno dostQpnych miejscach. 
Inne przydatne dla uzytkownikow domowych funkcje to 
zaawansowany QoS (Quality of Service), umozliwiajqcy 
nadawanie priorytetow aplikacjom wymagaj^cym odpo- 
wiednich przepustowo^ci, takich jak gry online, odtwarzacze 
filmdw czy programy do obstugi rozmow VoIP Po wpi^ciu 
obu urz^dzen ZyXEL PLA4201 (starter kit sktada si? z dwoch 
adapterow) do sieci elektrycznej wystarczy wcisn ^6 przycisk 
WPS, aby w tatwy sposob zabezpieczyC stworzonq sie 6 
bez potrzeby ingerowania w oprogramowanie. Przesytane 
dane zostan^ zaszyfrowane zaawansowanym kodowaniem 
128-bitowym (AES), zapewniajqc bezpieczne potqczenie 
z Intemetem. 

W modelu ZyXEL PLA4201 producent zaimplementowat 

mechanizmy pomagajqce zmniejszyd zuzywan^ energy elek- 
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trycznq nawet o 88%. Gdy potqczenie Ethernet wykazuje brak 
aktywnosci przez 60 s, adapter automatycznie przechodzi 
w stan czuwania, redukujqc pobieranq moc do 0,5 W. 
Adaptery Powerline stanowiq idealne rozwiqzanie w miej- 
scach, gdzie z roznych przyczyn nie jest mozliwe utworzenie 
niezbgdnego okablowania. Urzqdzenia umozliwiajq uzyskanie 
potqczenia z Internetem przy wykorzystaniu istniejqcej sieci 
elektrycznej. W prosty sposob, poprzez podtqczenie produktu 
Powerline do dowolnego gniazdka elektrycznego, siec elek- 
tryczna staje siq nosnikiem domowej sieci WiFi z dostgpem 
do Internetu. 

[www.zyxel.pl] 

Precyzyjny miernik LRC 
do testowania pasywnych 
komponentow w.cz. 

Agilent rozszerza ofertq stacjonarnych miernikow LRC o no- 
wy model E4982A przeznaczony do pomiaru parametrow 
pasywnych komponentow w.cz., m.in. cewek SMD i filtrow 

EMI. Przyrzqd ten oferuje zakres czgstotliwosci testowych od 
1 MHz do 3 GHz z krokiem co 100 kHz. 

Zapewnia podstawowq doktadnotf na poziomie 0,8% i duzq 
szybkosd wykonywania pomiarow, wynoszqcq w zaleznoSci 

od trybu pracy 0,9, 2,1 lub 3,7 ms. Mierzy impedancje 
z maksymalnego zakresu od 140 m 12 do 4,8 k Cl. 

Jest wyposazony w ekran o przekqtnej 10,4”, wyjscie do 
zewngtrznego monitora oraz interfejsy LAN, USB i GPIB. 
Obstuguje standard polecen SCPI. 

[www.agilent.com] 

Oscyloskopy cyfrowe Rigol 

Rigol Technologies wprowadza do oscyloskopow cyfrowych 

DS2000 technology UltraVision zaadaptowanq od serii 
DS6000, pozwalajqcq wydtuzyc czas rejestracji sygnatow 
przy wigkszej szybkosci probkowania. W obecnych modelach 
szybkosc probkowania sigga 2 GS/s, a pojemnosc wewngtrz- 
nej pamigci rozszerzono do maksymalnie 56 Mpts punktow. 
Szybkosc rejestracji do 50 tys. przebiegow/s przy 256-stop- 
niowej skali intensywnosci ekranu pozwala na tatwq identyfi- 
kacjQ anomalii pojawiajqcych sig rzadko w analizowanym sy- 
gnale, trudnych do zaobserwowania za pomocq oscyloskopu 

0 podstawowej funkcjonalnosci. 

Nowe oscyloskopy DS2000 cechujq siq ponadto nizszym 
poziomem podtogi szumowej od wcze£niejszych modeli 

1 szerszym zakresem napigd wej£ciowych (skala od 500 
juV/dz. do 10 V/dz. przy petnym paSmie). Sq produkowane 
w wersjach na pasmo od 70 do 200 MHz. 

Poza wspomnianymi modyfikacjami oferujq rozbudowany 
uktad wyzwalania z 16 roznymi funkcjami, pomiary auto- 
matyczne i statystyki, mozliwosc dekodowania sygnatow 
na szynach szeregowych m.in. I 2 C, SPI i RS232, funkcje 
matematyczne itp. 

[www.rigol.com] 


Waskopasmowy transceiver do 
950 MHz 

Nowy wqskopasmowy transceiver CC1125 opracowany 
przez Texas Instruments jest przeznaczony do zastosowari 
w aplikacjach wymagajqcych przede wszystkim odpornosci 
tqcza na zaburzenia generowane przez inne nadajniki oraz 
dtugiego zasiqgu transmisji. Jako pierwszy na rynku trans- 
ceiver mogqcy pracowafi w europejskim paSmie 869 MHz 
zapewnia kompatybilnotf ze standardem ETSI EN 300 220 
Cat. 1 . 

Pozwala zmniejszyc o ponad potowg rozmiary ptytki druko- 


Baofeng UV-5R 


Nowy Baofeng 2 m + 70 cm 


Na krajowym rynku uka- 
zata siq kolejna wersja 
dwupasmowego radiote- 
lefonu Baofeng. 

Baofeng UV-5R to dwu- 
pasmowy radiotelefon 
(duobander) o mocy 
5 W z podwojnym wy- 
swietlaczem, klawiatu- 
rq DTMF i funkcjq Dual 
Watch. Jest nastqpca 
modeli UV-3R MKII i UV- 
-3R Plus. 

Duobander wypo- 

sazono w podwoj- 
ny wyswietlacz LCD, 
41-pozycyjne menu, se- 
lektywne wywotanie, Dual 
Watch, latarkq LED oraz 
wiele innych funkcji. 

Wbudowane radio FM pozwala w prze- 
rwach rozmowy stuchac ulubionej sta- 
cji, automatycznie przetqczajqc sig na 
wybrany kanat po odebraniu sygnatu 
od drugiej stacji. Podstawa zasilajqca 
pozwala tadowac tak radiotelefon, jak 
i samq bateriq Radiotelefon zapewnia 
tqcznoSc na odlegtosc kilkudziesiqciu 
kilometrow. Doskonale sprawdza sig 
jako PMR. 


Dane techniczne Baofeng 
UV-5R: 

■ zakres czqstotliwosci: 

136-174/400-480 MHz 

■ z zakres radia FM (tylko 
odbior): 65,0-108,0 MHz 

■ moc nadajnika: 
1/4 W (max. 5 W) 

■ liczba pamiqci czqstotli- 
wosci: 128 

■ czqstotliwosc tonu: 

1750 Hz 

■tony: CTCSS 50 i DCS 
1 04 tryb normal i invert 

■ praca z shiftem (dla 
przemiennikow) 
■czQStotliwosci krokow: 5, 
6,25,10,12,5, 25 kHz 

■ bateria: 7,4 V/1800 mAh 
■ wymiary: 47 x 86 x 23 mm 
Ponadto radiotelefon ma funkcjq VOX, 
latarkq oraz mozliwosc programowania 
z komputera (po dokupieniu kabla). 

W sktad zestawu wchodzi: radiotelefon 
Baofeng UV-5R, bateria 1800 mAh, 
antena, klips do paska, krotka smycz, 
zestaw stuchawkowy, tadowarka 
biurkowa. 

[www.HamRadioShop.pl] 



TCB-2000R 


Radio CB z odpinanym panelem 


W handlu jest dostqpny nowy 

radiotelefon CB AM/FM z odpinanym pa- 
nelem i funkcjq VOX. 

TCB-R2000 to flagowy model CB firmy 

TO. „Czarna skrzynka" jest standardowq 
jednostkq o rozmiarach DIN co ulatwia 
montaz w wielu samochodach wyposazo- 
nych w wolnq kieszen DIN, (podobnie jak 
Lafayette Venus lub Albrechta AE-6890). 
Wyswietlacz LCD ma regulacjq jasnosd i 3 
kolory podswietlenia: czerwony, zielony, 
bialy. 

Na przednim panelu urzqdzenia znajduje 
siq glosnik oraz niezbqdne elementy regu- 
lacyjne: SCAN (przeszukiwanie kanalow), 
LOCK (blokada klawiatury), przycisk szyb- 
kiego dostqpu do kanalu 9/19, DW (od- 
sluch dwoch kanalow), DSS (automatyczna 
redukcja szumow), SQUELCH (pokrqtlo 
redukcji szumow), wejscie audio. 
Mikrofon oprocz PTT ma przelqcznik 
„G6ra/D61" i blokadq klawiatury (dlugosc 
przewodu 3 m). 

Tylna czqsc skrzynki jest wyposazona 
w gniazda: antenowe, S-Meter (zewnqtrz- 
ny miernik sygnalu), EXT (zewnqtrzny 
glosnik) 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres czqstottiwosci: 

26,960-27,410 MHz 

■ liczba kanalow: 40 

■ rodzaje emisji: AM/FM 



■ impedancja anteny: 50 Q. 

■ napiQcie zasilania: 13,2V 

■ tolerancja czQstotliwosci: +/- 200 Hz 

■ moc nadajnika: 4 W AM/FM 

■ poziom emisji pasozytniczej: mniej 
niz 4 nW (54 dBm) 

■ czutosc odbiomika (przy 20 dB Sl- 

NAD): 0,5 /jV (113 dBm) 

■ pasmo przenoszenia: 300 Hz do 
3 kHz 

■ selektywnosc miqdzykanalowa: 60dB 

■ moc wyjsciowa audio: 2 W 

■ czutosc blokady szumow: min. 

0,2 pV (120 dBm) 

■ wymiary: 1 90 x 58 x 1 65 mm 

W sklad kompletu oprocz radiotelefonu TO 
TCB - 2000R wchodzq: mikrofon, uchwyt 
mikrofonu, uchwyt do mocowania radia 
i panelu, instrukcja obslugi i deklaracja 
zgodnosci. 

[www.gde.pl] 
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Blaupunkt Drive Free BT411 


INFO 


Zestaw Bluetooth na kierownic^ 



Najnowszy Blaupunkt Drive Free BT411 
to kolejne urz^dzenie z niezwykle popu- 
larnej ostatnio w Polsce serii przenosnych 
produktow glosnomow^cych w technologii 
Bluetooth. BT411 charakteryzuje si^ przede 
wszystkim nowoczesnym wygl^dem i nie- 
wielkimi wymiarami. Ksztalt urz^dzenia 
zostal starannie zaprojektowany przez in- 
zynierow firmy Blaupunkt tak, aby obsluga 
byla latwa i wygodna w kazdym pojezdzie 
przez kazdego uzytkownika. 

Ergonomiczny model BT411 nie sprawia 
zadnych trudnosci z szybk^ instalacj^ do 
kola kierownicy, co ma znaczenie w dzisiej- 
szym zabieganym iydu w pospiechu. 

Cecha ta zapewnia tym samym najwygod- 
niejszy i najszybszy dost^p do urz^dzenia 
glosnomowi^cego podczas jazdy samocho- 
dem. Dzi^ki zamontowanemu zestawowi 
BT411 jazda samochodem stanie si$ duzo 
przyjemniejsza, a przede wszystkim bez- 
pieczna. Mozna jechac i rozmawiac do woli, 


a z punktu widzenia ekonomicznego unik- 

n^c placenia wysokich mandatow i zbiera- 
nia dodatkowych punktow karnych. 

Dla niektorych uzytkownikow, ktorzy z racji 
wykonywanych zawodow posiadajq dwa 
czynne telefony komorkowe istotn^ funkcj^ 
jest mozliwosc podl^czenia dwoch telefo- 
now na raz do jednego zestawu glosnomo- 
wi^cego. Wybieraj^c urzqdzenie Blaupunkt 
Drive Free BT411 bez obaw bqdzie mozna 
prowadzic podwojne rozmowy f skupiajqc 
si^ na jezdzie samochodem. 

Wlasciwosci techniczne zestawu: 

■ Mmontaz na kole kierownicy, zinte- 
growany gtoSnik i mikrofon 

■ Multi pairing - mozliwogc sparowa- 
nia do ogmiu telefondw 

■ Multi point - pozwala na podt^cze- 
nie dwoch telefonow w tym samym 
czasie 

■ Wersja Bluetooth: V2.1 + EDR (En- 
hanced Data Rates) + SSP (Secure 
Simple Pairing) 

■ Profile Bluetooth: handsfree (HFP), 
Headset (HSP) 

■ Wielofunkcyjny przycisk: parowanie, 
odbieranie, koriczenie i odrzucanie 
potqczen, ponowne wybieranie 

■ Rodzaj baterii: niewymienny akumu- 
lator Li-Ion DC 3,7 V/160 mAh 

■ Czas rozmow: do 7 godzin 

■ Wymiary: 46x36x95 mm (waga: 

40 g) 

[www.everpol.pl] 


AT-1000Pro 


Nowa skrzynka antenowa 


wanej i koszt komponentdw w pordwnaniu z rbwnowaznymi 
obwodami realizowanymi z elementow dyskretnych. Oprocz 
pasma 869 MHz moze tez pracowac w systemach z czqsto- 
tliwogci 3 noSnq 169, 433, 915 i 950 MHz. 

Wspdlczynnik ttumienia sygnaldw w kanale przylegajqcym 
rtiwny 65 dB oraz budzet Iqcza do 145 dB (lub do 159 dB po 
zastosowaniu ekstendera CC1190) pozwala uzyskac zasiqg 
transmisji przekraczajqcy 25 km. CC1125 jest produkowany 
w obudowie QFN-32 (5x5 mm). Producent oferuje tez zestaw 
ewaluacyjny CC1 125DK na pasmo 869, 2. ..869, 25 MHz. 
[www.ti.com] 


Przedwzmacniacz do 4 GHz 

ADL5324 to przedwzmacniacz w.cz. do uktaddw pracujqcych 
w pagmie 400. ..4000 MHz, przeznaczony do sterowania 
koricowego stopnia mocy. Zawiera uktad dynamicznej regu- 
lacji prqdu polaryzacji, pozwalajqcy na uzyskanie optymal- 
nych wartogci 0IP3 i 1-decybelowej kompresji wzmocnienia 
(PldB) dla danej aplikacji w zakresie napiQC zasilania od 3,3 
do 5 V, bez zewnqtrznego rezystora polaryzujqcego. 

Funkcja ta pozwala rdwniez, w przypadku korzystania z re- 
gulowanego zrddla zasilajqcego, na dynamiczn^ zmianq 
napiQCia zasilania z 5 V przy petnej mocy wyjsciowej do 
odpowiednio nizszych wartogci przy mniejszych napiqciach 
sygnalu wejgciowego. 

Drugq zaletq tego ukladu jest szeroki dopuszczalny zakres 
temperatur pracy od -40 do +105°C. ADL5324 wymaga je- 
dynie kilku elementdw wspdlpracuj^cych. Moze znalezt za- 
stosowanie w infrastruktorze sieci komorkowych, wzmac- 
niaczach mocy na pasmo ISM, urz^dzeniach wojskowych 
i sprzgcie pomiarowym. 

Pozostate parametry: 

- wzmocnienie: 14,6 dB @ 2140 MHz, 

-0IP3: 43,1 dBm @2140 MHz, 

-PldB: 29,1 dBm @2140 MHz, 

- NF: 3,8 dB, 

- zakres zmian prqdu polaryzacji: od 62 mA przy 3,3 V do 

133 mA przy 5 V, 

-zabezpieczenie ESD: ±3 kV, 

-obudowa: SOT-89. 

[www.analog.com] 


AT-lOOOPro to nowy automatyczny tuner 

antenowy do transceiverow pracuj^cych 
w pasmach HF oraz 50MHz. To w pelni 
automatyczna skrzynka antenowa, ktora 
dostroi kazd$ anteny w zakresie od 6 do 
1000 Cl. Zabudowano reflektometr krzyzo- 
wy oraz emulatory interfejsu dla urz^dzen 
Icom oraz Yaesu FT-897 oraz FT-857. Produ- 
cent wykorzystal obwod typu L sterowany 
mikroprocesorem. Umozliwia dostrojenie 
kazdego dipola, anteny typu inverted V i 
vertical a przy uzyciu baluna anten typu 
LongWire oraz G5RV. Skrzynka wymaga 
podania 5-125 W w czasie strojenia. Zasto- 
sowano dwa zabezpieczenia przeciwusz- 
kodzeniowe: wy^cznik strojenia w mo- 
mende podania powyzej 125 W wyl^cznik 



strojenia w momencie podania powyzej 
75 W przy SWR 3:1. Urz^dzenie ma 
mozliwoSd pomiaru mocy w zakresie do 
100 W lub do 1 kW, regulowany prog uru- 
chomienia procesu strojenia w zaleznoSci 
od obecnego wspolczynnika SWR oraz 
2 tys. komorek pami^ci, a takze dwupozy- 
cyjny przel^cznik antenowy. 

W odrdznieniu od swojego poprzednika 
ten model zawiera identyczny procesor jak 
AT-100PRO II i AT-200 Pro II oraz taki sam 
modul pami^ci. W urz^dzeniu zmieniono 
panel przedni. 

Najwazniejsze dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 1,8-54 MHz 

■ maksymalna moc przenoszona: 

1 kW SSB, 750 W CW, 250 W w 

pagmie 6 m 

■ impedancja anteny: 6-1000 Cl 

(SWR 10:1, 3:1 w pagmie 6 m) 

■ czasy strojenia: 0,2 s z pamiqci 
(10 s gredni, 30 s maksymalny) 

■ wymagane zasilanie: 11-15 V DC, 

1 A 

■ wymiary obudowy: 90 x 1 30 x 30 mm 
W zestawie: kabel zasilaj^cy i polska in- 
strukcja obslugi 

[www.inradio.pl] 


Generatory zegarowe 

Silicon Labs prezentuje seri$ najmniejszych na rynku i naj- 
bardziej energooszczqdnych generatordw zegarowych 
Si512xx konfigurowanych na zamdwienie klienta. Zawierajq 
one w zaleznogci od wersji 2 lub 3 wyjgcia o zakresie gene- 
rowanych czqstotliwogci od 3 do 200 MHz. 

Zajmuft mniejszq nawet o 80% powierzchniQ od podob- 
nych uktadow innych producentow, pobieraj^ mniejszq 
o 60% moc i S 3 oferowane w nizszej cenie. Wspdtpracujq 
z zewnqtrznym rezonatorem kwarcowym 8 ... 48 MHz lub 
dowolnym wzorcowym zrbdlem sygnalu zegarowego 3.. .166 
MHz. Dziqki wielowyjgciowej konstrukcji, generatory Si512xx 
pozwalajq zast^pic kilka dyskretnych rezonatorbw i oscy- 
latorbw SMD. Wykorzystujq technologic spread-spectrum 
zmniejszajqcq poziom generowanych zaburzen elektroma- 
gnetycznych na czqstotliwogci podstawowej i harmonicz- 
nych, dziQki rozlozeniu energii sygnalu w szerszym pagmie. 
Dodatkowo, umozliwiajq regulacjq szybkogci narastania/opa- 
dania zboczy sygnalu wyjgciowego. 

Parametry, takie jak czqstotliwogc i wspblczynnik procen- 
towy modulacji, profile zboczy, przesuniQcia faz sygnalbw 
wyjgciowych i impedancje wyjgciowe S 3 programowane na 
etapie produkcji zgodnie z wymogami zamawiajqcego. 
Generatory Si512xx sq zamykane w obudowach TDFN-6 
(1 ,4x1,2 mm), TDFN-8 (1,6x1 ,4 mm) i TSSOP-8. Dostqp- 
ne S 3 takze zestawy ewaluacyjne. 

[www.silabs.com] 
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5H Tanzania 


Noel WBOVGI poinformowal biuletyn OPDX 

o swoim pobycie w Tanzanii. Czynny ma bye 
od polowy pazdziernika do 15 grudnia. Jego 
zn ak to 5H3NP, a na poczqtku pracowal bq- 
dzie CW, SSB i PSK na 20, 15 i 10 m. Pozniej 
dojdq pasma WARC. QSL na znak domowy. 


5T Mauritania 


Jak krotko informowalem miesiqc temu, gru- 
pa polskich operatorow w skladzie SP2EBG, 
SP3CYY, SP3FXY, SP3GEM, SP6EQZ i SP6IXF 

wsparta przez Jeana 5T0JL bqdzie pracowac 
z Mauretanii pod znakiem 5T0SP Termin 
aktywnosci to 24 listopada - 10 grudnia. 
Zapowiadajq pracq na 160-10 m emisjami 
CW, SSB i RTTY. Szczegolnq uwagq poswiqcq 
staejom japoriskim i z Dalekiego Wschodu 
- tam jest duze zapotrzebowanie na ten pod- 
miot DXCC. http://5t0sp.dxing.pl/. 


5V Togo 


Wim ON4CIT zapowiada pracq z Togo do 
5 listopada. Pod znakiem 5V7TH czynny 
bqdzie emisjami CW, SSB i RTTY na 40-6 
m Iqcznie z pasmami WARC. Zabiera ze sobq 
transceiver IC-7000 oraz szesciopasmowq 
antenq typu hexbeam oraz pionowe na 40 
i 30 m. QSL na znak domowy - direct, biuro, 
LoTW i OQRS w ClubLog. http://www.dxpe- 
dition.be/5V7TH.html. 


5Z Kenya 


Z Diani Beach, Mombasa w Kenii, w dniach 

5-22 listopada ma pracowad Eric SM1TDE. 
Bqdzie to aktywnosd typowo wakacyjna 

- wybiera siq tam z rodzinq i czynny bq- 
dzie tyle, ile mu pozwolq zona i dzieci. Pod 
znakiem 5Z4/SM1TDE czynny bqdzie na 
40-10 m na telegrafii. QSL na znak domowy 

- biuro, direct lub LoTW http://www.smltde. 
bloggspace.se. 


7P8 Lesotho 


Donovan ZS2DL plus operatorzy z kilku 
krajow - DJ3CQ, DL2MDU, DL8JJ, K5LBU, 

VE7MID, VA7DX, ZS2DK i ZS6RJ, wybierajq 
siq do Lesotho. W dniach 23 listopada - 3 
grudnia majq pracowac na CW, RTTY i SSB 
na 160-10 m pod znakiem 7P8D Iqcznie 
z udzialem CQ WW CW Contest. Czynne 
majq bye co najmniej trzy staeje. http:// 
www.zs2dl.co.za/7P8D.html. QSL direct do 
ZS2DL. 


Rubryk? redaguje 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


EL Liberia 


VooDoo Contest Group ponownie wybiera 

siq na zawody CQWW DX CW Contest 
(24-25 listopada) do Liberii. Bqdzie to 24 
wystqp tej grupy w zawodach z atrakcyjne- 

go kraju. Sklad ekipy to Ned AA7A/EL2NS, 
Roger G3SXW/EL2A, Fred G4BWP/EL2WP, 
John G4IRN/EL2RN, Mike KC7V/EL2MF, Lee 
KY7M/EL2LF i Bud/N7CW/EL2CW W dniach 

21-27 listopada bqdq czynni pod indywidu- 
alnymi znakami, a w zawodach bqdq pra- 
cowac jako EL2A. W zawodach oczywiscie 
wystartujq w kategorii Multi-Multi. QSL na 

ich znaki domowe, a logi do systemu LoTW 


IOTA 


OC-170: Woody IsL, VK Australia. Zespol 
operatorow w skladzie Reinhard DF4TD, 
Steve VK2SJK, Nigel VK6NI i Wally VK6YS 

bqdzie pracowal pod znakiem VK6DWI z tej 

wyspy w dniach 9-13 listopada. Czynne 

majq bye dwie staeje wyposazone w transcei- 

very IC-7000, anteny pionowe i Spiderbeam. 

http://www.westozdx.net/IOTAS/OCl70/ 

OCl70.html. 

OC-271 new one: Babar IsL, YB Indonesia. 

Joppy YB8XM z kolegami planuje aktywnosc 
z tej wyspy w dniach 1-6 listopada. Ma uzy- 
wac znaku YB8XM/6 a QSL via YB9BU. 


KH8 American Samoa 


Bill N6MW plus 1-2 innych operatorow majq 
pracowac jako KH8/N6MW z hotelu w Tutu- 
ila na poludnie od Pago Pago w dniach 8-19 
listopada. Aktywnosd na 160-10 m glownie 
na telegrafii plus nieco SSB i RTTY. Czynne 
bqdq dwie staeje na okrqglo. G16wna aktyw- 
nosc ma koncentrowac siq na 15 m, a na 160 
m preferowad majq staeje Eu. QSL via LoTW 
http://n6mw.jimdo.com. 


PYOS St. Peter & St. Paul Rocks 


Czlonkowie Araucaria DX Group we wspol- 

pracy z zespolem TX3A wybierajq siq na 
„skalki" - St. Peter & St. Paul Rocks. Pod zna- 
kiem PTOS bqdq pracowac stamtqd w dniach 
10-22 listopada (termin orientacyjny). 
Zainteresowani winni pilnowac aktualnosci 
na stronie wyprawy http://ptOs.com. Dwoch 
czlonkow zespolu PTOS - PY2XB i AA7JV 
odwiedzilo wczesniej skalki, szukajqc miejsc 
do zainstalowania platform dla stanowisk 
operacyjnych, namiotow, generatorow i roz- 
mieszczenia anten. Operatorami bqdq Fred 
PY2XB (PY2XB/PY0F, PQOF, VP5/PY2XB, 
8P9XB), Peter PP5XX/PY5CC (PYOFM, PWOT, 
HKONA), Tomi HA7RY i George AA7JV Duzq 
uwagq poswiqcq niskim pasmom. 

Ze wzglqdu na duze zapotrzebowanie na ten 
podmiotDXCC jedna staejab^dzie dedykowa- 
na pasmu 160 m. Druga bqdzie czynna na 80 i 
40 m w nocy. 

W dzieri na wyzszyeh pasmach czynne bqdq 
dwie staeje, QSL via HA7RY, a na stronie 
wyprawy bqdzie opeja Online QSL Request 
Service (OQRS) dla kart direct i przez biuro. 
Log bqdzie umieszczony w systemie LoTW 
w czasie do 36 h po Iqcznosci. 


T6 Afghanistan 


Z bazy ISAF Camp Marmal, Mazari Sharif do 

koftca listopada czynny jest Martin DL3ASM. 

Pracuje pod znakiem T6SM na 20, 17, 15 i 

10 m na CW plus SSB. Sprzqt to Icom IC7000 

i 7 m pionowa antena. QSL na znak domowy. 


V8 Brunei 


Duza grupa operatorow z wielu krajow 
pod wodzq IZ8CCW wybiera siq do Brunei 
(OC-088). 11-23 listopada czynni bqdq pod 
znakiem V84SMD na 160-10 m emisjami CW, 
SSB i RTTY. Do 18 operatorow bqdzie praco- 
walo z 4r-5 staeji jednoczesnie 24 h/dobq. 
Wyposazenie to m.in. 3 x Icom 7000, Icom 


7200 i Elecraft K2. Anteny to 2 x Spiderbeam 
na 5 pasm, 80 m pelnowymiarowy vertical, 
inverted L na 160 m, vertical na 40 m, pio- 
nowy dipol na 30 m i beverages do odbioru. 
http://www.mdxc.org/v84smd/brunei-su- 
rvey. QSL via IK2VUC, direct, biuro lub 
OQRS. Logi bqdq umieszczone w systemie 
LoTW po 4-5 miesiqcach od powrotu do 
domu. 


VK9L Lord Howe Island 


Dwaj finscy operatorzy Seppo OH1VR 
i Henri OH3JR bqdq czynni z Lord Howe 
Island (OC-004) w dniach 17-27 listopa- 
da. Pod znakami typu VK9/homecall na 
160-6 m emisjami CW, SSB i RTTY. Wezmq 
tez udzial w CQWW DX CW Contest w kate- 
gorii Single-Op/Single-Band na roznych pa- 
smach. QSL na znaki domowe tylko direct. 


VP2M Montserrat 


Para niemieckich operatorow YL Babs 
DL7AFS i Lot DJ7ZG ponownie wyruszyla 

w drogq. Tym razem wybierajq siq na Mont- 
serrat (NA-103, WLOTA 1475). 

Pod znakami VP2MYL i VP2MGZ bqdq pra- 
cowac w dniach 5-19 listopada. Aktywnosc 

na 80-10 m emisjami RTTY, PSK31, PSK63 
i SSB. QSL via DL7AFS. http://www.qsl.net/ 
dl7afs/Index VP2M.html. 


VP2V British Virgin Islands 


Operatorzy Art N3DXX i Steven AA7V bqdq 
pracowac pod znakami typu VP2V/homecall 

z Virgin Gorda, Tortola w dniach 21 listopada 
- 1 grudnia. 

Aktywnosd bqdzie koncentrowac siq na 160 

m oraz udziale w CQWW DX CW Contest 
w kategorii Multi-Single pod znakiem VP2V/ 
N3DXX. QSL via K2PF. 


ZL7 Chatham Islands 


Hiro JFIOCQ/W 1VX/ZL1 WY poinformowal, 

ze wybiera siq na Chatham Islands (OC-038) 
w terminie 1-9 listopada. 

Pod znakiem ZL7A ma pracowac na CW, SSB 
i emisjami cyfrowymi na 80-6 m, preferujqc 
80 i 6 m. Wyposazony bqdzie w TS-590S plus 
wzmacniacz ACOMIOOO, K2 jako backup 
i antenq pionowq Hustler na KF. QSL na 
znak domowy i przez biuro oraz LoTW. 
http://wlvx.net/pedition/zl7/2012ZL7.htm. 


ZL9 Campbell Island 


Hellenic Amateur Radio Association of 
Australia jest organizatorem wyprawy na 
Campbell Island (OC-037). Termin tej ak- 
tywnosci to 28 listopada - 9 grudnia. Pod 
znakiem ZL9HR ma pracowac grupa w skla- 
dzie Tommy VK2IR - szef, John VK3YP, 
Les W2LK, Gene K5GS, Dave K3EL, Glenn 
KE4KY, Jacques ZL3CW, Pista HA5AO, Don 
VE7DS i John 9M6XRO. 

Ten podmiot DXCC jest na 15, miejscu listy 
Most Wanted. Wyposazenie to cztery konte- 
nery sprzqtu wyslane we wrzeSniu z Sydney 
do Nowej Zelandii. 

Bqdzie to najwiqksza ekspedycja zorgani- 

zowana przez australijski klub od 25 lat. 

http://www.campbell20l2.com. 
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Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatnei prenumeraty prdbnei od grudnia 2012 do lutego 2013, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptatet kwoty 108,00 zl na kolejne 9 numerdw (marzec 2013 - listopad 2013). B$dzie to cod w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie uda 
narnsiQ przekonaCCiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.02.2013 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od grudnia 2012 r. do lutego 2013 r. 

od marca 201 3 r. do listopada 201 3 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 Zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyd prenumeraty! Rozpoczynajsic drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerdw. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartodci 3 nume- 
rdw, zad po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwodd zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartodd 4 numerdw. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeraty 2-letniy - nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartodd az 8 numerdw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartodci 10 numerdw, a po 5 latach znizka osiyga wartodd 12 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerdw gratis) 

144,00 zt (1 2 numerdw gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujci 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mogy otrzymywad co miesiyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2012 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeratEt; zamdwienie mozesz ztozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujet wiele przywilejdw oraz rabatdw 

*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prtbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e- wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesisczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumerata row 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCznq prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej dokonujqc wptaty 
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(na stronie www.swiatradio.com.pl) 


- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 



wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

f iub>> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 36 tego numeru SR, 

□u^> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawody 


AKTUALNOSCI 


SP DX Contest 2012 - skrocone wyniki stacji polskich 


SWL MIXED 

1 

SP7-003-241 08392 

S010M CW 


1 

SP5AUY 

3780 

2 

SP2GCE 

1166 

3 

SP1ALK 

483 

4 

SP8FNA 

384 

SnmM PHDNF 

1 

SP3PL 

584 

2 

HF9L 

324 

3 

SP4ICD 

312 

4 

SP3FFK 

216 

5 

SP60JJ 

204 

6 

SQ8MFB 

108 

7 

SP8BWR 

63 

8 

SP9MRP 

63 

g 

SQ9MU0 

63 

10 SPIN 

60 


1 SP4INT 

26460 

2 SP3HLM 

23980 

3 SP1NQN 

11748 

4 SQ9BDN 

10341 

5 SP2JMB 

8762 

6 SP5DIR 

7254 

7 SP8BVN 

6675 

8 SP2FMN 

4488 

9 SP7EXY 

1722 

10 SP7ASZ 

1232 

11 SP2DWA 

180 

12 SQ8MXS 

104 

13 SQ9HHC 

63 

14 SQ9NKR 

63 

sn ISM PHHNF 

1 SP3GEM 

15136 

2 SN2Y 

7896 

3 SQ5STN 

3900 

4 SQ8NGV 

2363 

5 SP7TEX 

1888 

6 SP6HED 

1330 

7 SP6LUV 

1320 

8 SP3JBI 

852 

9 SP9EJH 

845 

10 SP9LAW 

670 

11 SP1FPG 

649 

12 SP9EWM 

594 

13 SP50AG 

496 

14 SQ6PPI 

480 

15 SP9MDY 

468 

16 SP9BMH 

308 

17 SQ6R 

287 

18 SQ1BVG 

154 

19 SP9KGG 

70 

iMKI I'il'tlTifl 

1 SP2QG 

35984 

2 HF3T 

34731 

3 SP7FAH 

34182 

4 SP3ASN 

30864 

5 SP7H0V 

30650 

6 SP1PWP 

25920 

7 SP3LPG 

21604 

8 SP2EFU 

19908 

9 SP3JIA 

15360 

10 SP9EML 

12958 

11 SP8JMA 

12900 

12 SP2HWW 

11286 

13 SP2AJ0 

11232 

14 SP90HY 

11124 

15 SP5E0T 

9824 

16 SP2BLC 

9540 

17 SP2JLR 

8995 

18 SP6MQ0 

7840 

19 SN2M 

7740 

20 SP9BCH 

5880 

21 SP3MYS 

5319 

22 SP9RI 

5200 

23 SP5UAF 

5070 

24 SP7CXV 

4675 

25 SP3IC 

4654 

26 SP2KAC 

4071 

27 SP9CV 

3850 

28 SP2IQN 

2552 

29 SQ8LEI 

2057 

30 SP9XCJ 

1843 

31 SP2EPV 

1782 

32 SP7CVW 

1558 

33 SP9CZG 

1376 

34 SP5X0C 

930 

35 SP2IHG 

560 

| 36 HF70TWARDY304 

Sn 9flM PHONE 

1 SP2FUD 

19992 

2 SP1DSZ 

15210 

3 SP2KPD 

13202 


4 SP60JK 

12874 

5 SP5FCZ 

11808 

6 SQ40 

10370 

7 SP9IEK 

9486 

8 S08L 

8153 

9 SQ90H 

8052 

10 HF9G 

7936 

11 SP9NSY 

6800 

12 SP6J0E 

6369 

13 SP6VWX 

6052 

14 SP6RYD 

5713 

15 SP3GXH 

5252 

16 SP6GF 

4509 

17 SP6FXF 

4455 

18 SP3YE 

4394 

19 SQ4HRX 

4284 

20 SP3YM 

4200 

21 SP3TYF 

4004 

22 SP5EZJ 

3808 

23 SP2FNS 

3216 

24 SP3LAU 

3016 

25 SP3FGR 

2860 

26 SN7S 

2816 

27 SP2GTJ 

2507 

28 SN6G 

2337 

29 SP3JFV 

2318 

30 SP1FRC 

1890 

31 SP9GLJ 

1869 

32 SQ9ITV 

1760 

33 SP1APZ 

1617 

34 SQ3G0K 

1458 

35 SP5DRE 

1368 

36 SP5PWK 

1340 

37 SQ3LVW 

1328 

38 SP800B 

1314 

39 SP3FTA 

1292 

40 SQ70WP 

1264 

41 SP8QJM 

1260 

42 SP9TPZ 

1241 

43 SP9SPN 

795 

44 SQ9NKK 

770 

45 SP4E00 

630 

46 SP3WXI 

462 

47 SP3DRM 

405 

48 SQ5AAG 

286 

49 SP20FF 

126 

50 SQ1HMA 

112 

51 SQ90KY 

105 

52 SP9PTG 

36 

53 SP2SW0 

32 

54 SQ6C0E 

28 

55 SQ40LP 

18 

56 HF1Z 

4 

k> I1MI tTJBtiMJ 1 

1 SP2HMT 

45845 

2 SP3FHV 

25245 

3 SP2FAP 

24854 

4 SP4DNX 

21197 

5 SP1DPA 

17433 

6 SP2QCW 

13838 

7 SP8HWM 

13224 

8 SP3LPR 

12806 

9 SP6JQG 

12806 

10 SQ1EUG 

11866 

11 SP7JLH 

9834 

12 SP9GKM 

7392 

13 SP6LV 

7296 

14 S08T 

7140 

15 SP5AUC 

6960 

16 SP4DZT 

5632 

17 SP3EQE 

4864 

18 SP2AEK 

4340 

19 SP3DIK 

4144 

20 SP5KP 

3699 

21 SP2AYC 

3536 

22 SP2PAQ 

3416 

23 SP2FVN 

3180 

24 SQ70W 

3162 

25 SP5CGN 

3016 

26 SP2BRI 

2898 

27 SP6TRH 

1403 

28 S04R 

1188 

29 SP1JW 

1170 

30 SN5W 

1000 

31 SP7HDA 

663 

32 SP6BEN 

392 

33 SP8BAI 

348 

34 SQ6ADB 

294 

35 SQ9NRK 

49 

36 SP4JFE 

48 

Sn AflM PHnNF 

1 SQ9LR 

21930 

2 SQ7FPD 

21070 

3 SP90DY 

18720 

4 SP7SEW 

17160 

5 SP2EXN 

14628 

6 SP9HZF 

13244 


7 SQ9SHR 

9200 

8 SP3DUG 

6612 

9 SP5BBG 

6475 

10 SQ10D 

6204 

11 SP9BGS 

6105 

12 SP8VJV 

5840 

13 SP5BB 

4794 

14 SQ9CXC 

4620 

15 3Z7A 

4323 

16 SQ9L0M 

4050 

17 SN3Q 

3816 

18 SP8BJU 

3751 

19 SQ4G 

3741 

20 SP6NXG 

3648 

21 SP6GBR 

3379 

22 SP3AAI 

3186 

23 SN8J 

2700 

24 SP9MAT 

2511 

25 SP9MAX 

2370 

26 SQ7NSN 

2184 

27 SN1J 

1975 

28 SP2DDV 

1975 

29 SQ9KD0 

1782 

30 SP5XXX 

1775 

31 SQ5IZX 

1625 

32 SP3NNH 

1530 

33 SQ1GPR 

1518 

34 SP7SZW 

1474 

35 SP1ZZ 

1464 

36 SP9IKN 

1298 

37 SQ6NTA 

1121 

38 SP1MVG 

1020 

39 SP6BBE 

954 

40 SP9NWJ 

576 

41 SQ30PM 

324 

42 SQ8NQS 

300 

43 SP3PGR 

250 

44 SP9RHN 

216 

45 SP60WA 

187 

46 SP9PGM 

144 

47 SP6CZ 

84 


1 SP4JCP 

22480 

2 SP6GCU 

21812 

3 SP3GTS 

19311 

4 SP3SLU 

17640 

5 SP3P0Z 

16590 

6 SP4AWE 

15281 

7 SP5GJA 

12420 

8 SQ5BU0 

11594 

9 SQ1PSA 

11424 

10 SP4GL 

9180 

11 SG8LUV 

8925 

12 SP8BV0 

3013 

13 SP4TKB 

2268 

14 SP6PZG 

2184 

sn rfim PHnNF 

1 SQ8JX 

11767 

2 SP1GZF 

6666 

3 SP5HRX 

2900 

4 SP5IVC 

2064 

5 SQ2HNA 

1240 

6 SP2JVT 

1026 

7 SP6J0Q 

950 

8 SQ1VAA 

646 

9 SQ9JJN 

220 

10 SQ5MRH 

136 

11 SP4SAF 

110 

12 SP50XE 

25 

k> i ■ r i itj ■ fciui 

1 SP9ATE 

4530 

2 SP8LBK 

3192 

3 SP9GDB 

1265 

4 SP30L 

1113 

5 SP6AEG 

378 

snifinM PHnNF 

1 HF8J 

1720 

2 SP3J 

1577 

3 SQ9IAU 

1449 

4 SP5CJY 

864 

5 SP6EUA 

490 

6 SP9RPW 

420 

Sn AR PHnNF 1 P 

1 SP2Q0T 

57888 

2 SQ20SE 

54495 

3 SQ5TA 

43747 

4 SN9L 

37076 

5 SP9PRR 

36735 

6 SN9Y 

35910 

7 SQ3MVC 

33108 

8 SP3P0W 

28308 

9 SP5NZA 

28308 

10 SQ6NEJ 

28208 

11 SQ6ILG 

27540 


12 SP90YB 

25420 

13 S09P 

24964 

14 SP6FJ 

24601 

15 SQ9CW0 

24016 

16 SQ6PLH 

23733 

17 SP9KRJ 

23698 

18 SP2EUI 

23147 

19 SQ2BNM 

22715 

20 SP5HFS 

22308 

21 SQ4INW 

22248 

22 SQ9HYR 

21978 

23 SQ5NWD 

20808 

24 SQ8LSB 

19500 

25 SP8CIV 

19425 

26 SP6S0X 

17679 

27 SP3GAX 

17640 

28 SQ5EF 

17457 

29 SQ8ERS 

17344 

30 SP3HZG 

16388 

31 SP5MBI 

16380 

32 SQ4AVD 

16320 

33 SN70ABK 

15879 

34 S05D 

15164 

35 SP3SPK 

14685 

36 SQ9A0R 

13862 

37 SP60PZ 

12882 

38 SP2HGV 

12870 

39 SQ9EI 

12736 

40 SQ2WHH 

12690 

41 SP4CUF 

11658 

42 SP5ENA 

10044 

43 SP4SHW 

9984 

44 SP2ILQ 

9408 

45 SP9CL0 

9396 

46 SQ3HXH 

9308 

47 SP9REP 

9296 

48 SP8UFB 

9295 

49 SP1QXK 

9071 

50 SQ5ABF 

8855 

51 SP5DXU 

8772 

52 SP80NN 

8745 

53 SQ5NWH 

8690 

54 SQ3KLF 

8379 

55 SP9CLU 

8321 

56 SP90JM 

8188 

57 SP7MU 

8131 

58 SQ8JMC 

8058 

59 SP5LCS 

7854 

60 SQ3LMY 

7803 

61 SP8DIP 

7605 

62 SP3DVG 

7480 

63 SQ6STH 

7242 

64 SP9MAN 

6987 

65 SQ6PWJ 

6954 

66 SP9RTL 

6943 

67 SP9WZA 

6732 

68 SQ7BTY 

6468 

69 SP4FMD 

6300 

70 SP3WVL 

6125 

71 SP1KZE 

5957 

72 SQ1EIC 

5895 

73 SP3PJA 

5499 

74 SP3JZX 

5217 

75 SQ2EAN 

4872 

76 SQ90RX 

4836 

77 SP3QDM 

4773 

78 SQ1 KSA 

4524 

79 SQ1 KTR 

4356 

80 SQ6NZN 

4329 

81 SP2HNL 

4123 

82 SP2BZK 

4059 

83 SP8B0Z 

4028 

84 SN8L 

3848 

85 SP9WLC 

3485 

86 SP4WLW 

3471 

87 SQ5GVY 

3441 

88 SQ5ARG/8 

3400 

89 SQ8SET 

3256 

90 SQ8MFE 

3081 

91 SQ2MTK 

3080 

92 SP2CYK 

3016 

93 SQ9LFQ 

2835 

94 SP5RE 

2673 

95 SP4BRH 

2520 

96 SQ3EV 

2516 

97 SQ70TA 

2387 

98 SQ8MXJ 

2370 

99 SQ9JKG 

2304 

100 SQ4I0H 

2100 

101 SP2UUU 

2040 

102 SP/PA7FRN1980 

103 SP30KJ 

1863 

104 SQ70FB 

1836 

105 SQ5NWE 

1638 

106 SP3LPT 

1508 

107 SQ1FYX 

1485 

108 SQ3KN0 

1416 

109 SQ70TH 

1404 

110 SQ8NXK 

1176 


111 SP8BQL 

1044 

112 SP7EBM 

1 1026 

113 SP6HTQ 

1020 

114 SQ7HJB 

1020 

115 SP3NYF 

880 

116 SQ5MRB 760 

117 SQ7LRD 

720 

118 SQ2HCK 

: 680 

119 SP5LKJ 

403 

120 SQ1RMM 340 

121 SQ2TAB 

330 

122 SQ6STC 

286 

123 SQ7NUP 

1 286 

124 SP8DHM 240 

125 SQ2LXN 

234 

126 SP30KI 

231 

127 SP3PKA 

190 

128 SQ2JAZ 

136 

129 SP2GZY 

128 

130 SP3UQE 

105 

131 SQ1NX0 

16 

Sn AR PHnNF HP 

1 SP9AQF 

169164 

2 SP3PJY 

166166 

3 SP8CUR 

154030 

4 SP6IXF 

131657 

5 SQ9HZM 

124440 

6 SP3S 

122615 

7 SP2JMR 

112392 

8 SN9P 

112050 

9 SN20 

42660 

10 SQ6ILS 

38313 

11 S07A 

36525 

12 SP8TDV 

31875 

13 SQ8GBG 

30276 

14 SP1JNY 

27224 

15 SQ9JKW 

21238 

16 SP5GDM 

18703 

17 SP5GMM 

15042 

18 SP1RKT 

11224 

19 SP2FTL 

7693 

20 SN4W 

3069 

21 SQ3P0X 

1034 

22 SP40IZ 

416 

23 SP9RQQ 

273 

iMIMM'tiMlli: 1 

1 SN7Q 

474430 

2 SPINY 

342583 

3 SN6T 

325503 

4 SP5GRM 

291900 

5 SP5CNA 

281216 

6 SP1AEN 

266931 

7 SQ9IDE 

260433 

8 SQ1DWR 

224750 

9 SP5UD 

186543 

10 SP2DNI 

180369 

11 SP9MZH 

153076 

12 SP5E LA/8 148960 

13 SP9PSB 

136906 

14 SP3MEP 

133000 

15 SP3BJK 

132678 

16 SP7LIE 

131375 

17 SP1RKR 

120516 

18 SN9U 

102714 

19 SP1MHZ 

96502 

20 SP6CJK 

90585 

21 SP9DUX 

89980 

22 SQ9CAQ 

77970 

23 SP5GDY 

69992 

24 SQ5M 

67392 

25 SP6IWG 

59470 

26 SP5BMU 

58656 

27 SP70GP 

57600 

28 SP9DTH 

52915 

29 SP9F0W 

47644 

30 SP6IHE 

44180 

31 SN9K 

44032 

32 SP60JE 

39606 

33 SP2MHC 

39072 

34 SN9I 

38014 

35 SP7FR0 

33361 

36 SP6EIY/QRP33306 

37 SP7BCA 

33180 

38 SP9ERY 

31671 

39 SP5GTI 

29172 

40 SP3I0E 

26754 

41 SP8NTH 

25842 

42 SQ30GZ 

25630 

43 SP4GFG 

25004 

44 SP5GRU 

23460 

45 SP2IW 

22113 

46 SP4AVG 

17577 

47 SP6ZC 

15600 

48 SP9CCA 

15402 

49 SQ5JUP 

14592 

50 SP3D0F 

14445 

51 SP3HC 

14025 


52 SP2IU 

13392 

53 SP9WAN 

12040 

54 SP6GNJ 

10250 

55 SQ9JKS 

9881 

56 SP4KSY 

8960 

57 SP5TT 

8544 

58 SP9NLI 

7956 

59 SP9IBJ 

6858 

60 SP7EXJ 

6250 

61 SP7FGA 

5676 

62 SQ5RIX 

3811 

63 SN5B 

3379 

64 SP6LMQ 

2376 

65 SP3GRQ 

1666 

66 SP5BTN 

1003 

67 SP7CCB 

516 

68 SP1EG 

456 

69 SP5CIB 

416 

70 SP6EWB 

350 

71 SP6DAY 

312 

72 SQ50U0 

231 

73 SP2SWT 

60 

kVHM-iftiMi: I 

1 SP2LNW 

486297 

2 SN70 

434057 

3 S06I 

385536 

4 SP4BEU 

268602 

5 SP9GR 

259624 

6 SP9JZU 

219945 

7 SP3HRN 

203040 

8 SN6A 

107011 

9 SP7IFM 

102624 

10 SP8AJK 

86445 

11 SP2GJV 

78966 

12 SP2FG0 

61952 

13 SP8GSC 

53100 

14 SP9LAS 

38548 

15 SN3R 

23121 

16 SP6JEV 

22440 

17 SP8FHM 

22272 

18 SP3IIZ 

18821 

19 SP9W 

18606 

20 SQ7B 

9476 

21 SP7RJI 

3726 

22 SP3AM0 

3441 

23 SP9VJ 

1680 

24 SQ9FCH 

966 

25 SP2B 

544 

SAAB MIXED DRP 

1 S02D 

168048 

2 SP2FWF 

35752 

3 SP7EWD 

23584 

4 SP7MJL 

12320 

5 SQ2DYF 

11252 

6 SP6BXM 

10880 

7 SP4JFR 

7960 

8 3Z6AEF 

6936 

9 SP5AGU 

5396 

10 SQ30GP 

3996 

11 SP5FKW 

3614 

12 SQ2IGT 

1890 

13 SP5NZG 

1764 

14 SP4GHL 

522 

15 SP1WSR 

481 

16 SQ8GUM 

228 

17 SQ2DYL 

117 

18 SP2HMY 

35 


1 SP2DKI 

159016 

2 SN3B 

153549 

3 SP2MKT 

93452 

4 SP9JZT 

70992 

5 SP8CGU 

58700 

6 SP6TGI 

53800 

7 SP3CMX 

30160 

8 SP7QHR 

30015 

9 SP2GMA 

28000 

10 SP8RX/5 

27279 

11 SP5DDJ 

26280P 

12 SQ5STS 

19404 

13 SP90HL 

18172 

14 SN50 

16008 

15 SP5ELW 

12780 

16 SP4NDU 

10506 

17 SQ9DXN 

9843 

18 SP3NYR 

7602 

19 SP4AAZ 

6816 

20 SQ8MXC 

4928 

21 SP9CQD 

3465 

22 SQ9FMU 

2730 

23 SP50XJ 

2560 

24 SQ5N 

2460 

25 SP1DMD 

1488 

26 SQ5ASR 

1102 

27 SP5ANJ 

576 

28 SP6STG 

546 


29 SQ8JMZ 

351 

30 SQ7NUR 

55 


1 

SP4Z 

473916 

2 

SP8HXN 

174889 

3 

SP1MGM 

128226 

4 

SQ70XU 

41796 

5 

HF8N 

23932 


1 

SN8R 

312268 

2 

SP7J0A 

89775 

3 

SN5V 

86108 

4 

SP2MKI 

61455 

5 

SN5J 

35568 

6 

SN9Z 

33640 

7 

SP9SDR 

33046 

8 

SP6MLX 

26496 

9 

SQ7DQX 

23052 

10 

SP2CNW 

22120 

11 

SP2RKK 

21280 

12 

S06C 

20592 

13 

SP5DU 

20358 

14 

SP5MXZ 

19320 

15 

SP9LWH 

17898 

16 

SP5FHF 

16944 

17 

SP5ES 

15960 

18 

SP2FAV 

14344 

19 

SQ90RQ 

12500 

20 

SQ20MB 

10764 

21 

SQ8BWT 

10668 

22 

SN9N 

9975 

23 

SP2RIQ 

9541 

24 

SP6FXY 

9424 

25 

SP8HPW 

8955 

26 

SQ3KNU 

8856 

27 

SP8GNF 

8476 

28 

SQ2LKM 

8268 

29 

SQ3RLC 

6909 

30 

SP5AHR 

6768 

31 

SN5U 

5456 

32 

SQ7MHN 

5320 

33 

SP6DNZ 

4674 

34 

SP4NKJ 

4320 

35 

SQ7LQJ 

4182 

36 

SP2IWK 

3468 

37 

SQ2DMX 

3328 

38 

SP8SRS 

3216 

39 

SP5KUT 

2987 

40 

SQ6MIZ 

2813 

41 

SP9CPU 

2752 

42 

SP3HTF 

2268 

43 

SP60WY 

2112 

44 

3Z6AET 

2040 

45 

SQ8BGR 

1584 

46 

SQ7BFT 

1404 

47 

SQ2DMU 

1375 

48 

SP8DHJ 

1298 

49 

SP9GKJ 

931 

50 

SQ9NFM 

765 

51 

SP9FRZ 

522 

52 

SP2BHM 

480 

53 

SQ8MFM 

310 

54 

SQ70E1 

264 


1 

SN9V 

374072 

2 

S09Q 

272340 

3 

SP7PKI 

209300 

4 

3Z1K 

159058 

5 

SN7H 

127644 

6 

SP1KNM 

81270 

7 

SP5ZDH 

42872 

8 

SP8PRL 

24495 

9 

SP9PDF 

20513 

10 

SP9KAT 

15498 

11 

HF1K 

7488 

12 

SP73V0T 

5291 

13 

SP0DXC 

3108 

14 

SP9KA0 

1479 

15 

SP2PIT 

672 

16 

SP2ZA0 

646 

17 

SP5PBE 

464 

18 

SP3KQV 

286 


Wyniki 

wspoizawodniciwa 

OT PZK znajdujq 
si? w dziale SWIAT 

KF/UKF. 

http://www. 
spdxcon test.info 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Na zjezdzie w Burzeninie prezes PKRVG Krzysztof SP2UUU (z le- 
wej) wr$czyt Krzysztofowi SP7GIQ zalegte pucharki za wygranie 

SP DX Contest RTTY w latach 2009 i 2010. 

Gratulacje! 


Narodowe Swigto NiepodlegtoSci 
2012 


Cel zawodow: uczczenie rocznicy 

odzyskania niepodleglosci przez 
Polsk^ w 1918 r. po 123 latach za- 

borczej niewoli 

Organizator: Skierniewicki Klub 
Krotkofalowcow SP7PBC pod pa- 
tronatem prezydenta Skierniewic 
Uczestnicy: w zawodach mogq. 
bra d udzial licencjonowane stacje 
indywidualne, klubowe i naslu- 
chowcy indywidualni. 

Cz^sdHF 

Termin: 11 listopada od godz. 06:00 
do godz. 08.00 UTC (5 minut QRT 
przed i po zawodach) 

Pasmo: 80 m (3530-3560 kHz - CW, 
3700-3775 kHz - SSB) 

Emisje: CW i SSB 

Wywolanie: na CW - „CQ NSN 
TEST", na SSB - „Wywolanie w za- 
wodach" 

Raporty: RS(T) + numer kolejny 
l^cznosci (od 001 ) + skrot woje- 
wodztwa. Stacje nalez^ce do OT 
PZK w Skierniewicach podaj^ 
RS(T) 24 (nr oddzialu) 

Warnnek: W zawodach punktowa- 
ne b^d^ tylko bezbl^dne l^cznosd 
przeprowadzone w czasie wykaza- 
nym w logach obu koresponden- 
tow, przy rozbieznosci nie wi^kszej 
niz 3 minuty Jednoczesnie moze 
bye uzywany tylko jeden nadajnik 
o mocy do 100 W. Ustala si^, ze 
zawodnicy, ktorzy przeprowadz^ 
mniej niz 10 QSO oraz w danej 
kategorii wezmie udzial mniej niz 
5 zawodnikow, nie b^d^ klasyfiko- 
wani a logi zostan^ uzyte do kon- 
troli. Zawodnik moze byd sklasyfi- 
kowany tylko w jednej kategorii. 
Punktacja za kazde QSO 

- na CW: 2 pkt. 

-na SSB: 1 pkt. 

- ze stacje klubowq SP7PBC: 10 

pkt. na SSB i 20 pkt. na CW. 


Mnoznik: wojewodztwa (max. 

16) + stacje nalezqce do OT PZK 

w Skierniewicach, liezone jeden 
raz niezaleznie od emisji 
Wyniki: suma punktow za QSO x 

mnoznik 

Klasyfikacja: stacje indywidualne, 
klubowe i nasluchowe 

Kategoria: 

A - stacje indywidualne na CW 
B - stacje klubowe na CW 
C - stacje indywidualne na SSB 
D - stacje klubowe na SSB 
E - stacje indywidualne Mixed 
(CW + SSB) 

F - stacje klubowe Mixed (CW 
+SSB) 

G - stacje nasluchowe 

W rubryce „Temat" nalezy wpisac 
znak wywolawczy i literk^ katego- 
rii np. A SP3XXX lub F SQYYY 
Za prawidlowy nasluch uwaza si^ 
odbior obu znakow koresponden- 
tow raportow, numerow l^cznosci 
i skrotow wojewodztw. 

Termin nadsylania logow: 18 listo- 
pada (w logach papierowych obo- 
wiqzuje data s temp la pocztowego) 
Nie b^dq klasyfikowane logi przy- 
slane po terminie oraz papierowe 
wypelnione nieczytelnie lub w in- 
nym formacie od wymaganego 
przez komisj^ zawodow (obowi^- 
zuje czas UTC). 

Preferowane b^dq logi w formacie 
Cabrillo. Do logowania l^cznosci 
zaleca si^ stosowad program logu- 
j^cy Marka SP 7 DQR dost^pny na 
stronie http://sp7dqr.waw.pl. Logi 
papierowe powinny bye w forma- 
cie stosowanym w PZK. Podczas 
przesylania logow poczt^ elektro- 
nieznq, plik *.cbr powinien byd 
niespakowanym zalqcznikiem. 
Logi zawodow na adres: Skier- 
niewicki klub Krotkofalowcow 
SP7PBC, skr. poczt. 94, 96-100 
Skiemiewice 1 lub poczt^ elektro- 
nieznq na adres nsn@sp7pbc.pl 
W rubryce „Temat" nalezy wpisac 
kategori^ i znak wywolawczy np. 
C SP7XXX, F SQ9YY, G SP7-24-016 
Wzor prawidlowego wpisu w logu 
w formacie Cabrillo: 

QSO: 3525 CW 2010-11-11 0501 
SN5BB 599 001R SQ2XX 599 001P 
Nagrody i dyplomy: za I miejsce 
w kazdej kategorii puchar i dy- 
plom, za miejsce II i III dyplom 
Dyskwalifikacja: uezestnik moze 
zostad zdyskwalifikowany za pra- 
c^ w obowi^zkowym 5 min. QRT 
przed i po zawodach oraz za prze- 
kroczenie 3 minut rozbieznosci 
w zgloszonym logu zawodow 
Zainteresowanych otrzymaniem 
wydrukowanych wynikow prosi- 
my o przyslanie koperty zwrotnej 
ze znaezkiem pocztowym. 


Cz^sc VHF 

Termin: 11 listopada kazdego roku 

od godz. 19.00 do 21.00 czasu UTC 

(obowi^zuje 5 minut QRT przed 

i po zawodach) 

Pasmo: 144 MHz (w obowi^zuj^- 
cych zakresach) 

Emisje: CW, SSB, FM 
Wywolanie: na CW „CQ NSN", na 
SSB i FM „Wywolanie w Zawodach 
Narodowe Swi^to Niepodleglosci" 
Raporty: RS(T) + numer QSO (od 
001 ) + loka tor. Stacje nalez^ce do 
OT PZK w Skierniewicach podaj^ 
RS(T) + lokator 

Warunek: z tq. samq. staejq mozna 
powtorzyc QSO innym rodzajem 
emisji. W zawodach punktowane 
b^d^ tylko bezbl^dne l^cznosci 
przeprowadzone w czasie wykaza- 
nym w logach obu koresponden- 
tow, przy rozbieznosci nie wi^kszej 
niz 3 minuty. Jednoczesnie moze 
byd uzywany tylko jeden nadajnik. 
Ustala si^, ze zawodnicy, ktorzy 
przeprowadz^ mniej niz 10 QSO 
oraz w danej kategorii wezmie 
udzial mniej niz 5 zawodnikow, 
nie b^d^ klasyfikowani a logi b^d^ 
uzyte do kontroli. 

Punktacja: za kazdy kilometr 

I pkt. Za QSO ze staejami nalez^- 
cymi do OT PZK w Skierniewicach, 
odleglosc liezy si^ podwojnie. 
Wyniki: suma punktow za odle- 
glosci 

Klasyfikacja: stacje indywidualne, 

stacje klubowe 

Kategoria: 

U - stacje indywidualne (CW, SSB, 
FM) 

V - stacje klubowe (CW, SSB, FM) 

Preferowane b^d$ logi w formacie 
Cabrillo. Do logowania l^czno- 
sci zaleca si^ stosowad program 
loguj^cy Marka SP7DQR dost^p- 
ny na stronie http://sp7dqr.waw. 
pi. Logi papierowe powinny byd 
w formacie stosowanym w PZK. 
Podczas przesylania logow poczt 3 
elektroniczn^, plik *.cbr powinien 
byd zal^cznikiem nie spakowa- 
nym. W rubryce „Temat" nalezy 
wpisac literk^ kategorii oraz znak 
wywolawczy np. V SP7XXX albo 
USQ5YYY 

Termin nadsylania logow: 16 li- 
stopada (obowi^zuje data stempla 

pocztowego w logach papiero- 
wych) 

Nagrody: za I miejsce w kazdej ka- 
tegorii puchar i dyplom, za miejsce 

II i III dyplom 

Dyskwalifikacja: uezestnik moze 
zostac zdyskwalifikowany za pra- 
c^ w obowi^zkowym 5 min. QRT 

przed i po zawodach oraz za prze- 
kroczenie 3 minut rozbieznosci 

w zgloszonym logu zawodow 
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Komisja zawodow ma prawo do 
podejmowania decyzji ostatecz- 
nych oraz rozstrzygania sytuacji 
nietypowych i nie uj^tych w regu- 
laminie zawodow. Wszelkie uwagi 
i propozycje prosz^ kierowac na 
adres nsn@sp7pbc.pl. 

Logi zawodow na adres: Skier- 
niewicki Klub Krotkofalowcow 
SP7PBC, skr. poczt. 94, 96-100 
Skierniewice 1 lub poczt$ elektro- 
niczn^ na adres nsn@sp7pbc.pl 
Przyklad prawidlowego wpisu 
w pliku formatu Cabrillo: 

QSO: 144 PH 2010-11-11 1933 
SP2XXX 59 001J093AC SP9YYY 
59007 JN99QU 

Zawody zostan^ rozliczone w ci^- 
gu 2 miesi^cy, a wyniki opubliko- 
wane w magazynach QTC i Swiat 

Radio oraz na stronie http://www. 
sp7pbc.pl/ 

Zainteresowanych otrzymaniem 
wydrukowanych wynikow prosi- 
my o przyslanie koperty zwrotnej 
ze znaczkiem pocztowym. 

Podczas zawodow KF i UKF istnie- 
je mozliwosc zdobycia dyplomu 
GOLD AWARD za ulozenie hasla 
.SKIERNIEWICE" z liter sufiksow. 
Stacje z powiatu skierniewickiego 
IR IW mog^ zast^pic brakuj^c^ lite- 
rs. Koszt dyplomu 10 zi. Wplaty na 
konto BS Skierniewice nr 32 9297 
0005 0138 7749 2004 0001, lub prze- 
kazem pocztowym na adres jw. 
nsn@sp7pbc.pl 
http://www.sp7pbc.pl/ 


Ratownictwo Gornicze 2012 


Organizator: Klub SP9KDU w Tar- 
nowskich Gorach (odpowiedzialny 
za rozliczenie zawodow - SQ9FMU) 

Cz^sc HF 

Termin i czas: trzeci czwartek li- 
stopada (w 2012 r. 15 listopada), od 

17.00 do 18.00 UTC 
(18.00 do 19.00 local) 

Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band 
Planu HF, odpow. do emisji; mksy- 
malna moc wyjsciowa: 100 W) 
Emisje: CW i SSB 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot 
powiatu (forma zapisu w przesy- 
lanym dzienniku np.: 599 001 TG 
lub 59 001TG). Numeracja QSOs 

l^czna dla CW i SSB. 

Punktacja: 1QSO - 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty, liczone jeden 
raz bez wzgl^du na emisje (auto- 
matycznie zalicza sie wlasny po- 
wiat) Z t$ sam$ stacje mozna prze- 
prowadzic l^cznosc na CW i SSB. 
Przy zmianie emisji, po nawi^za- 
niu QSO obowi^zuje pozostanie 
QRV dan$ emisji przez minimum 


3 minuty. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSOs razy mnoznik. 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne na CW 
i SSB 

B - stacje indywidualne na CW 
C - stacje indywidualne na SSB 
D - stacje klubowe na CW i SSB 
E - stacje QRP (maksymalna moc 

wyjsciowa na CW do 5 W, SSB 

do 10 W) 

F - stacje nasluchowe (SWL) na 
SSB i CW 

Punktacja dla SWL: w dzienniku 
nasluchowym kazda stacja moze 
bye wykazana maksymalnie 6 razy, 
tj. 3 razy na SSB i 3 razy na CW. 
Nashichowcdw obowi^zuje ode- 
branie obydwu znakow i raportow, 
a punktacja jak dla nadawcow. 
Uwaga: punktowany jest komplet- 
ny nasluch, a nie oddzielnie dwie 
koresponduj^ce stacje; punkty zali- 
cza sie dla pierwszego z podanych 
w logu korespondentow. Ten sam 
znak i ten sam nasluch moze bye 
punktowany tylko jeden raz. 

Cz$sc VHF 

Termin i czas: trzeci czwartek li- 
stopada (w 2012 r. 15 listopada), od 

19.00 do 20.00 UTC 
(20.00 do 21.00 local) 

Pasmo: 145 MHz (maksymalna 
moc wyjsciowa: 50 W) 

Emisja: FM (praca simpleksowa, 
wyl^cznie w kanatach FM). QSOs 
via przemienniki nie b§d$ zali- 
czane 

Raporty: RS + nr QSO + WW 
loc (forma zapisu w przesylanym 
dzienniku np.: 59 001J090KK). 

Punktacja: 

- za kazdy km odleglosci (QRB) od 
korespondenta: 1 pkt. 

- QSO w obr^bie tego samego lo- 

katora: 3 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSOs. 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
Dzienniki HF i VHF: w formacie 
Cabrillo, termin 14 dni na adres: 
Klub L^cznosci SP9KDU, uL Sien- 
kiewicza 48, 42-600 Tarnowskie 
Gory; lub e-mail: sp9kdu@poczta. 
onet.pl 

Przewidziano dyplomy za pierw- 

sze miejsca w kazdej grupie klasy- 

fikacyjnej. 


Caty kraj pracuje z Ziemiq Lodzkq 
„HAM SPIRIT CONTEST 2011” 


Organizatorem zawodow jest 
Oddzial Terenowy PZK w Lodzi 


(osoba odpowiedzialna - Monika 
Chojnacka SQ7HX). 

Do zawoddw zaprasza si$ wszyst- 
kie amatorskie radiostaeje indywi- 
dualne i klubowe oraz nasluchow- 
cow z calego kraju. 

Zawody odb^d^ si$ w trze- 
ci$ sobot^ i niedziel^ listopada 
(17-18.11.2011 r.) na KF i UKF, wg. 
ponizszego harmonogramu: 

- sobota w godz. 6.00 - 8.00 UTC 
w pasmie 3,5 MHz emisji PSK31 
(centrum aktywnosci emisji 
PSK31: 3580,1 kHz ) 

- niedziela w godz. 6.00 - 8.00 UTC 
w pasmie 3,5 MHz emisjami CW 
i SSB 

- niedziela w godz. 19.00 - 21.00 

UTC w pasmie 144 MHz emisja- 
mi CW, SSB i FM z wyl^czeniem 
przemiennikow oraz w godz. 

21.00 - 22.00 UTC wyl^cznie 
emisji PSK31 (centrum aktyw- 
nosci dla emisji PSK31: 144, 
138 MHz) 

Praca poszczegolnymi emisjami 

musi odbywac siq zgodnie z band 
planem dla zawodow. 

Przy pracy na KF nie mozna prze- 
kraczac mocy wyjsciowej nadajni- 

ka 100 W 

Przy pracy emisji PSK31 nie wolno 
przekraczac mocy wyjsciowej 20 
W, a szerokosc sygnatu musi bye 

zgodna ze standardem. 

Wywolanie w zawodach: „CQ SP", 
„TEST SP" lub „Wywolanie w za- 
wodach lodzkich". 

Wymiana raportow 

Na KF uczestnicy wymieniaj^ gru- 

py kontrolne skladaj^ce si$ z RST 

lub RS, numeru kolejnego QSO 
oraz skrotu wojewodztwa i po- 
wiatu np. 59 001 CLD lub 599 001 
CLD. 

Na UKF uczestnicy wymieniaj^ 
grupy kontrolne skladaj^ce si$ 

z RST lub RS, numeru kolejnego 
QSO oraz lokatora, np. 59 01 JO- 
91 RS lub 599 01 J091RS. 

Dla emisji PSK31: 

- na KF uczestnicy wymieniaj^ 
grupy kontrolne skladaj^ce si$ 
z RST numeru kontrolnego oraz 
skrotu wojewodztwa i powiatu 
np. 599 001 CLD 

- na UKF uczestnicy wymieniaj^ 
grupy kontrolne skladaj^ce si^ 

z RST numeru kontrolnego oraz 
lokatora np. 599 001 J091RS 
L^cznosci i nashichy mozna prze- 
prowadzic z t$ sam^ stacj^: na KF 
dwa razy (jeden raz na CW i jeden 
raz na SSB a na UKF trzy razy (raz 
na CW, raz na SSB i raz na FM). 
Uczestnikdw obowi^zuje 5-minuto- 
we QRT przed i po czasie zawodow. 


$wiat Radio 







AKTUALNOSCI 


Zawody 


Grunwald 2012 


Grupa A 

1. SP5XVR 

103 

2. SP5MBI 

100 

3. SQ4CTS 

94 

4. SP4FKS 

83 

5. SP9HZW 

75 

Grupa B 

1. SN7H111 

2. SP3PJY 

105 

3. SP4KHM 

97 

4. SP4KSY 

95 

5. SP3PWL 

83 

Grupa C 

1. SP6ZDA 

62 

2. SP3ZAC 

48 

3. SN15P0W 

44 

4. SP9ZHR 

37 

5. SNOZHG 

27 

Grupa D 

1. SP3-1 058 

16 

2. SP2-16004 

14 

3. SP4-208 

10 


Punktacja na KF za QSO: 

- z m. Lodzi (CLD) na CW: 5 pkt. 

- z m. Lodzi (CLD) na SSB: 4 pkt. 

- z woj. lodzkiego na CW: 4 pkt. 

- z woj. lodzkiego na SSB: 3 pkt. 

- z innq stacjq na CW: 2 pkt. 

- z innq stacja na SSB: 1 pkt. 
Punktacja na KF za QSO PSK31: 

- z m. Lodzi (CLD): 5 pkt. 

- z woj. lodzkiego: 3 pkt. 

- z innq stacjq: 1 pkt. 

Na UKF (wszystkie emisje) za kaz- 
dy kilometr odleglosci: 1 pkt. 
Nasluchowcdw obowiqzuje ode- 
bra nie obydwoch znakow na KF 
i UKF oraz obydwoch raportow 
na KF i co najmniej jednego rapor- 
tu na UKF przy nie powtorzeniu 
znaku zadnego z korespondentdw 
wi^cej niz 5 razy (punktacja jak dla 
nadawcow). 

Uwaga: punktowana jest l^cznosc, 
a nie oddzielnie dwie stacje (punk- 
ty zalicza si$ wg pierwszego z po- 
danych korespondentow). 
Mnoznika na KF i UKF nie stosuje 
si^, natomiast na UKF dolicza si§ 
premia w wysokosci 500 pkt. za 
kazdy nowy, sredni lokator (cztery 
znaki, np. J091 J092 ). 

QSO nie zalicza si^ w przypadku 
braku potwierdzenia w dzienniku 
korespondenta, pomylek w zna- 
kach lub grupach kontrolnych, 
QSO mieszanych oraz rdznicy cza- 
su powyzej 5 min. 

Kategorie: 

KF 

A - stacje indywidualne spoza woj. 
lodzkiego 

B - stacje klubowe spoza woj. lodz- 
kiego 

C - stacje nasluchowe 
D - stacje z woj. lodzkiego UKF 
E - stacje indywidualne 
F - stacje klubowe 
G - stacje nasluchowe KF PSK31 
H - stacje spoza woj. Lodzkiego 
I - stacje z woj. Lodzkiego UKF 
PSK31 

J - wszystkie stacje 
Skroty powiatow wojewodztwa 
lodzkiego: AQ BJ BW DD EC GV 
IA IR IT IW IZ KU LD LY OH PB 
PT PV RE RX TZ UL US WU 
W czasie udzialu z zawodach b§- 
dzie mozna zdobyc podstawowy 
dyplom Ziemia Lodzka. 

Kazdy z uczestnikdw zawoddw 
typuje jednq stacje do wyrdznienia 
Fair Play, oczywiscie ma to bye sta- 
cja wyrdzniajqca si^ dobrym i kul- 
turalnym operatorstwem i prze- 
strzeganiem zasad HAM SPIRIT'u, 
a nie np. najsilniejsza stacja na 
pasmie. 

Dzienniki nalezy prowadzic od- 
dzielnie dla kazdej cz^sci zawo- 

dow bez podzialu na emisje. Zapis 


Iqcznosci w dzienniku tylko i wy- 
Iqcznie w czasie UTC. Informacje 
dodatkowe np. znak staeji typowa- 
nej do wyrdznienia Fair Play lub 
inne komentarze i uwagi prosimy 
podawac w linijce SOAPBOX: pli- 
ku Cabrillo. 

Dzienniki zawodow w formacie 
Cabrillo za cz^sc KF oraz za cz^sc 
UKF powinny bye przeslane w ter- 
minie 14 dni po zakonezeniu za- 
wodow na adres e-mail: sp7mtu- 
@pgk.net.pl lub adres pocztowy: 
Zarzqd Oddzialu Terenowgo PZK, 
skr. poczt. 442, 90-950 Lddz 1. 
Otrzymanie dziennika drogq elek- 
tronieznq zostanie potwierdzone 
poprzez wyslanie listu prywatnego 
do nadawey. Stacje sklasyfikowane 
otrzymujq dyplomy uczestnictwa, 
stacje, ktdre zajmq trzy pierwsze 
miejsca w kazdej z grup oraz stacja 
wyrdzniona Fair Play otrzymujq 
dyplomy. Przewiduje si$ rowniez 
skromne nagrody rzeczowe. 
http://otl5.pgk.net.pl 



POD PATRONATCM DYREKTORA 
PKP CARGO S.A. 
SLASKJEGO ZAKtADU SPOtKI 


TARN0WSKIE GORY - 22.11.2012 


Dzieri Kolejarza 


VI Zawody pod patronatem Dy- 
rektora PKP CARGO S.A. Sl^skiego 
Zakladu Spolki 
w Tarnowskich Gorach 
Organizator: Grzegorz Rymer 
SQ9JKD (sq9jkd@wp.pl); wspol- 
organizator i sponsor - PKP CAR- 
GO S.A. Slqski Zaldadu Spdlki. 
Patronat media lny: Redakcja ma- 
gazynu „Swiat Radio". 

Cel: popularyzacja „Dnia Kole- 
jarza" w srodowisku krdtkofalar- 
skim. 

Uczestnicy: stacje klubowe, 
nadawey indywidualni oraz na- 
sluchowcy 

Cz^sc HF 

Termin: ostatni czwartek listopada 

- 22.11.2012 r. Sq dwie niezalezne 

tury: 

I tura (CW i SSB) - w godzinach od 

16.00 do 17.00 UTC. 

II tura (RTTY) - od 17.30 do 18.00 
UTC. 

Obowiqzuje 5-minutowe QRT 

przed i po zawodach. 

Pasmo i emisje: 80m - SSB, CW, 
RTTY (zgodnie z obowiqzujqcym 


Swiat Radio 


band-planem). 

L^cznosci typu cross-mode nie sq 
zaliczane. 

tqcznosci: 

a) Kazda stacja moze w danej chwi- 
li emitowac tylko jeden sygnal. 

b) Z 1 3 sam^ staejq mozna przepro- 
wadzic dan$ emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. 

c) Duplikaty czyli Iqcznosci po- 
wtorzone tym samym rodzajem 
emisji nie sq punktowane ale 
nalezy je pozostawic w logu. 
Jezeli pierwsza Iqcznosc jest po- 
prawna, za duplikat zalicza sie 0 
(zero) punktdw. Jezeli pierwsza 
l^cznosc nie jest poprawna, zali- 
czana jest ta druga (duplikat). 

d) Uzywanie telefondw lub inter- 
netu do aranzowania Iqcznosci 
w zawodach jest niedozwolone. 

Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W output 

B - stacje klubowe na RTTY do 
50 W output 

C - stacje indywidualne na CW 
i SSB do 100 W output 
D - stacje indywidualne na SSB do 
100 W output 

E - stacje indywidualne na CW do 
100 W output 

F - stacje indywidualne na RTTY 
do 50 W output 

G - nasluchowcy (stacje indywidu- 
alne) na CW, SSB i RTTY 

Punktacja za bezbt^dne QSO 

- na SSB i RTTY: 1 pkt. 

- na CW: 2 pkt. 

- ze stacja „kolejowq" na SSB 
i RTTY: 2 pkt. 

- ze staejq „kolejowq" na CW: 4 

pkt. 

- ze staejq organizatora (SQ9JKD) 

na SSB i RTTY: 3 pkt. (5 pkt. na 
CW); stacja organizatora nie b$- 
dzie klasyfikowana 
Uwaga! Za stacje „kolejowe" uzna- 
je sie> krdtkofa lowed w zatrudnio- 
nych w branzy kolejowej (takze 
emerytow i rencistow), absolwen- 
tow szkol o profilu kolejowym oraz 
czlonkow Polskiej Grupy FIRAC 
(Mi^dzynarodowego Zwiqzku Ko- 
lejarzy Krotkofalowcow): SP2DNI, 
SP3IK, SP3LYR, SP3QFV, SP3R- 
BQ, SP5DZC, SP5XSL, SP6BBE, 
SP6JOE, SP8AJC/S080, SP9AHB, 
SP9EWM, SP9JPA, SP9WZJ, 
SQ2BXI, SQ3JPV/SN3B, SQ8LUH, 
SQ8JLP/SN8P,SQ9EJ, SQ9JKD, 
SQ9JTI i klub SP8YZZ. 

Wynik koheowy: suma punktow 
za QSOs/HRDs. Poniewaz zawody 
rozliczane b^d^ przez program 
komputerowy, samodzielne obli- 
czanie wyniku nie jest konieezne. 
Wywolanie w zawodach: na CW 
i RTTY - „Test SP", na SSB - „Wy- 








wolanie w zawodach". 

Raporty i grupy kontrolne: 

- RS(T) + nr QSO, poczqwszy od 

numeru 01 (np. 59 01 lub 599 01). 

- Stacje „kolejowe" podajq RS(T) 

oraz litery „KO" (np. 59 KO lub 
599 KO). 

- Organizator podaje RS(T) oraz 
litery „OR" (np. 59 OR lub 599 
OR). 

Uwagi: 

(a) Z tq samq stacje w I turze moz- 
na przeprowadzic dwie Iqcznosci 
tj. jednq na SSB i jednq na CW 

(b) Obowiqzujq logi z numera- 
cjq ciqglq dla I tury (SSB i CW) 
i osobny log dla II tury (RTTY). 

(c) Lqcznosci mieszane w I turze sq 
niedozwolone. 

Nasluchowcy: 

W dzienniku nasluchowym kazda 
stacja moze bye wykazana max 9 

razy, tj. 3 razy na SSB, 3 razy na 
CW i 3 razy na RTTY. Nasluchow- 
cow obowiqzuje odebranie oby- 
dwu znakow i raportow. Punktacja 
jak dla nadawcow. 

Uwaga: punktowany jest komplet- 
ny nasluch, a nie oddzielnie dwie 
korespondujqce stacje; punkty za- 
licza siq dla pierwszego z poda- 
nych w logu korespondentow. Ten 
sam znak moze bye punktowany 
tylko jeden raz. 

Dzienniki w ciqgu 14 dni na adres: 

sq9jkd@wp.pl (format Cabrillo) 
lub - Grzegorz Rymer SQ9JKD, ul. 

Rozdzienskiego 21, 42-600 Tarnow- 

skie Gory. 

Uwagi: 

- JeSli uezestnik pracowal w dw6ch 

turach, to swoj dziennik musi 
wyslac dwoma odr^bnymi li- 
stami: jednym log za CW i SSB, 
drugim za RTTY. 

- W temacie listu nalezy podad 
TYLKO swoj znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym 
zalqcznikiem do listu majqcym 

w nazwie TYLKO znak wywo- 
lawczy uezestnika i rozszerzenie. 
ebr lub.log. (np. log staeji SP4K- 
SY - sp4ksy.cbr, log staeji SP5XX 

- sp5xx.log, log staeji SQ9XY2Y2 

- sq9xyz_2.cbr itp.). 

Cz^sc VHF 

Termin: ostatni czwartek listopa- 
da - 22.11.2012 r. w godzinaeh od 
19.00 do 20.00 UTC. Obowiqzuje 
5-minutowe QRT przed i po za- 
wodach. 

Pasmo i emisje: 145 MHz - FM 
(QSOs via przemienniki nie sq 

zaliczane) 

Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
Wymiana: RS H- nr QSO + WW loc. 
Punktacja: za 1 km odleglosci od 


korespondenta (QRB) - 1 pkt; 

QSOs w obr^bie tego samego WW 
loc. (np. J094RG) - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSOs. Poniewaz zawody roz- 
liczane b^dq przez program kom- 
puterowy samodzielne obliczanie 
wyniku nie jest konieezne. 
Dzienniki w ciqgu 14 dni na adres: 
sq9jkd@wp.pl (format Cabrillo) 
lub Grzegorz Rymer SQ9JKD, ul. 
Rozdzienskiego 21, 42-600 larnow- 
skie Gory. 

- W temacie listu nalezy podac 

TYLKO swoj znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym 
zalqcznikiem do listu majqcym 
w nazwie TYLKO znak wywo- 
lawczy uezestnika i rozszerze- 
nie. ebr lub.log. (np. log staeji 
SP9KDU - sp9kdu.cbr, log sta- 
eji SP6XX - sp6xx.log, log staeji 
SQ9XYZ72 - sq9xyz_2.cbr itp.). 

Nagrody za cz^sd HF i VHF: za I, II 
i III miejsce w kazdej grupie klasy- 
fikacyjnej dyplom oraz inne nagro- 
dy pozyskane od sponsorow. 
Sponsorami sq: PKP CARGO S.A. 
Slqski Zakladu Spolki - sponsor 
dyplomow i nagrod oraz sfinanso- 
wanie wysylki nagrod. 

Redakcja magazynu „Swiat Radio" 

- sponsor 3 rocznych prenumerat 
oraz 3 polrocznych prenumerat 
magazynu „Swiat Radio". 

Dla staeji „kolejowych // , ktore zdo- 
b$dq najwi^kszq ilosd punktow 
przewidziano specjalne wyroznie- 
nia w dwoch kategoriach 

a) stacje klubowe; 

b) stacje indywidualne. 

Punkty dla staeji „kolejowych" 
b$dq liezone Iqcznie za wszystkie 
emisje (CW, SSB, RTTY) 
Dyskwalifikacja: 

Za nieprzestrzeganie postanowien 

niniejszego regulaminu uezestnik 
zostaje zdyskwalifikowany. Powo- 

dem dyskwalifikaeji moze byd tak- 
ze niesportowe zachowanie zglo- 

szone przez innych operatorow. 
Komisja: Grzegorz Rymer SQ9JKD, 
Leszek Subocz, Ryszard Lerch 

(decyzje komisji sq ostateezne). 

www.sq9jkd.prv.pl 



Prcypominamy, ze w zawodach krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 100 wotow. Prosimy i apelu- 
jemy o sportowq post aw? w zakresie przestrzegania 
tego wymagania, ktore zawarte jest we wszystkich 
regulaminach zawod6w. Jezeli nie zapoznolei si? 
wtzeiniej z regulaminem, a pracowale^ w zawodach 
z duzq mocq, to zgto$ sw6j log tylko do kontroli. 


Kalendarz zawodow kraiowvch 201 2 

Listopad 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16.00, 01.11 

18.00,01.11 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18.00, 01.11 

19.00,01.11 

PGA-DIGI 

07.00, 03.11 

07.59,03.11 

MMC144 MHz 

14.00, 03.11 

14.00,04.11 
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19.00,11.11 
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18.00, 13.11 
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Mistrzostwa Polski ARKI KF 
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18.00,13.12 

SPAC 50 MHz 

18.00,13.12 

22.00,13.12 

PGA-TEST 

07.00, 15.12 

07.59,15.12 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 18.12 

22.00,18.12 

SPAC 2,3 GHz + 

18.00, 25.12 

22.00,25.12 

Hold Powstahcom Wlkp. 1918/19 

16.00,27.12 

18.00,27.12 
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Anteny VHF/UHF 
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Antenowe zestawy edukacyjne 
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Fot 1 . Zestaw ATS20 


Z problemem jakosci szkolenia spotykamy si§, gdy ogtaszane sq kolejne 
reformy edukacyjne. Reformatorzy wielkie nadzieje wiqzq z nowocze- 
snymi technikami szybko wkraczajqcymi do szkot i uczelni. Komputery, 
tablice multimedialne, tablety... - tak, srodki te umozliwiajq przekazanie 
uczniom i studentom takiej wiedzy, ktora bez swiata wirtualnego pozo- 
stataby nieosi^galna. Z drugiej jednak strony odsuwajq mfodych ludzi 
od praktyki, a to nie jest dobrze. 


Podstawowe zalozenia meto- 
dyki nauczania studentow uczel- 
ni technicznych od lat pozostajq. 
niezmienne. Zaj^cia s^ podzie- 
lone na wyklady, cwiczenia i la- 
boratory obejmuj^ wi^c formy 
odpowiednie dla poznawania 
zarowno teorii, jak i praktyki. 
Wazne jednak wydaje si^, aby na 
zaj^ciach laboratoryjnych studen- 
ci mieli kontakt z prawdziwymi 
urz^dzeniami, obserwowali zja- 
wiska w swiecie rzeczywistym, 
a nie tylko poznawali ich wirtual- 
ne modele. 

Na kierunkach telekomuni- 
kacyjnych uczelni technicznych 

prowadzone zaj^cia zwi^zane 
z radiokomunikacj^. Jest to te- 
matyka trudna pod wzgl^dem 
przekazu praktycznego, ponie- 
waz wymaga stosowania drogich 
i skomplikowanych urz^dzeh, 
takich jak generatory wysokich 
cz^stotliwosci, analizatory widma 


itp. Z tego wzgl^du uczelnie ch^t- 
nie korzystaj^ z metod gwarantu- 
j^cych wszechstronn^ prezentacj^ 
zagadnieh obj^tych programem 
nauczania, jednoczesnie pozwa- 
laj^cych redukowac do minimum 
koszty zwi^zane z wyposazaniem 
laboratoriow. Bardzo dobre efekty 
uzyskiwane s$ przy zastosowaniu 
zestawow edukacyjnych specjal- 
nie zaprojektowanych pod k^tem 
nauki wybranych zagadnieh. 

Interesuj^c^ ofert^ wyposaze- 
nia laboratoriow przeznaczonych 
do nauki zagadnieh zwi^zanych 
z radiokomunikacj^ przedsta- 
wiaj^ dwie dose egzotyczne na 
naszym rynku firmy: Scientech 
Technologies i Amitec Electronics, 
maj^ce swoje siedziby w Indiach. 
Produkuj^ one zestawy edukacyj- 
ne prezentuj^ce szerok^ gam^ an- 
ten stosowanych w radiokomuni- 
kaeji. Wi sklad zestawow wchodzq 
wszystkie niezb^dne urz^dzenia 


elektroniezne potrzebne do prze- 
prowadzenia eksperymentow 

oraz komplet anten. Do cwiczeh 
nie s^ wymagane zadne dodatko- 
we przyrz^dy pomiarowe, co naj- 
wyzej do jednego eksperymentu 
mog^ bye przydatne przyrz^dy 
pochodz^ce z dwoch zestawow. 
Do urz^dzeh producenci dodaj^ 
instrukcje wykonywania cwiczeh 
zawieraj^ce takze rozdzialy doty- 
cz^ce zagadnieh teoretycznych. 
Na zaj^ciach laboratoryjnych 
z wykorzystaniem opisywanych 
zestawow edukacyjnych (trena- 
zerow) studenci zapoznaj^ si^ 
z wlasciwosciami, parametrami 
i budow^ roznego rodzaju anten, 
maj$ mozliwosc skonfrontowa- 
nia nabytej wiedzy teoretyeznej 
z praktyk^. 

Zestawy edukacyjne do 
cwiczen z antenami radiowymi 
firmy Amitec 

ATS05 - antenowy zestaw 
edukacyjny (86. ..860 MHz). 
W sklad zestawu wchodzi nadaj- 
nik/odbiornik na pasmo 86.. .860 
MHz, przewody BNC, adaptery, 
trojniki i sprz^gaez kierunkowy, 
sonda pola bliskiego, przewod 
RS232, oprogramowanie do wy- 
kreslania charakterystyki anten, 
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komplet elementow przeznaczo- 

nych do ich montazu, a nawet 
3-metrowa miarka. Najwazniej- 
szym wyposazeniem jest oczy- 
wiScie zestaw anten, w tym: pr^- 
towa, dipolowa, Yagi, szczeli- 
nowa, kierunkowa, Scianowa, 
p^tlowa kwadratowa, antena 
V. Nadajnik generuje zmodulo- 
wany cz^stotliwoSciowo sygnal 
RF o typowym poziomie 3 dBm. 
Jest wyposazony w wewn^trzny 
tlumik 35 dB i generator 1 kHz 
wykorzystywany do modulacji. 
Zamiast niego mozna dol^czac 
zewn^trzny mikrofon. Odbiornik 
zapewnia odpowiedni^ demodu- 
lacj^ sygnalu RF. St 61 do pomia- 
ru charakterystyki kierunkowej 
anten ma zakres obrotu 0...359 c 
z rozdzielczoSci 3 1°. Za pomoc^ 
tego trenazera dokonuje si^ m.in. 
pomiaru nat^zenia pola w funk- 
cji odlegloSci, wyznacza si^ cha- 
rakterystyk^ promieniowania 
anteny dookolnej i kierunkowej, 
bada si^ polaryzacj^ anten. Na 
podstawie wynikow przepro- 
wadzonych pomiarow studenci 
mog^ formulowac wnioski doty- 
cz^ce roznic pomi^dzy poszcze- 
golnymi typami anten, wplywu 
wymiarow elementow pasyw- 
nych itp. W jednym z cwiczen 
jest zestawiane l^cze komunika- 
cji glosowej. Za pomoc^ zesta- 
wu ATS05 wykonuje si^ kilkana- 
6 cie eksperymentow opisanych 
w podr^czniku. 

ATSlO - antenowy zestaw 
edukacyjny (86. ..860 MHz). Ro- 
tor antenowy z silnikiem kroko- 
wym. Jest to podobny trenazer do 
opisanego wezesniej. Ma podob- 
ne wyposazenie, przy czym do 
kompletu dodano stol obrotowy 
i pozyejoner z silnikiem kroko- 
wym wykorzystywany do auto- 
matycznego pomiaru charaktery- 
styk kierunkowych. Zmieniono 
natomiast zestaw samych anten. 
W tym przypadku s$ to anteny: 
niesymetryczna, rozne rodzaje 
dipoli (skladane, skrzyzowane 
0 roznych polaryzacjach Yagi 
(3- i 4-elementowa), dwustozko- 
wa, tarczowo-stozkowa, logpe- 
riodyczna, mankietowa, szcze- 
linowa, wzdluzna, poprzeczno- 
kierunkowa, biczowa, spiralna, 
p^tlowa. Jest tez zespol anten 
kierunkowych, antena V, zespol 
anten cwiercfalowych, antena 
skrocona z obci^zeniem, rombo- 
wa, GROUND PLANE z reflekto- 
rem i direktorem, paskowa oraz 
elementy antenowe. Do instrukcji 
dodano plytk^ z filmem prezen- 


tuj^cym instalacj^ zestawu. Te- 
matyka cwiczen jest podobna jak 

w poprzednim zestawie. 

ATS20 - antenowy zestaw edu- 
kacyjny (5 MHz... 2 GHz). W tym 
zestawie (fotografia 1 ) zastosowa- 
no nadajnik pracuj^cy na cz^stotli- 
woSciach z zakresu 5... 2000 MHz, 
w trzech zakresach. Nadajnik ma 
50-omowe wyjScie 5MA. Dosto- 
sowany do niego odbiornik ma 
zblizone parametry funkcjonalne 
do urz^dzen z zestawow ATS05 
i ATSlO. Do pomiarow anten tre- 
nazera ATS20 jest rowniez wyko- 
rzystywany stol obrotowy i po- 
zyejoner z silnikiem krokowym. 
WSrod badanych anten sq. nowe, 
m.in.: mankietowa, szczelinowa, 
zespol anten kierunkowych, ante- 
na z reflektorem parabolieznym, 
zespol anten cwiercfalowych, 
tubowo-stozkowa, motylkowa, 
zespol anten Yagi i mikropa- 
skowej, paskowa logperiodycz- 
na (lpda), paskowa antena GPS, 
a takze elementy antenowe. Jak 
widac, w zestawie ATS20 jest 35 
anten SMA o bardzo roznych bu- 
dowach. W eksperymentach ba- 
dane s^ m.in. takie zagadnienia 
jak: dyskryminaeja polaryzacyjna 
dla anten liniowych i pionowych, 
wlasnosci anten rezonansowych 
i nierezonansowych, wzajemnoSc 
anten, stosunek rezystaneji zapo- 
rowej do rezystaneji przewodze- 
nia, mierzone s^ charakterystyki 
kierunkowe anten (rysunek 1 ), 
wyznaczany jest poziom i Iqt list- 
kow bocznych i wiele innych. 

MIC10, MIC20 - anteny mi- 
kropaskowe. Zestawy te demon- 
struj^ budow^ i dzialanie anten 
mikropaskowych (fotografia 3) 
dla zakresow 5 MHz. ..2 GHz 
(MIC10) i 2 GHz.. .4 GHz (MIC20). 
W zestawie MIC10 jest analizator 
PLL sieci wektorowych. Zakres 
dynamiki z tlumikami 40 dB jest 
rowny 110 dB. W komplecie znaj- 
duje si^ m.in. tripod (TX) zprze- 



Fot. 3. Przyktad anteny mikropaskowej 
zestawu edukacyjnego 



Aiwtae EifteiroMet 

Rys. 1. Charakterystyka kierunkowa anteny zmierzona za pomocii 

zestawu ATS20 




Fot. 2. Anteny wchodzi|ce w sktad zestawu ATS-20 


wodem SMA-SMA i tripod (RX) 

ze sprz^ganiem goniometrycz- 
nym i przewodami SMA-SMA. 
Za pomoc^ tego zestawu moz- 
na mierzyc m.in. wspolczynnik 
sprz^zenia, straty odbiciowe na 
obci^zeniu, tlumiennoSc wtr^ce- 
niow^, izolacj^ i WFS. Mierzone 
s^ takze S-parametry komponen- 
tow mikropaskowych (Sll, SI 2, 
S21 i S22), okreSlane s^ wlaSci- 
woSci sprz^gaeza gal^ziowego 
i pierScieniowegO oraz charakte- 
rystyki rezonansowe paskowego 
rezonatora pierScieniowego. Wy- 
znaezana jest stala dielektryczna 
podloza. 
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Fot. 5. 


Generator sygnalowy zestawu 

MIC20 pracuje w zakresie cz^sto- 
tliwoSci od 2 do 4 GHz. Pomiary 
S3 wykonywane m.in. przy za- 
stosowaniu linii pomiarowej ze 
szczelin^, charakteryzuj^c^ si$ 
malym wspolczynnikiem WFS. 
Zastosowany miernik mocy ma 
czuloSc -70 dBm. Zagadnienia 
edukacyjne obejmuj^ podobn^ 
tematyk^, jak w zestawie MIC 10 

MAT10, MAT20 - mikrofa- 
lowe zestawy szkoleniowe 10,5 
GHz. Zestawy przeznaczone do 
wykonywania eksperymentow 
z mikrofalami. MAT20 to pol3- 
czenie zestawow ATS20, MAT 10 
i NAG30, jest to wi^c bardzo za- 
wansowany trenazer do ekspe- 
rymentdw w pasmie X. Zestaw 
MAT10 zawiera m.in. nadajnik 
i odbiornik DRO oraz stol z sil- 
nikiem krokowym oraz kilka 
falowodow, anten helikalnych, 
stozkowych, parabolicznych, 
paskowych, tuby sektorowe ze 
skladow^ E lub H. Do montowa- 
nia falowoddw przydatne S3 spe- 
cjalne podstawki znajduj^ce si^ 
w komplecie. Zagadnienia edu- 
kacyjne obejmuj^ tematyk^ znan^ 
z wczesniej opisanych zestawdw, 
ponadto wyznaczana jest szero- 
kosc wi^zki i parametry anten 


tubowych i parabolicznych. Stu- 
denci wykreslaj^ charakterystyki 
promieniowania dla skladowej E 
i H na wykresie polarnym i karte- 

zjahskim. 

Do standardowego wyposaze- 
nia zestawu MAT20 dodano m.in. 
miernik mocy mikrofalowej, tri- 
pod z mocowaniem AZ/EL i prze- 
wodem SMA, absorber mikrofalo- 
wy, precyzyjn^ lini^ pomiarow^ 
(fotografia 4), terminatory i sprz^- 
gacze falowodowe. Dost^pny jest 
tez material wideo prezentuj^cy 
instalacj^ zestawu. 

MWL05, MWL10 - zestaw mi- 
krofalowy (falowody). Zestaw 
MWL05 zawiera oscylator DRO 
z odpowiednim adapterem falo- 
wodowym. Waznymi skladnikami 
S3 tez: komponenty na pasmo X, 
falowod WR90, modulator diody 
PIN, wn^kowy miernik cz^sto- 
tliwoSci, dopasowany detektor 
fazowy, tuner SS na srubie mikro- 
metrycznej, dioda Gunna z zasila- 
czem (fotografia 5), miernik WFS 
oraz inne elementy typowe dla 
zestawow mikrofalowych (foto- 
grafia 6). Studenci zapoznaj^ si§ 
z diod^ Gunna: mierz^ jej cha- 
rakterystyki, moc i cz^stotliwoSc 
w funkcji napi^cia, zapoznaj^ si^ 
z modulatorem/demodulatorem 
krystalicznym, a takze magicz- 
nym trojnikiem. 

W zestawie MW10 mierzona 
jest dioda Gunna ze Srub^ mi- 
krometryczn^. Do dyspozycji jest 
dodatkowo glowica mocy i gene- 
rator na pasmo X, a takze anali- 
zator widma i miernik mocy na 
pasmo X. 

STC10, STC24 - zestaw edu- 
kacyjny Komunikacja Satelitarna. 
Zestawy STC10 i STC24 dowo- 
dz^, ze koncepcja praktycznego 
nauczania studentow nawet naj- 
trudniejszych zagadnieh oparta na 
trenazerach daje dobre rezultaty. 
W tym przypadku z oczywistych 
powodow zrezygnowano z praw- 
dziwej komunikacji z sate lit 3, za- 
stosowano jego emulator. Trans- 
misja z wirtualnym satelit^ jest 
prowadzona na 7 kanalach w pa- 
Smie 5,8 GHz. Modul downlink 
o czulo£ci -95 dBm ma 4 kanaly na 
pasmo 2,4... 2,5 GHz, dwa wyjscia 
audio i wyjscie wideo 5 MHz 1 
Vpp, wyjgcie sygnalu cyfrowego 
o maksymalnej cz^stotliwosci 100 
kHz (poziomy TTL), a takze wyj- 
Scie RSSI. Mozliwa jest jednocze- 
sna demodulacja 3 kanalow. Trans- 
ponder downlink ma 4 kanaly 
pracuj^ce w pasmie 2, 4... 2, 5 GHz 


wspdlpracuje z anteny scianow^. 
W komplecie jest tez kamera i kon- 
werter wideo-VGA. Modul uplink 
dysponuje 7 kanalami 8,5 GHz 
gwarantuj^c poziom sygnalu na 
wyjsciu r6wny +3 dBm. Do kaz- 
dego z dw6ch wejsc audio moze 
bye dol^czony generowany we- 
wn^trznie sygnal sinusoidalny 1 
kHz lub sygnal z zewn^trznego 
mikrofonu. W module jest tez ge- 
nerator funkcyjny 5 MHz oraz ge- 
nerator sygnalu cyfrowego o mak- 
symalnej cz^stotliwosci 100 kHz. 
W pasmie podstawowym mozliwa 
jest jednoczesna transmisja 3 sy- 
gnaldw. Zastosowano modulacj^ 
5/5,5 MHz audio FM i wideo 8 
MHz FM. Zestaw zawiera nadaj- 
nik i odbiornik satelitarny, emu- 
lator transpondera satelitarnego 
oraz anteny paraboliezne i pasko- 
we. Na cwiczeniach jest konfigu- 
rowane l^cze aktywne i pasywne, 
przeprowadzana jest transmisja 
do satelity i z satelity, mierzone 
S3 r6zne parametry wykorzysty- 
wanych sygnalow, obliczana jest 
bitowa stopa bl^du BER w l^czu 
satelitarnym. 

Do zestawu STC24 dodano ka- 

mer^ wideo i monitor oraz ana- 
lizator sygnalowy 500 MHz wy- 
korzystywany do pomiardw C/N 
i S/N. Cwiczenia S3 wykonywane 
ze zmiennymi szumami rezystan- 
cyjnymi, zrdznicowanymi strata- 
mi w kanalach do satelity i z sate- 
lity. Do dyspozycji S3 anteny heli- 
kalne, miskowe i paskowe matry- 
cowe. Na zaj^ciach praktycznych 
z zestawem TC24 studenci m.in. 
konfiguruj^ aktywne i pasywne 
l^cze satelitarne, mierz^ opdznie- 
nie propagaeji, straty w kanale 
przesylowym i szumy (S/N). Ba- 
dany jest efekt zanikania, mie- 
rzony jest tez obszar zanikania. 
Urz^dzenia pracuje w zakresie 
cze^stotliwoSci od 2,3 do 2,7 GHz. 

Zestawy edukacyjne 
do cwiczen z antenami 
radiowymi firmy Scientech 
Technologies 

Bardzo podobne do opisanych 
wyzej s^ zestawy Scientech Tech- 
nologies. Jest w nich wykorzysty- 
wana aparatura wlasna tej firmy, 
a tematyka cwiczeft stanowi uzu- 
pelnienie calosci zagadnieh z ra- 
d iokomunikacj i. 

ST2261 - podstawowy zestaw 
antenowy (750 MHz). Poprzez 

cwiczenia wykonywane w opar- 
ciu o ten zestaw studenci S3 za- 
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poznawani z roznymi rodzajami 
anten. Wyznaczane S 3 ich para- 
metry, takie jak zysk, zaleznoSc 
nat^zenia promieniowania od 
odleglosci od anteny, pr^d w ele- 
mentach anteny itp. W ekspe- 
rymentach S 3 wykorzystywane 
m.in.: generator sygnalu RP o cz^- 
stotliwoSci 750 MHz, generator 1 
kHz, sprz^gacz kierunkowy, kil- 
kanascie typow anten dipolowch, 
Yagi, szczelinowych, powierzch- 
niowych, fazowych itp. Anteny 

skladane z dost^pnych elemen- 
tow. Wyznaczanie charakterysty- 
ki kierunkowej anten moze bye 
wspomagane zestawem ST2261A. 

ST2261A - rotor antenowy + 
oprogramowanie do wykreSlania 
charakterystyk promieniowania 
anten. Jest to zestaw pomocniczy 
wykorzystywany do wyznacza- 
nia charakterystyk anten. Rotor 
umozliwia zautomatyzowanie 
tej operaeji poprzez sterowanie 
z komputera via RS232. Urz^dze- 
nie zapewnia pelny obrot anteny 
z rozdzielczoSciq 1 °. 

ST2262 - zestaw antenowy ze 

zmienn^ cz^stotliwoSci^ (550... 850 
MHz). Zestaw wprowadzaj^cy 
w zagadnienia zwi^zane z ante- 
nami radiowymi. W dokumen- 
taeji zawarto rozdzial omawiaj^- 
cy teori^ zwi^zan^ z dwiczenia- 
mi, wyjaSniono takze dokladnie 
przebieg eksperymentow z kaz- 
dym typem dost^pnej w zesta- 
wie anteny. W sklad zestawu 
wchodzi m.in. generator RF na 
pasmo 550. ..850 MHz, sprz^gaez 
kierunkowy, uchwyt obrotowy 
do anten, detektor wyposazony 


w wySwietlacz LCD oraz kom- 
plet roznych anten. Omawiane 
S 3 podobne zagadnienia jak przy 

zestawie ST 2261. 

ST2263 - zestaw antenowy - 
anteny mikropaskowe (100. ..810 

MHz). Do badan przy goto wano 
11 anten mikropaskowych roz- 
nego typu. Nadajnik pracuje na 
cz^stotliwoSciach od 100 do 810 
MHz z modulacj 3 wewn^trzn 3 
lub zewn^trzn 3 « Parametry odbio- 
ru S 3 odezytywane na wySwietla- 
czu LCD w odbiorniku. Obydwa 
urz 3 dzenia zapewniaj 3 zapisanie 
100 cz^stotliwosci w celu szyb- 
kiego ich wybierania. Dost^pne 
oprzyrz 3 dowanie umozliwia ze- 
stawienie pol 3 Czenia glosowe- 
go - odbiornik ma wbudowany 
gloSnik. Studenci zapoznaj 3 si^ 
z budow 3 i parametrami anten 
mikropaskowych, badaj 3 zalez- 
noSc: nat^zenia promieniowania 
od odleglosci od anteny, badaj 3 
charakterystyk^ cz^stotliwoScio- 
W 3 anten, mierz 3 szerokoSd wi 3 z- 
ki. 

Podsumowanie 

Dzisiaj nie ma chyba takiej oso- 
by na Swiecie, ktora nie korzysta- 
laby ze zdobyezy techniki, takich 
jak telefony komorkowe, radio, 
telewizja, odbiorniki satelitarne, 
Internet bezprzewodowy etc., etc. 
ZnajomoSc rownan Maxwella nie 
jest oczywiscie wymagana do ob- 
slugi tych urz 3 dzen, ale juz do ich 
konstruowania wiedza ta moze 
bye: przydatna. Rownania Max- 
wella S 3 tylko jednym, drobnym 
elementem niezwylde skompliko- 
wanego aparatu matematyeznego 



Fot. 6. Jedne z elementow akcesoriow mikrofalowych zestawu 
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wykorzystywanego w calej teorii 

pola. Zagadnienia te musz 3 bye; 
przekazane studentom, to nie ule- 
ga w 3 tpliwoSci, ale jednoczeSnie 
calki i rownania rozniezkowe S 3 
tak odlegle od praktyki, ze stu- 
denci cz^sto czuj 3 si^ zniech^ceni 
do uezenia si^ ich. Dlatego tak 
wazne jest jak najpelniejsze po- 
kazanie studentom, jak poznana 
teoria przeklada si^ na zastosowa- 
nia praktyezne. Opisane zestawy 
edukacyjne S 3 doskonalym na- 
rz^dziem wykorzystywanym do 
tego celu. 

Jaroslaw Dolinski, EP 
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl 
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TEST 


Odbiorniki HF/VHF 


PMSDR firmy RF SYSTEM 


Odbiornik SDR dla kazdego 


PMSDR to wysokiej klasy odbiornik klasy SDR (Software Defined Ra- 
dio), ktory moze bye uzywany jako catkowicie niezalezne urzqdzenie (do 
odbioru potrzebuje jedynie komputera) lub jako tzw. PAN-ADAPTER do 
posiadanego transceivera. Urzqdzenie charakteryzuje si? bardzo do- 
brymi parametrami odbiorczymi, a dzi?ki dost?pnym lieznym dodatkom 
w formie kitow uzytkownik sam moze je dostosowac do swoich potrzeb. 


PMSDR oraz dodatkowe 
moduiy mozna kupic 

w firmie ERcomER, ktora 
jest autoryzowanym 
dealerem produktow 
firmy RF SYSTEM w Pol 
see: www.ercomer.pl 



Odbiorniki klasy SDR 

Software Defined Radio, czyli 

radio programowalne opiera si^ na 
wykorzystaniu komputera do prze- 
twarzania sygnalu, dzi^ki czemu 
filtrowaniem, mieszaniem, detekej^ 
i demodulacjc) zajmuje si^ procesoi; 
a nie jak w konwencjonalnych od- 
biornikach skomplikowane uklady. 
Takie rozwi^zanie znacz^co zmniej- 
sza koszty urz^dzenia, jak rowniez 
poprawia niektore jego parametry 
i przede wszystkim funkcjonalnosc. 
Sama koncepcja odbiornikow tego 
typu nie jest nowa, ale dopiero 
niedawny postqp techno logiezny 
umozliwil wykorzystarde kompute- 
ra PC do tego celu. 

Odbiorniki SDR przeznaczone 
dla krotkofalowcow najez^sdej wy- 
stqpuj^ w formie przystawki podl^- 
czanej do komputera dwoma prze- 
wodami. Pierwszym jest przewod 
USB, po ktorym realizowane jest 
zasilanie oraz sterowanie syntez^ 
odbiornika. Drugi natomiast sluzy 
do podl^czenia urz^dzenia do wej- 
sda liniowego karty dzwi^kowej. 

0 PMSDR stow kilka... 

Mimo ze wiqkszosc odbiorni- 
kow SDR dostqpnych na rynku 

dziala w oparciu o bardzo podob- 


ne rozwi^zania, jest kilka cech, 
ktore wyrozniaj^ produkt firmy RF 
SYSTEM od reszty. Pierwsz^ i chy- 
ba jedn^ z najistotniejszyeh rzeezy, 
o ktorych nalezy wspomniec, s$ 
doskonale parametry odbioreze. 
Jak podaje producent, urz^dze- 
nie charakteryzuje siq niezwykle 


duz^ czulosd^ 0,2 uV (-121 dBm 
przy 72 MHz, (S + N)/N = 3 dB, 
BW=2400 Hz/SSB, karta dzwiqko- 
wa EMU0202), co stawia go bar- 
dzo wysoko w hierarchii tego typu 
odbiornikow. Kolejna sprawa to 
zakres cz^stotliwosci urz^dzenia. 
PMSDR w podstawowej wersji 
pracuje w zakresie 0,1-72 MHz, 
wi^c obejmuje wszystkie pasma 
KF oraz pasmo 6 m i 4 m. Co wi^- 
cej, producent przewidzial prac^ 
w trybie trzeciej harmonieznej (3th 
harmonic mode), dzi^ki czemu 
urz^dzenie jest w stanie pracowac 
az do 165 MHz, bez jakiejkolwiek 
przystawki, jednak ze zmniejszo- 
n$ czuloSci^. PMSDR ma rowniez 
3 zintegrowane filtry pasmowe 
(2-6 MHz, 5-13 MHz, 12-30 MHz), 
filtr dolnoprzepustowy (<2 MHz) 
oraz opcj^ pracy bez zal^czonych 
filtrow. 

KF to za mato? 

Jak na wst^pie wspomnialem, 
istniejq przeznaczone dla PMSDR 
kity, poszerzaj^ce jego mozliwosd. 

Najprostszym i bardzo atrakeyj- 
nym udoskonaleniem moze oka- 
zac si^ montaz wyswietlacza LCD. 
Podczas pracy urz^dzenia b^dzie 
wyswietlal aktualn^ cz^stotliwosc 
oraz inne uiyteczne informaeje. 

Na uwag^ zasluguje rowniez 



l (LEFT CM.) 

O (RIGHT Ch ) 


PM-SDR 2.2 Circuit block diagram 
Rys.1. 
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dodatkowa plytka filtrow pasmo- 
wych wraz z filtrem NOTCH, 

zwi^kszaj^ca selektywnosc odbior- 
nika na pasmach KF. 

Przel^czanie filtrow realizowa- 
ne jest programowo, za pomocq. 
komputera, co zdecydowanie ula- 
twia prac^ z urz^dzeniem. 

Bardzo ciekawym uzupel- 
nieniem moze okazac si^ plytka 
Downcoverter rozszerzaj^ca za- 
kres pracy urz^dzenia. Po pol^- 
czeniu elastycznym, 20-zylowym 
przewodem plytki rozszerzen 
z plytq. glown^ odbiornika otrzy- 
mujemy dodatkowe pasmo pracy 
90-500MHz. Downconverter jest 
doskonal^ alternatywq. dla dro- 
gich urz^dzen SSB pracuj^cych 
w pasmach 2 m i 70 cm. Z pew- 
nosciq. b^dzie bardzo przydatny 
przy nasluchach dalekich l^czno- 
sci czy zawodow UKF. 

PMSDR jako PAN-ADAPTER 

PMSDR mozna podl^czyc do 
wyjscia posredniej w naszym 
transceiverze. Umozliwia to gra- 
ficzn^ interpretacj^ tego, co dzieje 
si^ na pasmie oraz korzystanie 
z SDR-a jak z drugiego odbiornika, 
co przydaje si^ szczegolnie w l^cz- 
nosciach typu split. Ale co, jesli 
nasze radio nie jest wyposazone 
w gniazdo IF- OUT? 

Oczywiscie mozemy ingerowac 
wkonstrukcj^ drogich, cz^sto ob- 
j^tych jeszcze gwarancjq. urz^dzen 
i probowac „wydobyc" posred- 
niq. na swiat zewn^trzny. Jednak 
o wiele prostszym rozwi^zaniem 
jest zastosowanie kitu Switchbo- 
ard. Owa niewielka plytka PCB 
pozwala na jednoczesne podl^- 
czenie do jednej anteny zarowno 
naszego transceivera, jak i PMSDR. 
Co wi^cej przy takim pol^czeniu 


nie musimy rezygnowac z mozli- 
wosci nadawania - plytka po wy- 
kryciu nosnej po prostu odl^cza 
nasz odbiornik od anteny. Ale co 
z przestrajaniem urz^dzenia? Otoz 
po podl^czeniu transceivera do 
komputera poprzez CAT i urucho- 
mieniu odpowiedniej opcji w pro- 
gramie steruj^cym nasz PMSDR 
b^dzie przyjmowal dokladnie takq 
cz^stotliwosc jak VFO w transcei- 
verze. 

PMSDR w praktyce 

PMSDR dost^pny jest w formie 
kitu, co moze lekko odstraszac lu- 
dzi niezaprzyjaznionych z lutow- 
nic^. 

Na uwag^ jednak zasluguje 
fakt, ze dostarczana w zestawie 
plytka PCB jest juz z fabrycznie 
przylutowanymi elementami 
SMD. Przyszlemu uzytkownikowi 
pozostaje jedynie kilka wi^kszych 
cz^sci, ktore nie powinny sprawic 
duzych problemow. Odbiornik 
mozna rowniez kupic: w zestawie 
z aluminiowq. obudow^, ktora choc 
mala (105x105x47 mm), sprawia 
wrazenie ci^zkiej i solidnej. 

Instalacja urz^dzenia na kom- 
puterze z systemem Windows jest 
prosta i ogranicza si^ w zasadzie 
do podl^czenia urz^dzenia i wska- 
zania sterownika. Nalezy row- 
niez zwrocic uwag^, aby wejscie 
liniowe (ew. mikrofonowe) karty 
dzwi^kowej bylo stereofoniczne. 
Oprogramowanie steruj^ce od- 
biornika jest dost§pne zarowno 
w formie wtyczki do popularnych 
programow SDR, jak i w formie 
niezaleznej aplikacji. Uzytkownicy 
maszyn z systemem 64-bitowym 
mog^ bye zdziwieni pojawiaj^cym 
si^ bl^dem typu „Access violation". 
Na szcz^scie po klikni^ciu „OK" in- 




Rys. 2. 


PMSDR with the SY/itchboard/Filterboard 
option for Transceivers 



Rys. 3. 


formaeja o bl^dzie znika i program 
pracuje prawidlowo. Na syste- 
mach 32-biowych nie ma tego typu 
niespodzianek. Rowniez amatorzy 
systemow „alternatywnych" mog^ 
bye zadowoleni - PMSDR wspol- 
pracuje z linuksowym oprogramo- 
waniem SDR. 

Osobiscie testowalem urz^dze- 
nie w dosyc podstawowej wersji 
(bez mozliwosci podl^czenia do 
transceivera jako pan-adapter) za- 
rowno na bardzo kompromisowej 
antenie rozwieszonej wzdluz bal- 
konu, jak i na pelnowymiarowym 
dipolu na 20 m umieszczonym 
w srodku lasu. Obiektem porow- 
nawczym do testu bylo dosyc po- 
pularne radio - Yaesu FT-857D. 
Aby zniwelowac wplyw charak- 
terystyk glosnikow w radiu i lap- 
topie na moje subiektywne od- 
czuwanie, uzylem sluchawek do- 
usznych. Pierwsze uruchomienie 
odbiornika, ustawienie syntezy 
na pasmo amatorskie i pierwsze 
zaskoczenie. Urz^dzenie dziala 
i to calkiem dobrze. Odbierany sy- 
gnal, mimo ze troch^ zaszumiony 
jest dobrze slyszalny i zrozumialy. 
Ciekawosc od razu naklania mnie 
do przel^czenia anteny na Yaesu. 
Co slysz^? Poza tym, ze poziom 
szumu jest moze nieco mniejszy 
oraz dzwi^k pozbawiony cyfro- 


W artykule wykorzystano 
schematy i zdjgda au- 
torstwa Martina IW3AUT 
(tworcy PMSDR-a) oraz 
Rafala SQ5FWR. 
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wych detali, sygnal niewiele r6zni 
si^ od tego, co zaprezentowal mi 
PMSDR. Powracam wi^c przed 
plaski ekran i rozpoczynam zaba- 
w$ z programem. Pierwsza rzecz, 
kt6ra od razu rzuca mi si$ w oczy 
to przycisk NR (Noise Reduction). 
Wciskam go bez zastanowienia 
i od razu odczuwam ulg^. Szum 
nie jest juz tak dokuczliwy i swo- 
im poziomem zblizyl si$ do tego 
zaobserwowanego w fabrycznym 
FT-857D. Nast^pnie programo- 
wym filtrem reguluj^ szerokosc 
odbieranego pasma. Odpowied- 
nio dobrany algor ytm sprawia, ze 
charakterystyka filtru jest bardzo 
ostra, dzi^ki czemu praktycznie 
mozna wyci^c niepoz^dane sy- 
ghaly. 

W koncu postanowilem spraw- 
dzic dzialanie sprz^towych filtrdw 
w PMSDR. Przeszedlem do za- 
kladki Filters w okienku steruj^- 
cym i przel^czylem z aktualnie 
wybranego na opcj^ Passthrough 
(bez filtra). Efekt - lekki wzrost za- 
szumienia. Nast^pnie, maj^c usta- 
wion^ cz^stotliwosc 14 MHz, wl^- 
czylem filtr dolnoprzepustowy (<2 
MHz). Wczesniej odbierany sygnal 
znikn^l, a cale pasmo pokrylo si§ 
pr^zkami. To prawdopodobnie za- 
klocenia intermodulacyjne, ktore 
praktycznie znikaj^ po zapi^ciu 
na wejscie antenowe sztucznego 
obti^zenia. 

Kolejne kilkanascie minut sp%- 
dzam na sluchaniu rdznych stacji 
i przel^czaniu si^ to na PMSDR, 
to na Yaesu. W koncu zniech^ co- 
ny ci^glym doszukiwaniem si^ 
ledwo slyszalnych rdznic posta- 


nowilem pogorszyc parametry 
odbiorcze PMSDR-a, przepinaj^c 
kabel jack z karty EMU-0202 na 
wejscie liniowe zintegrowanej kar- 
ty dzwi^kowej komputera. Silne 
i wyraznie slyszalne dot^d stacje 
oslably, a poziom szumu wzrosl 
dose znacz^co. Nie ma co si$ dzi- 
wic. Skala integraeji w laptopach 
jest dosyc spora. Oznacza to ze 
rdzne sciezki sygnalowe przecho- 
dz$ blisko siebie, przez co moze 
wzrastac poziom szumu na analo- 
gowym wejsciu karty dzwi^kowej. 
W szczegdlnosd dokuczliwe moze 
bye to wdwczas, gdy do notebooka 
podl^czymy przetwornic^ irnpul- 
sow^ (zasilaez). Dlatego tez zaleca 
si§ przy korzystaniu z PMSDR sto- 
sowac zewn$trzn$ kart$ dzwi^ko- 
w$, najlepiej 24-bitow^ (wi^ksza 
dynamika), o mozliwie wysokiej 
cz^stotliwosci prdbkowania (np. 
96 kHz lub 192 kHz), ktora bez- 
posrednio wplywa na szerokosc 
pasma odbioru urz^dzenia. 

Podsumowanie 

PMSDR zdecydowanie jest bar- 
dzo dobrym odbiornikiem SDR, 

ktdry pod wzgl^dem cena/jakosc 
pozostawia w tyle konkurencyjne 
fabryezne urz^dzenia (np. FlexRa- 
dio, Perseus, RFSPACE). Tym bar- 
dziej ze moze wspdlpracowac na- 
wet z tym samym oprogramowa- 
niem (np. PowerSDR) lub wieloma 
innymi bardzo dobrymi aplikacja- 
mi o zblizonych funkcjach. Bar- 
dzo dlugo zastanawialem si^, jakie 
mog§ wskazac wady tego odbior- 
nika. Dla jednych wad^ moze bye 
brak zintegrowanej karty dz:wi^- 


kowej w urz^dzeniu. Z drugiej 
strony takie rozwi^zanie znacz^co 
podnosiloby koszty, a uzytkownik 
nie mialby mozliwosci wyboru 
i pordwnania rdznych kart ze- 
wn^trznych. Innym negatywnym 
aspektem moze bye pasmo pracy 
(0,1-72 MHz), ktore nie dla wszyst- 
kich jest wystarczaj^co szerokie 
(wykorzystanie tego typu odbior- 
nika jako skanera). Ten problem 
rozwi^zuje rozszerzenie w formie 
dodatkowej plytki. W koncu po- 
myslalem o bl^dzie oprogramowa- 
nia, ktore na systemie 64-bitowym 
wywoluje niepokoj^cy komunikat. 
Ale jak wspomnialem wczesniej, 
pomimo wyswietlania komunikatu 
bl^du program pracuje zupelnie 
prawidlowo. 

Czy PMSDR jest dla kazdego 
radioamatora? Zdecydowanie tak! 
Przy zastosowaniu karty dzwi^ko- 
wej o dostateeznie duzej cz^sto- 
tliwosci prdbkowania na ekranie 
komputera b^dziemy mieli zobra- 
zowan^ sytuacj^ na duzym wy- 
cinku pasma. To z kolei przyda 
si^ osobom bior^cym udzial w za- 
wodach czy poluj^cym na egzo- 
tyczne DX-y. Niekiedy zdarza si$ 
przeciez, ze kr^c^c galk^ w tran- 
ceiverze, akurat oddalamy si^ od 
ciekawej stacji, nawet o tym nie 
wiedz^c. Korzystaj^c z grafieznego 
analizatora widma cz^stotliwosci 
prezentowanego na ekranie, b^- 
dziemy mogli obserwowac wszyst- 
kie stacje, zarowno te silne, jak 
i pojawiaj^ce si^ slabe DX-y. 

Odbiornik ten jest rdwniez 
doskonal^ alternatyw^ dla os6b 
sluchaj^cych stacji broadcastingo- 
wych z calego swiata. Nie dose, ze 
urz^dzenie pokrywa wszystkie pa- 
sma radiofoniezne, to oprogramo- 
wanie umozliwia rdwniez odbidr 
DRM (Digital Radio Mondiale - 
nowy standard cyfrowej transmisji 
programow radiowych na falach 
krotkich). 

Czy PMSDR jest wolny od 

wad? Mozemy prdbowac si^ ich 
doszukac. Ale z pewnosci^ jego 
parametry, jako^c, niska cena oraz 
fakt, ze jest wei^z rozwijany i udo- 
skonalany, stawia go bardzo wyso- 
ko w hierarchii odbiornikow SDR 
przeznaczonych dla radioama- 
tor6w. Dla mnie osobiscie praca 
z tym urz^dzeniem byla wielk^ 
przyjemnosci^. Jedyne, czego cza- 
sem mi brakowalo, to opeja nada- 
wania, zwlaszcza gdy nasluchiwa- 
lem stacji DX-owych... 

Adam Olesinski SQ70EE 




Urz^dzenia pomiarowe 


PREZENTACJA 


Z oferty firmy Meratronik 


Testery systemow radiowych DMR 


We wspotczesnych srodkach radiowej tgcznosci mobil- 
nej wykorzystywane sq zwykle rozne technologie i stan- 
dard^ coraz cz§sciej oparte na technice cyfrowej. Przy- 
ktadowo s q to: PMR, dPMR, TETRA, Project25, NXDN, 
DMR. Wraz z upowszechnieniem takich urzqdzeri pojawit 
si§ problem testowania i pomiarow takich urzqdzeri. 



LMR Master S412E 


Co to jest DMR 

W artykule zostan^ przedsta- 
wione trzy przyrz^dy przeznaczo- 
ne do pomiarow RF. S 3 to testery 
systemow radiowych i analizatory 
widma przystosowane do badania 
m.in. urz^dzen DMR pigital Mo- 
bile Radio), czyli cyfrowego radia 
mobilnego. Urzqdzenia tego typu 
stanowi^ stosuhkowo nowy stan- 
dard dla technologii PMR (Profes- 
sional Mobile Radio) sformulowa- 
ny przez ETSI (European Telecom- 
munications Standards Institute). 
Mimo, ze standard ten powstal 
w Europie, to zostal takze przyj^ty 
przez amerykansk^ komisj^ FCC 
(Federal Communications Com- 
mission) i urz^dzenia tego typu S 3 
uzywane takze za oceanem. 

Zastosowanie techniki cyfrowej 
w urz^dzeniach komunikacyjnych 
przyczynilo si^ do zwi^kszenia efek- 
tywnosci systemow, a takze posze- 
rzylo ich mozliwosci funkcjonalne. 
Urz^dzenia DMR obsluguj 3 trans- 
mis j^ glosu oraz danych cyfrowych. 
Dost^pne S 3 tez liczne dodatkowe 
uslugi. S 3 to przy tym urz^dzenia 
wzgl^dnie tanie, charakteryzuj 3 si^ 


stosunkowo prost^ budowq. Mozna 
je latwo konfigurowac do potrzeb 
uzytkownika i implementowac 
nowe rozwi^zania. Typowy odst^p 
mi^dzy kanalami jest rowny 12,5 
kHz, ale mozliwe jest przystosowa- 
nie tych urz^dzen do pracy z odst^- 
pem 6,25 kHz. 

L^cznosc DMR jest wykorzy- 
stywana przez rozne grupy uzyt- 
kownikow. Tego rodzaju sprz^t 
jest popularny wsrod amatorow 
porozumiewaj^cych si^ ze sob^ 
za pomoc^ prostych walkie-talkie, 
ale podobne urz^dzenia S 3 row- 
niez wykorzystywane do l^cznosd 
mi^dzy pracownikami np. rozle- 
glych magazynow, na placach bu- 
dow (Iqcznosc mi^dzy operatorem 
dzwigu a pracownikami na budo- 
wie). Z kolei bardziej skompliko- 
wane urz^dzenia DMR zapewniaj^ 
l^cznosc roznym shizbom, w tym 
takim, ktore dbaj 3 o bezpieczen- 
stwo ludzi. Sprz^t tego typu musi 
gwarantowac wysok^ wiarygod- 
nosc przesylu informacji na du- 
zych obszarach. W uzasadnionych 
przypadkach konieczne moze bye 
tworzenie sieci l^cznosci radiowej. 


Aby spelnic wymagania uzyt- 
kownikow radia mobilnego ko- 
nieczne bylo zdefiniowanie trzech 
grup, ktorym narzucono okreslo- 
ne wymagania i nadano odpo- 
wiednie uprawnienia. S 3 to: 

■ Tier 1 - PMR466 - nielicencjo- 
nowany system dla dowolnych 
uzytkownikow wykorzystuj^cy 
pasmo 466 MHz, 

■ Tier 2 (TETRA, Project 25) - do 

korzystania z urz^dzen tej war- 
stwy uzytkownicy musz^ po- 
siadac odpowiedni^ licencj^. 
Urz^dzenia charakteryzuj^ si^ 
wi^ksz^ moc^, mog 3 realizowac 
operaeje peer to peer, dozwo- 
lone jest korzys tanie ze specjal- 
nych repeaterow zwi^kszaj^- 
cych obszar l^cznosd. Szerokosc 
kanalu jest rowna 25 kHz. 

■ Tier 3 (MPT1327, dPMR)- tu 
takze od uzytkownikow jest wy- 
magana licencja 

Wszystkie opisane w artykule 

przyrz^dy maj 3 mozliwosc insta- 
lowania opeji umozliwiaj^cych 
badania urz^dzen DMR. S 3 to 

zwykle uniwersalne analizatory 
widma, przeznaczone do wszech- 
stronnych pomiarow systemow 
radiowych. 

Anritsu LMR Master S412E 

Jest to przyrz^d o wszechstron- 
nych mozliwosciach. Mozna go 
traktowac jako kilka wirtualnych 
urz^dzen, takich jak: analizator 
LMR (Land Mobile Radio), ana- 
lizator sygnalowy, wektorowy 
analizator sieci, analizator kabli 
i anten, 2 -portowy wektorowy 
analizator sieci mierz^cy w pa- 
smie 500 kHz... 1,6 GHz, miernik 
mocy w zakresie od 10 MHz do 
1,6 GHz. Wsrod opeji oferowanych 
dla S412E znajduj^ si^ m.in.: ana- 
lizator P25 zawieraj^cy generator 
sygnalowy P25, analizator NXDN 
zawieraj^cy generator sygnalowy 
NXDN, analizator DMR Tier 2 za- 
wieraj^cy generator sygnalowy 
DMR Tier 2. 

S412E ma typowy dla mierni- 
kow serii „ Master" produkowa- 
nych przez Anritsu obudow^ i ele- 
menty regulacyjne, do ktorych na- 
lezy m.in. ekran dotykowy. Aku- 
mulator zapewnia nieprzerwan^ 
prac^ w warunkach terenowych 
przez 3 godziny. 
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PREZENTACJA 


Urz^dzenia pomiarowe 
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Rys. 1. Przyktadowy zrzut ekranu miernika pracujqcego w trybie 
pomiaru DMR 

S412E zaprojektowano przede 

wszystkim z mysl^ o technikach 
i inzynierach instaluj^cych mo- 
bilne systemy l^cznosci dla sluzb 
publicznych. Ze wzgl^du na moz- 
liwosc wykonywania pomiarow 
w terenie przyrz^d ten jest przy- 
stosowany do wspolpracy z ze- 
wn^trznym odbiornikiem GPS. 

Do pomiarow urz^dzen DMR 
konieczne jest zainstalowanie 
opcji 0591 - DMR2 Signal Analy- 
zer. Przyrz^d realizuje pomiary 
nadajnikow dol^czanych bezpo- 
srednio z uzyciem tlumika, lub po- 
miary over-the-air, czyli z uzyciem 
anteny, Czulosc analizatora docho- 
dz^ca do -115 dBm jest wystarcza- 
j 3 ca do pomiarow sygnalow DMR 
nawet dla nadajnikow oddalonych 
od miernika. Analizator ma dwa 
demodulatory przeznaczone od- 
dzielnie dla stacji bazowej i stacji 
mobilnej. W pomiarach S 3 wyko- 
rzystywane wzorcowe sekwen- 
cje danych umozliwiaj^ce ocen$ 
BER dla transmisji audio. Silence 
i Idle standardu DMR. Specjalny 
wzorzec jest wykorzystywany do 
pomiarow stopy bl^dow w kanale 
steruj^cym. Umozliwia on oszaco- 
wanie BER w transmisji z bitow$ 
korekcj^ bl^dow. 

Cechy analizatora S412E w trybie pomiarow 
DMR 


■ Pomiary RF 

- moc odbierana w ka- 
nale 

- bl^d cz^stotliwosci 

- widmo kanalu 

- diagramy oczkowe 

- konstelacje 

■ Pomiary modulacji 

- typy modulacji; stacje 
bazowe (BS) i stacje 
mobilne (MS) 

- wiernosc modulacji 

- dewiacja symboli 

- blqdy symboli 


- histogram symboli 

■ Pomiary protokolow 

- BER i EVM 1031 Hz, 
0.153, glos lub kanal 

steruj^cy 

- kodowanie kolorami 

■ Wzorce analizatora 
DMR 

- 1031 Hz 

- 0.153 (V.52, PN9) 

- glos 

- kanal steruj^cy 

- Silence 

- Idle 


Sekwencje pomiarowe S 3 wy- 
twarzane przez wbudowany ge- 
nerator sygnalowy DMR. Jest to 
m.in. sekwencja standardu 1031 

Hz voice-framed, a takze wzorzec 
0.153 PN9 BER. Poziom mocy ge- 
nera tora jest ustawiany w zakre- 

sie od 0 do -120 dBm. Tak duzy 
zakres umozliwia dokonywanie 
pomiarow czuloSci odbiornikow. 
W przypadku koniecznosci uzycia 
sygnalow o mocy wi^kszej niz 0 
dBm nalezy stosowac zewn^trzne 
wzmacniacze. Mozliwe jest wow- 
czas szacowanie zasi^gu badanych 
nadajnikow. 

Opcja 591 zawiera funkcj^ 12,5 
kHz channel I-Q capture, zapi- 
suj^c^ dane o pasmie kanalow 
w pami^ci USB, co umozliwia 
wielokrotne kontynuowanie i po- 
wtarzanie pomiarow w roznych 
terminach. 

Pomiar DMR analizatorem 
S412E daje peln^ informacj^ o pa- 
rametrach sygnalu radiowego, 
a takze o jakosci modulacji. Przy- 
kladowy zrzut ekranu miernika 
pracuj^cego w trybie pomiaru 
DMR przedstawiono na rysunku 
2 . Dane S 3 prezentowane w po- 
staci tabelarycznej oraz graficznej. 
W kolorowej tabeli zebrano naj- 
wazniejsze parametry stanowi^ce 
swego rodzaju podsumowanie po- 
miarow. Opcja 0591 moze bye za- 
instalowana jednocze§nie z opcj 3 
00592 i 0031, ktore S 3 wykorzy sty- 
wane do pomiarow z odbiorni- 
kiem GPS. W takiej konfiguraeji 
wyniki pomiarow przygotowa- 
ne do zamieszczania w raportach 
s$ uzupelniane plikami KML, na 
podstawie ktorych mozna nanosic 
lokalizacj^ pomiarow bezposred- 
nio na mapach elektronicznych. 

Aeroflex 3550 

Drugi z prezentowanych przy- 

rz^dow - 3550 - jest przenosnym 
testerem systemow radiowych. 
Producentem tego urz^dzenia jest 
amerykanska firma Aeroflex Incor- 
porated, w ofercie ktorej znajduje 
siq szereg urz^dzen pomiarowych 
przeznaczonych m.in. do pomia- 
row radiowych. 

3550 moze bye stosowany do 
wszechstronnych pomiarow na- 
dajnikow i odbiornikow radio- 
wych, kabli i anten. Liczb^ mecha- 
nicznych elementow steruj^cych 
ograniezono w tym przyrz^dzie 
do minimum. Wi^kszosc operaeji 
manualnych jest wykonywanych 
za posrednictwem ekranu doty- 
kowego, na ktorym S 3 wyswietla- 
ne wirtualne przyeiski i pokr^tla. 
Miernik moze bye stosowany do 



Rys. 2. Przyktadowe wyniki pomiarow 
testera 3550 

pomiarow w terenie. Wbudowany 

akumulator umozliwia ci^gl^ pracq 
przez 4,5 godziny w temperaturze 
od 0 do 50°C. zakres cz^stotliwosci 
Wbudowany generator sygnalowy 
wytwarza sygnal RF w zakresie 
cz^stotliwo^d od 2 MHz do 1 GHz 
z rozdzielczosci^ 1 Hz. 

Tester 3550 umozliwia dokony- 
wanie pomiarow urz^dzen wyko- 
rzystuj^cych technologie analo- 
gowe oraz cyfrowe, w tym DMR. 
Dysponuj^c opcj 3 DMR mozliwe 
s$ pomiary takich parametrow jak: 
wiernosc modulacji, bl^dy FSK, 
stopa bl^dow, dewiacja symboli, 
bl^d cz^stotliwosci. Dost^pny jest 
tez pomiar mocy podezas nada- 
wania paezek danych oraz w prze- 
rwach mi^dzy nimi. Przykladowe 
wyniki pomiarow przedstawiono 
na rysunku 3. 

Aeroflex 3920 

Aeroflex oferuje tez inny, staejo- 
narny tester systemow radiowych 
dla zakresu od 10 MHz do 1 GHz, 
ktory oznaezono symbolem 3920. 
Jest to uniwersalny przyrz^d mie- 
rz^cy szereg parametrow urz^dzen 
w fazie ich produkcji oraz uzyt- 
kowania. Do zastosowan produk- 
cyjnych szczegolnie przydatne S 3 
testy G 0 /N 0 G 0 . Konstruktorzy tego 
przyrz 3 du zastosowali bardzo czy- 
teln 3 form^ prezentaeji wynikow. 
Parametry mieszcz 3 ce siq w zalozo- 
nym dla nich zakresie S 3 wyswie- 
tlane na zielonym tie, parametry 
przewyzszaj 3 ce zalozenia maj 3 tlo 
czerwone, a te, ktore maj 3 wartosci 
nizsze od zalozonych S 3 wyswietla- 
ne z tlem niebieskim (rys. 3). 

Tester 3920 bazuje na wbudo- 
wanym komputerze PC z 30 GB 
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Pomiary dostQpne w opcji DMR testera systemow radiowych 
Aeroflex 3550 


■ moc burst 

■ bl^d cz^stotliwosci 

■ bl^d FSK 

■ dewiacja symboli 

■ ble^dy 

■ BER nadajnika 

■ Color Code, Call ID i Radio ID 
decode 


II sekwencje 1031 Hz, 0.153 i se- 
kwencje kalibracyjne 
II sekwencje Base Repeater do 
testowania dupleksowych sys- 
temow radiowych 
II pro gramo wane przez uzyt- 
kownika Color Code i Call ID 


dyskiem twardym i systemem 
operacyjnym Linux. 

Dost^pne s^ wszechstronne po- 
miary analogowe oraz cyfrowe. Te- 
ster 3920 zawiera m.in. analizator 
widma z generatorem sledz^cym 
o czulosci -140 dBm, trzy modu- 
lator y/generatory funkcyjne, trzy 
generatory sygnalu audio, a nawet 
2-kanalowy oscyloskop o pasmie 
4 MHz. O parametrach przyrz^du 
w duzym stopniu decyduje czuly 
odbiornik z wbudowanym przed- 
wzmacniaczem wykorzystywa- 
ny do wszystkich pomiarow typu 
„air". Oprocz standardowych pro- 
cedur pomiarowych mog^ by 6 in- 
stalowane opcjonalne rozszerzenia 
wynikaj^ce z potrzeb uzytkowni- 
k6w. Jedna z opcji zwi^ksza zakres 
pracy do 2,7 GHz. Rozszerzenia 
opcjonalne umozliwiaj^ takze po- 
miar harmonicznych, znieksztal- 
cefi spurious, widmo sygnalu aku- 
stycznego z wykorzystaniem aku- 
stycznego generate ra sledz^cego. 
Jest tez opcjonalne rozszerzenie 
umozliwiaj^ce dokonywanie po- 
miarow DMR (3900PT400). Opcja 
ta jest niezb^dna do testowania re- 
peaterow DMR i stacji mobilnych. 

Na rysunku 5 przedstawiono 
wyniki pomiardw urz^dzefi DMR. 


Mimo, tego, ze na jednym ekranie 
pomieszczono wszystkie mierzone 
parametry wl^cznie z wykresami, 
nie ucierpiala na tym czytelnosd 

wynikow. 

W testerze mog^ by£ instalo- 
wane kolejne opcje rozszerzaj^ce 
wykorzystywane do badania urz^- 
dzefi pracuj^cych w innych stan- 

dardach, np. P25, TETRA, NXDN, 
dPMR i ARIB STD T-98. 

Czy jest optymalny wybor? 

Taki wyb6r oczywiscie istnieje, 
z tym, ze trudno takie optimum 
sformulowac w sposdb ogdlny. Dla 
jednych czynnikiem decyduj^cym 
b^dzie dokladnost:, inni przy za- 
kupie b^d^ kierowad siq przede 
wszystkim cen^, jeszcze inni byd 
moze b^d^ polegac na wlasnych 
wczesniejszych doswiadczeniach 
z dan^ mark^. Niestety artykul 
nie moze da6 odpowiedzi na py- 
tanie: ktory z przedstawionych 
przyrz^ddw jest najlepszy. Ideal- 
nym rozwi^zaniem przy wyborze 
byloby wlasnor^czne przebadanie 
urz^dzefi, ale o tym nalezy juz 
ewentualnie dyskutowac z dystry- 
butorami. 

Jaroslaw Dolinski, EP 


Mozliwosci pomiarowe testera Aeroflex 3920 
z opcjq 390XOPT400 w zakresie pomiarow DMR 


1 1 generowanie i odbior 
modulowanych sy- 
gnalow DMR 

II pomiar wielkosci bl^- 
d6w i bl^ddw FSK 

II pomiar dewiacji sym- 
boli 

II pomiar bl^du zegara 

symboli 

■ Ipomiar mocy 

w szczelinie 

■ iwykres dystrybucji 

dewiacji symboli 

■ diagram oczkowy de- 
modulacji FSK 

■ power profile 


lltransmisja na zywo 

sygnalu akustyczne- 

go z uzyciem woko- 

dera 

■ transmisja zapisanych 
wzorcow mowy 

1 1 test mobilnych urz^- 
dzeh simpleksowych 
i dupleksowych 
II synchronizacja z re- 
peaterow 

■ testowanie BER 

1 1 kodowanie color code 
i call ID 

II dekodowanie color 
code, unit ID i call ID 



Rys. 3. Kolorowe kodowanie poprawnofici 

wynikow pomiarow w testerze 3920 




Rys. 4. Wyniki pomiarow DMRw analiza- 
torze 3920 

REKLAMA 



• radiokomunikacja 


• telekomunikacja 


• optokomunikacja 


♦ lotnictwo 

• metrologia 

Biuro Handlowe: 

ul. I. Gandhi 19, Warszawa 

tel. 22 855 34 32. faks 22 644 25 56 

sales@meratronik.pl 

www.meratronik.pl 


Wylqczny przedstawkftel: 
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tACZNOSC 


Targi i wystawy 


XX Mi^dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego 

MSPO 2012 (cz$$6 1) 

W dniach 3-6 wrzesnia br. w Kielcach miaf miejsce XX Mi§dzynarodowy 
Salon Przemystu Obronnego MSPO 2012, w ktorym uczestniczyto okoto 
400 wystawcdw z 29 krajow (31 oficjalnych delegacji z catego swiata 
i przedstawiciele ponad 150 ambasad). 



ROSOMAK, nowy dwusilnikowy 
wielozadaniowy wojskowy smi- 
glowiec AW149, radiolokacyjny 
zestaw rozpoznania artyleryjskie- 
go RZRA LIWIEC, stacj^ radio lo- 
kacyjnq. NUR-22). 

Jak co roku najlepsze produkty 
prezentowane na targach zostaly 
nagrodzone Nagrod^ Prezydenta 
RP oraz wyroznieniami specjal- 
nymi ministrow poszczegolnych 
resortow. 

Zgodnie z tradycjq. w ostatnim 

dniu MSPO rozdano nagrody De- 
fender. Niestety w tym roku nie 
przypadly one fir mom za projekty 
zwi^zane z radiokomunikacj^ (nie 
licz^c nagrodzonych Zakladow 
Metalowych DEZAMET za 40 mm 
naboj kumulacyjno-odlamkowy 
z zapalnikiem programowalnym 
radiowo). 

Milo poinformowac, ze przy 
okazji targow Polska Izba Produ- 
centow na Rzecz Obronnosci Kra- 
ju przyznala bydgoskiej firmie 
TELDAT nagrody za dotychcza- 
sowy wklad w rozwoj teleinfor- 
macyjnych systemow wsparcia 
dowodzenia dla Sil Zbrojnych RP 

Dla naszych Czytelnikow wy- 
bralismy produkty firm zwi^za- 
nych z radiokomunikacj^, bowiem 
sprawna l^cznosc zawsze byla nie- 
zb^dna dla wojska, zarowno na 
polu walki, jak i w czasie pokoju, 
a wspolczesna armia nie moze bez 
niej wr^cz funkcjonowac. 


Prezydent Bronislaw Komo- 
rowski otwieraj^c targi powie- 
dzial, ze kielecki Salon Przemyslu 
Obronnego jest mi^dzy innymi 
ilustracj^ zdolnosci technologicz- 
nych polskiego przemyslu obron- 
nego i polskiego bezpieczenstwa. 

Od 20 lat Salon Przemyslu 
Obronnego jest forum 4cz$cym po- 
tencjalnych klientow i dostawcow, 
miejscem prezentacji najnowocze- 
sniejszych technologii i produktow 
w zakresie uzbrojenia i techniki 
wojskowej, miejscem poznawania 
potrzeb i oczekiwan odbiorcow, 
spotkan i rozmow, nawi^zywania 
nowych kontaktow i podtrzymywa- 
nia juz istniej^cych dla przedstawi- 
deli z krajow calego swiata. 

W tym roku przez cztery dni 
targowe mozna bylo poznad naj- 
nowoczesniejszy sprz^t wojskowy 
krajowych i zagranicznych pro- 
ducentow. Nieodl^cznym elemen- 
tem salonu byla wystawa zarowno 
statyczna, jak i dynamiczna Sil 
Zbrojnych RP organizowana przez 
Inspektorat Wsparcia Sil Zbroj- 
nych przy wspoludziale Wojsk I 4 - 
dowych i Zandarmerii Wojskowej. 


Zarowno instytucje wspolpra- 

cuj^ce, jak i wystawcy przepro- 
wadzali rozne prezentacje, semi- 
naria i konferencje. Podobnie jak 
w latach ubieglych, najwi^cej no- 
wosci przygotowal nasz narodo- 
wy koncern zbrojeniowy - Grupa 
Bumar. 

Na wystawie mozna bylo zoba- 
czyc najnowsze uzbrojenie i sprz^t 
wojskowy (mi^dzy innymi KTO 


WB Electronics 

Podczas tegorocznych targow 

najwi^cej srodkow l^cznosci radio - 
wej, wykorzystywanej nie tylko do 
przesylania informaqi, ale takze do 
wszelkiego rodzaju zdalnego stero- 
wania skomplikowanym sprz^tem 
wojskowym, mozna bylo obejrzec 
w hali B, gdzie po raz pierwszy 
ulokowaly swoj sprz^t firmy wcho- 
dz^ce w sklad Grupy WB. 



Henryk Kruszyriski SP2BUW (z prawej) odbiera nagrody dla firmy TELDAT 
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WB Electronics prezentowal 
mi^dzy innymi: Bezzalogowy 
System Rozpoznawczy BSL- Fly- 
Eye, system Iqcznosci i transmi- 
sji danych FONET (system ten 
byl tez zainstalowany na wszyst- 
kich pojazdach HSW pokazywa- 
nych w hali), System Kierowania 
Ogniem Mozdzierzy SKOM oraz 
PSI - prezentowany w ramach 
Zolnierza Przyszlosci. 

System obserwacyjny oparty 
na Mini BSL- Fly Eye 

Mini BSL-FlyEyle to aparat bez- 
zalogowy, w ktorym wykorzysta- 
no wiele kluczowych technologii, 

w tym cyfrowe l^cza przesylania 
danych, autopilot, intuicyjny in- 
ter fejs uzytkownika i glowice ob- 

serwacyjne. 

Jest to maly bezzalogowy sa- 
molot zwiadowczo-patrolowy 

„latajqce oko", ktory wazy za- 
ledwie 11 kg i daje si$ rozlozyc 
na cz^sci oraz spakowac do du- 
zego plecaka. Potrafi leciec po 
zaprogramowanej trasie, auto- 
matycznie sledzic obiekty w ru- 


chu, poruszac siq przed konwo- 
jem. Do nape^du wykorzystano 
cichy silnik elektryczny zasilany 
z akumulatorow litowo-polime- 
rowych. Start nast^puje z r^ki 
i - podobnie jak do l^dowania 
- nie s$ wymagane jakiekolwiek 
elementy wspomagaj^ce. Bez- 
pieczny system lqdowania jest 
mozliwy dzi^ki innowacyjnej 
metodzie ochrony glowicy. 

Calosc oprogramowania i wy- 
posazenie naziemne BSL jest 
zgodne z innymi produktami WB 
Electronics, w szczegolnosci z sys- 
temami kierowania ogniem Topaz 
(artylerii) czy SKOM (mozdzierzy). 
Nowatorskim elementem aparatu 
lataj^cego Fly Eye jest rozwi^zanie 
odzyskiwania ladunku uzytecz- 
nego: sekcja z glowicy (kamera, 
akumulatory - w sumie l^cznie 
ok. 55% masy startowej) jest od- 
rzucana kilkanascie metrow nad 
ziemiq (wysokosc jest scisle wy- 
liczona z uzyciem radiowysoko- 
sciomierza oraz wysokosciomierza 
barometrycznego, a takze pokla- 
dowego czujnika danych pogodo- 
wych, odpowiedzialnego m.in. za 


biez^ce sledzenie sily i kierunku 
wiatru, a dodatkowo kontrolowa- 
na z konsoli operatora) i opada 
na spadochronie we wskazane 

miejsce zbardzo duzq dokladno- 
sci^. W mi^dzyczasie statek po- 
wietrzny (co wazne, w pelni kon- 
trolowany dzi^ki zastosowaniu 
podtrzymujqcego zrodla zasilania 
dla systemu sterowania) lqduje 
slizgowo w promieniu ok. 10 m 
obok (uzytkownik moze ustalic t^ 
odleglosc). Sam proces lqdowania 
jest w pelni autonomiczny, bo au- 
topilot wylicza sciezk^ schodzenia 
przy uwzgl^dnieniu sily i kierun- 
ku wiatru. 

Fly Eye ma zastosowanie w ar- 
tylerii do wsparcia dzialan wysu- 
ni^tych obserwatorow. 

www.wb.com.pl 

System Iqcznosci i transmisji 
danych FONET 

System FONET integruje 

wszystkie dost^pne srodki l^czno- 
sci na polu walki i pozwala wl^- 
czyc jego pojazdy w rozlegl^ siec 
informatyczn^ wymiany danych 
oraz Iqcznosci glosowej VoIP Po- 
jazd wyposazony w ten system 
staje si^ efektywnym elementem 
wspolczesnych i przyszlych sie- 
ciocentrycznych systemow dowo- 
dzenia. 

FONET w KTO Rosomak za- 

pewnia Iqcznosc fonicznq pomi^- 
dzy czlonkami zalogi wewn^trz 
pojazdu, umozliwia l^cznosc glo- 
sowq i transmisji danych poprzez 
radiostacje UKF RRC9310 oraz 
- za posrednictwem radiostacji 
Harris RF-7800S i l^czy przewo- 
dowych - Iqcznosc i wymiany 
danych pomi^dzy wozem do- 
wodzenia i zolnierzami przeby- 
wajqcymi na zewnqtrz. Ponad- 
to pozwala na dolqczenie sie* do 
przewodowej sieci stanowiska 
dowodzenia batalionu poprzez 
aparatownie i elementy systemow 
Jasmin i Storczyk z uzyciem kabli 
miedzianych lub swiatlowodo- 
wych. Umozliwia obslugi styku 
z nawigacj^ inercyjn^ TALIN 5000 
(z dolqczonym GPS i modulem 
SAASM) oraz integruje system 
ostrzegania o promieniowaniu 
laserowym i podczerwonym. In- 
formacje o wyst^pieniu zdarzen 
alarmowych przekazywane s^ 
do systemu SKO i sygnalizowa- 
ne akustycznie i wizualnie, two- 
rzqc jednolity system zarzqdza- 
nia platform^ pojazdowq. Dane 
o alarmach mogq bye automatyez- 
nie dy s try buo wane przez wybra- 
ne sieci radiowe lub przewodowe. 
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System ten jest budowany 

w oparciu o jednostk^ centraln^, 
ktora pelni funkcj^ koncentratora 
wszystkich elementow systemu. 
Pulpity czlonkow zalogi, kompu- 
tery, urz^dzenia radio komunika- 
cyjne podl^czane s^ bezposrednio 
do jednostki centralnej. Pulpity 
systemu, obok zl^czy zestawow 
naglownych, wyposazone s$ 
w wiele roznych interfejsow. 

Jednostka centralna FONET 
jest wysoko wydajnym serwerem 
komunikacyjnym z l^czami Ether- 
net i mozliwosd^ adresowania IP 
Jedn^ z wlasciwosci systemu 
jest modulowa, skalowalna budo- 
wa systemu, pelna programowa 
konfiguracja, nawet po instalacji, 
proste i niekosztowne okablowa- 
nie. 

www.wb.com.pl 


wyposazone wradiostacje zapew- 
niaj^ce transmisj^ danych oraz 
l^cznosc foniczn^. 

Dowodca kazdego mozdzie- 
rza wyposazony jest w radiostacj^ 
osobisty oraz terminal nar^czny, 
ktory pozwala na odbior wyliczo- 
nych przez system nastaw artyle- 
ryjskich, parametrow dotyczqcych 
pocisku i ladunku, czasie otwar- 
da ognia oraz komend biez^cych. 
Aby uwolnic dowodcy mozdzierza 
od koniecznosci ci^glego obser- 
wowania wyswietlacza terminalu 
nar^cznego, nadejscie wszelkich 
komunikatow jest sygnalizowane 
akustycznie. 

Caly system zostal zaprojekto- 
wany tak, aby byl w pelni mobilny 
oraz autonomiczny. Stanowisko 
komputerowe dowodcy plutonu 
oraz sekcji wysuni^tych obserwa- 


torow zamontowane na ergo- 
nomicznym stelazu wraz z radio - 
stacjami oraz zasilaniem, ktore za- 
pewnia poprawn^ prac$ systemu 
do 6 godzin (przy uzydu baterii). 

Urz^dzenie przewidziane dla 
stanowiska obserwacyjnego to 
dzienno-nocna kamera wyposa- 
zona w zdalnie sterowany system 
pozycjonowania oraz pol^czone 
z ni^ za pomoc^ kabla stanowi- 
sko komputerowe (ZZRA), ktore 
umozliwia zdalne sterowanie ka- 
mer^ z ukryda. 

www.wb.com.pl 

Osobisty Komunikator 
Zotnierza - PSI 

Osobisty Komunikator Zolnie- 
rza PSI scala taktyczn^ radiostacj^ 
osobisty i komputer pola walki 
typu PDA, zapewniajqc jedno- 
czesnie funkcjonalnosc telefonu 
komorkowego. 

Integracja funkcji trzech urz^- 
dzen wjednej, dor^cznej obudo- 
wie oraz zapewnienie niezawod- 
nej l^cznosci radiowej z odpo- 
wiednim poziomem szyfrowania 
stanowi innowacyjne rozwi^za- 
nie sprz^towo-programowe PSI. 
W prosty i intuicyjny sposob 
umozliwia l^czenie i obrobk^ sy- 
gnalow obrazowych otrzymywa- 
nych z roznych zrodel i sensorow 
systemu C4ISR, a takze dost^p do 
elementow osprz^tu optoelektro- 
nicznego oraz radioelektroniczne- 
go za porno jednego interaktyw- 
nego wyswietlacza. 

Urz^dzenia zapewnia czytelne 
zobrazowanie sytuacji taktycz- 
nej, steruje transmisj^ danych, 
przetwarzaniem obrazu, efektyw- 
nie wykorzystuj^c pasmo radiowe 
w kanale o duzej przepustowosci 
rdwniez w terenie zurbanizowa- 


Lekki system kierowania 
ogniem SKO-M 

System SKO-M zapewnia pre- 
cyzyjne ibezpieczne prowadzenie 
ognia do samodzielnie rozpozna- 
nych celow lub tych wskazanych 

przez inne srodki rozpoznania 
w trybie automatycznym (TOPAZ, 
AZALIA) czy r^cznym, 

System kierowania ogniem dla 
mozdzierzy sklada siq z elemen- 
tow rozpoznania optoelektronicz- 
nego sekcji wysuni^tych obser- 
watorow, komputera stanowiska 
dowodcy plutonu, terminali na- 
r^cznych dowodcow mozdzierzy 
oraz zestawu l^cznosci taktycz- 
nej, ktory integruje te wszystkie 
elementy. Kazde stanowisko jest 
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nym, przy duzym poziomie za- 
kldcen. 

PSI, jak przystalo na sprz^t mi- 
litarny, jest odporny na zaklocenia 
naturatne i generowane, l^cz^c 
w sobie funkcje: PDA (funkcje au- 
diowizualne, nawigacyjne, senso- 
ryczne, kontrolno-informacyjne), 
GSM (sieci GSM i 3G, transmisja 
danych w oparciu o globaln^ in- 
frastruktur^ telekomunikacyjn^) 
i radiostacji (funkcje komunika- 
cyjne; l^cznosc radiowa/OPDM 
w pasmie UHF, tworzenie sieci ad 
hoc typu MANet, HDR WF). 

www.wb.com.pl 

MindMade - bezstykowa 
transmisja energii i danych 

Bezstykowa transmisja energii 
i danych (PDT) jest wykorzysty- 
wana do ladowania baterii oraz 
wymiany danych z robotami 

i urz^dzeniami umieszczonymi na 

dnie morza. 


PDT w ekstremalnych warun- 

kach srodowiskowych stanowi po- 
wazne wyzwanie technologiczne 
ze wzgl^du na czynniki powodu- 
j^ce np. sniedzenie i zanieczysz- 

czanie stykow (slona woda, bloto) 

czy zagrozenie eksplozj^ (srodowi- 

sko metanowe). 

Wlasciwosci technologiczne 

PDT dostarczane przez MindMa- 
de: 

■ wysoka odpornosc srodowisko- 
wa pozwalaj^ca na implementa- 
cj^ w praktycznie kazdych wa- 
rn nkach 

■ rownolegla transmisja mocy 

i danych skracaj^ca czas i koszty 

pracy 

■ tolerancja pozycjonowania po- 

zwalaj^ca na efektywn^ prac^ 
nawet w warunkach utrudniaj^- 
cych osi^gni^cie wysokiej precy- 
zji (ciemnosc, pr^dy morskie) 

■ detekcja obecnosci odbiorni- 
ka oraz dynamiczna adaptacja 
mocy pozwalaj^ca na efektywne 


i oszcz^dne wykorzystanie ener- 
gii 

■ przekaz mocy do 50 W 

■ transmisja danych do 100 Mb/s 

Technologia PDT oferowana 
mi^dzy innymi do wykorzystania 
w specjalizowanych wtyczkach 
o wysokich wymaganiach srodo- 
wiskowych pracy (wojsko, sluzby 
ratownicze, gornictwo, instalacje 
przemyslowe). 

www.mindmade.pl 

Radmor 

W tym roku ekspozycja Rad- 
moru by la cz^sci^ wspdlnego sto- 
iska Grupy WB, ktorej firma ta 
od jakiegos czasu jest czlonkiem. 
Na stoisku prezentowane byly 
nast^puj^ce urz^dzenia: terminal 
TETRA THln, terminal TETRA 
THR9 + , zestaw radiokomunika- 
cyjny ZRK3403MM, tablet prze- 
myslowy Xtreme XT- 120, trenazer 
radiostacji systemu F@stnet, ra- 
diostacja przewozna V3501, radio - 
stacja osobista R35010. 

Radiotelefon THln 

THln to dor^czny radiotelefon 
TETRA o bardzo malych wymia- 
rach i wadze (gruboSc 19 mm; 160 
g), wyposazony w wyrazny wy- 
swietlacz QVGA. 

Duza wytrzymalosc i latwosc 
uzycia pozwalaj^ na zastosowanie 
go zarowno w trudnych warun- 
kach, jak i w biurze. Jest polecany 
dla pracownikow administracyj- 
nych i sluzby zdrowia (moze bye 
noszony podobnie jak telefon ko- 
morkowy). 

Po umieszczeniu w specjalnym 
futerale z czujnikiem magnetycz- 
nym wbudowany mechanizm au- 

tomatyeznie przel^cza radiotelefon 
w odpowiedni tryb z wl^czonym 
glosnikiem i gdrnym mikrofonem 
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tak, aby maksymalnie ulatwid ko- 
rzystanie z urz^dzenia. Dzi^ki od- 
powiednim akcesoriom THln ide- 
alnie nadaje sii do zastosowania 
jako radiotelefon kamuflowany. 

Z kolei stopien ochrony IP65 
zapewnia mozliwosd pracy w bar- 
dzo trudnych warunkach. 

Urz^dzenie moze pracowad 
w zakresie cz^stotliwosci 380- 
430 MHz iz moq wyjsciowi 1,8 
W umozliwia zwi^kszenie zasi^gu 
pracy urz^dzenia, zarowno w try- 
bie sieciowym, jak i bezposrednim 
(DMO). 

Warto wiedziec, ze THln moze 
pracowad jako repeater w trybie 
DMO, poSrednicz^c w komuni- 
kacji pomi^dzy uzytkownikami 
pracujicymi bez udzialu stacji ba- 
zowej, zwi^kszaj^c obszar ich pra- 
cy. Producent (firma Cassidian) za- 
pewnia szerok^ garni akcesoriow, 
takich jak zestawy mikrofonowe 
i sluchawkowe (w tym kamuflo- 
wane), ladowarki, dwa typy ba- 
terii (1590 mAh oraz 3180 mAh), 
futeraly, zestawy samochodowe 
i wiele innych. 

Ponadto THln ma wbudowany 
odbiornik GPS, komunikaty gloso- 
we i alarm wibracyjny. 

www. radmor. com 


Radiotelefon THR9+ 

Dor^czny radiotelefon THR9+ 
firmy Cassidian to urz^dzenie 
sluz^ce do komunikacji cyfrowej, 
zgodne ze standardem TETRA. 
Zamiast pelnej klawiatury ma 
duze czytelne przyciski, ktore la- 
two obslugiwad w r^kawicach ro- 
boczych. 

Na duzym kolorowym wy- 
swietlaczu QVGA pojawiaji sii 
wszystkie niezb^dne informacje, 
a specjalny tryb nocny wyswie- 
tlacza poprawia jego czytelnosc 
i bezpieczenstwo uzytkownika. 
Urz^dzenie jest odporne na trud- 
ne warunki klimatyczne (stopien 
ochrony IP65 gwarantuje calkowi- 
t$ ochrony przed kurzem i przed 
strumieniami wody). 

Funkcja „man down" urucha- 
mia procedure powiadamiania 
awaryjnego w oparciu o k^t na- 
chylenia obudowy. Urz^dzenie 
w razie potrzeby moze byd row- 
niez czasowo „ogluszone" lub cal- 
kowicie wyl^czone przez dyspo- 
zytora. 

Zastosowana bateria o duzej 
pojemnosci (1900 mAh i 4600 
mAh) zapewnia uzytkownikowi 
komunikacji przez cali zmian^, 
nawet przy bardzo duzym nat^ze- 
niu ruchu. 

Radiotelefon THR9+ przezna- 

czony jest dla wszystkich sluzb, 
ktore pracuji w trudnych warun- 
kach. Jest to urz^dzenie dla tych, 
ktorzy potrzebuji niezawodnej 
komunikacji dostipnej w prosty 
sposob, rowniez w sytuacjach kry- 
zysowych. 

Urz^dzenie ma niewielkie wy- 
miary (133x58x31 mm) oraz wagi 
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270 g i moze pracowac w zakre- 
sie czistotliwosci 380-430 MHz 
i z moc^ wyjsciow^ 1 W 

Podobnie jak THln ma wbudo- 
wany odbiornik GPS, komunikaty 
glosowe i alarm wibracyjny. 

www.radmor.com 

Zestaw ZRK 3403MM 

ZRK 3403MM to mobilny zinte- 
growany zestaw radiokomunika- 
cyjny opracowany przez Radmor 

we wspolpracy z firm^ MindMade 
Sp. z o.o. Ten nowy modul cyfro- 
wy dla Policji rozszerza mozliwo- 
sci transmisyjne ZRK-3403 o szero- 
kopasmowe cyfrowe kanaly l^cz- 
nosci wykorzystuj^ce publiczne 
i wydzielone sieci radiowe (CDMA 
w trybach lx i EVDO oraz UMTS, 
w tym HSDPA, HSUPA i HSPA+, 
a takze rezerwowo GPRS i EDGE). 
Dzi^ki wprowadzonemu innowa- 
cyjnemu rozwi^zaniu, policjant 
na motocyklu b^dzie mogl po- 
rozumiewac sii z dyspozytorem 
i z kolegami na jednym z wielu 
inter fej sow radio wych (analogo- 
wym i co najmniej dwoch cyfro- 
wych), aktualnie zapewniaj^cym 
najlepsz^ jakosd transmisji. Zestaw 
cyfrowych interfejsow pokrywa 
powierzchnii calego kraju oraz 
jest wsparty radiowym interfejsem 
analogowym o duzym zasiigu, 
dzi^ki czemu l^cznosd podczas 
poscigu za przestipc^ nie urwie 
sii na granicy miasta i moze bye 
prowadzona za granicy kraju pod- 
czas dzialan w calym pasie przy- 
granieznym. 

Poza transmisji glosu, MM_ 
VDT umozliwia tez szybki - do 
21 Mb/s - transmisji danych. 

Bezprzewodowy lokalny inter- 





fejs WiFi umozliwia przyl^czenie 
do jednego ZRK-3403-MM wielu 
urz^dzen peryferyjnych, takich 
jak komputery, kamery, wideoreje- 
stratory, itp. Cala transmisja w ka- 
nalach analogowych i/lub cyfro- 
wych moze bye zabezpieczona 
przed podsluchem. 

ZRK-3403-MM jest przygotowa- 
ny do wspolpracy z innymi posia- 
danymi przez policj^ systemami 
l^cznosci analogowej i cyfrowej, 
zarowno przewodowymi, jak i ra- 
diowymi, w tym takze z opartymi 
na technologii Tetra. 

ZRK-3403-MM jest konfiguro- 
wany zdalnie z konsoli operator- 
skiej w taki sposob, ze motocyklista 
moze si^ l^czyc z grup$ innych 
funkcj onariuszy wsp olp racuj ^cych 
przy wykonaniu zadania. W sklad 
grupy mog^ wchodzic poliejand na 
motocyklach, w samochodach, pie- 
si funkcj onariusze, a takze funkcj o- 
nariusze w centrach dowodzenia. 
Mog^ si^ oni poslugiwac rozno- 
rodnymi terminalami telekomu- 
nikacyjnymi, takimi jak telefony 
staejonarne, zarowno cyfrowe, jak 
i ana logo we, telefony GSM, a takze 
radiotelefony Tetra. 

Ponadto ZRK-3403-MM moze 
sluzyc jako staeja bazowa dla sys- 


temow analogowej l^cznosci ra- 
dio wej FM/160 MHz. 

www.radmor.com 

Tablet Xtreme XT-120 

Xtreme XT-120 to nowoczesny, 
mobilny tablet o wzmocnionej bu- 

dowie do zastosowan w wyma- 
gaj^cych warunkach srodowisko- 
wych. Dotykowy 7-calowy ekran 
LCD zabezpieczony jest szklan^ 
szyb$, a dzi^ki obudowie z odle- 
wu magnezu o duzej wytrzymalo- 
sci moze dzialac od -20 do +60°C. 

Calkowite wymiary urz^dze- 
nia wynosz^ 243x166x48,5 mm 
(waga 1,55 kg). 

Xtreme XT- 120 dostarezany jest 
z zainstalowanym systemem Win- 
dows 7. Uzytkownicy korzystaj^ 
z pol^czenia funkcjonalnosci kom- 
putera staejonarnego i mobilno- 
sci, jak^ daje tablet. Bez problemu 
mozna zainstalowac i korzystac 
ze wszystkich aplikaeji tak jak na 
komputerze staejonarnym (pa- 
kiet biurowy, zarz^dzanie danymi, 
mapy, geolokacja, poczta e-mail, 
raporty). 

Wbudowana klawiatura nu- 
meryezna oraz dodatkowe kla- 
wisze funkcyjne umozliwiaj^ 
uruchomienie aplikaeji jednym 


przycisni^ciem. Istnieje rowniez 
mozliwosc przypisania funkcji 
wybranym klawiszom funkeyj- 
nym. Zest aw moze bye wyposa- 
zony w uchwyt samochodowy, 
w ktorym umieszczony jest ta- 
blet podezas jazdy. Mozna tez 
umiescic go na specjalnie zapro- 
jektowanych szelkach i wyko- 
rzystac do pracy obie r^ce. Tablet 
zostal wyposazony w dwie ka- 
mery 2.0 Mpix do robienia zdj^c 
i kr^cenia filmow oraz 1.3 Mpix 
do telekonferencji. 

Tablet jest wyposazony w pro- 
cesor Intel Atom Z520PT, 1,33 GHz, 
chipset Intel US15WPT, zintegro- 
wan$ kart^ graficzn^ GMA 500 
do 2 GB pami^ci RAM, SODIMM 
DDR2. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
w komunikacj^ bezprzewodow^: 

WLAN WiFi 802.11 b/g, GPS (z 
wbudowan^ anten^ i zl^czem do 
anteny zewn^trznej), GPRS/GSM/ 

UMTS/CMDA (karta Mini PCI 
Express; opeja), Gobi™ 2000 ready, 
Bluetooth v2.0 + EDR (Class II). 

Moze bye zasilane z zasilaeza 
230 V, 12 V/3 A lub gniazda sa- 
mochodowego 12 V/24 V (bateria 
zapewnia do 14 h pracy). 

www. radmor.com 
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■ mozliwosd pracy w tryDie analogowym i cyfrowym 

a efeKtywne wykorzystame pasma wielodostpp 
z podzialem czasowym TDMA 

a petna kompatybilnosc. z analogowymi systemami FM 

a obstuga standardu IP 

a transmisja danych: wadomosci tekstowe. 
pozyejonowanie GPS. tetemetria 
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Trenazer systemu RRC9210 
F@STNET 

TS 2RC9210F to trenazer-sy- 
mulator taktycznej sieci radiowej 
z mozliwoSci^ wprowadzania za- 
kloceh celowych. Wykorzystuj^c 
techniki komputerowe, umozliwia 
prowadzenie szkolenia w sali wy- 
kladowej: 

■ staly nadzor instruktora nad 
dzialaniami kursanta i komuni- 
kowanie si^ niezaleznie z kaz- 
dym szkolonym operatorem (w 
warunkach poligonowych nie- 
mozliwy) 

■ prowadzenie wielopoziomo- 
wych kursow operatorow radio- 
stacji 

■ powtarzalnoSc cwiczen prak- 

tycznych 

■ automatyczny przydzial ope- 
ratorowi zadan pozwalaj^cy na 
wszechstronne poznanie try- 
bow radiostacji oraz zasad pracy 
sieci radiowej opartej na syste- 
mie RRC9210 (RRC9310AP). 
MozliwoSd trenazera s$ ogrom- 

ne: 

■ zarzqdzanie systemem poprzez 
siec LAN z komputera instruk- 
tora 

■ przygotowanie danych radio- 
wych do pracy w sieci radiowej, 

zmiana poziomu zaklocen ra- 
diowych, zdalne programowa- 
nie i wyl^czanie radiostacji 

■ kontrola tlumienia l^cza radio- 

wego 

■ symulacja l^cznoSci w warun- 

kach bojowych - wyprowadze- 


nie sygnalow interfejsu radio- 
wego poprzez tlumiki do mo- 

dulu symuluj^cego zaklocenia 

radiowe (USZR) 

■ symulowanie sieci radiowej od 3 
do 32 radiostacji 

■ odbior sygnalow z systemu GPS 
w sali wykladowej 

■ zobrazowanie pozycji geogra- 
ficznej wszystkich radiostacji 

pracuj^cych w danej sieci na 
mapie w formacie uzywanym 

przez SZ RP 

Zestaw podstawowy TS 
2RC9210F to siec trzech stano- 
wisk (instruktora i dwoch kursan- 
tow). W sklad stanowisk wcho- 
dz$ mi^dzy innymi urz^dzenia 
NO RRC9210, komputer PC, slu- 
chawki z mikrofonem, wzmac- 
niacz GPS z anten^, konwerter 
USB/2 xRS232, sumator z symula- 
torem zaldocen radiowych, opro- 
gramowanie. 

www.radmor.com 

Radiostacja przewozna V3501 

W sklad zestawu przewozne- 
go V3501 wchodz^ nast^puj^ce 
urz^dzenia: zespol nadawczo-od- 
biorczy 3521 radiostacji 3501, ada- 
pter samochodowy 0526, aktywny 
gloSnik 0529 i antena pojazdowa. 
CaloSc jest zasilana z sieci pokla- 
dowej 12 V lub 24 V 

V3501 moze pracowac z mo- 
dulacj^ F3E i F2D w zakresie 
30-87,975 MHz na 2320 kanalach 
z odst^pem s^siedniokanalowym 
25 kHz (10 kanalow programowa- 


nych). Zestaw ten mozna opcjo- 
nalnie wyposazyc we wzmacniacz 
mocy 0525 oraz konsol^ 05213. 
Wzmacniacz umozliwia wzmoc- 
nienie nadawanego sygnalu do 50 
W (0,3, 1, 3, 5, 20, 50 W - w zalezno- 
sci od konfiguracji), dzi^ki czemu 
zapewnia utrzymanie l^cznosci na 
duzym obszarze i realizacj^ wszyst- 
kich funkcji radiostacji 3501. 

Jesli w miejscu montazu ze- 
stawu jest wysoki poziom hala- 
su i niemozliwe jest korzystanie 
z wbudowanego glosnika radio- 
stacji, to moze on bye rozbudowa- 
ny o zewn^trzny glosnik aktywny 
Mozna tez stosowac inny osprz^t 
ulatwiaj^cy korzystanie z radiosta- 
cji, np. zewn^trzny mikrotelefon 
lub zestawy naglowne. Dost^pna 
jest rowniez antena przewozna 
szerokopasmowa i antena GPS. 

Konsola 05213 przeznaczona 
jest do zdalnej obslugi zespolu 
NO 3501 z adapterem samochodo- 
wym oraz sterowania wzmacnia- 
czem mocy. Umozliwia ona m.in. 
transmisj^ mowy i danych, od- 
bior i nadawanie statusow, prac^ 
z selektywnym wywolaniem czy 
odezyt danych z odbiornika GPS 
zainstalowanego w zespole NO. 

Wykorzystuj^c zestaw prze- 
wozny V3501 oraz interfejs tele- 
foniezny 0411/2, mozna utworzyc 
system umozliwiaj^cy wspolprac^ 
sieci radiowej VHF z lokaln^ lub 
publiczn^ central^ telefoniczn^. 
Zastosowanie interfejsu pozwala 
na zestawienie pol^czenia mi^dzy 
uiytkownikiem radiostacji R35010 
a abonentem telefonicznym. 

www. ra dmor. com 

Radiostacja osobista R35010 

R35010 to niewielkie i bardzo 

lekkie urz^dzenie przeznaczone 
do l^cznosci pomi^dzy czlonkami 
druzyny czy zespolu bojowego 
w niewielkich sieciach radiowych. 

Pozwala tworzyc do 64 roznych 
sieci radiowych pracuj^cych na tej 
samej cz^stotliwosci przez nadanie 
roznego numeru ID sied. 

Pracuje w pasmie cz^stotliwosci 
2405--2480 MHz, a uzytkowni- 
cy mog^ nawiqzac l^cznosc na 
jednym z 16 zaprogramowanych 
wczesniej kanalow na odleglosc 
kilkuset metrow. 

Urz^dzenie moze miec wbu- 
dowany odbiornik GPS (opeja) 
umozliwiaj^cy przesylanie po- 
zycji geografieznej, w zaleznosci 
od konfiguracji, autonomieznie 
z roznym czasem powtarzania, na 
koncu kazdej transmisji lub na z$- 
danie drog^ radiow^. Radiostacja 
ma wbudowan^ antem> GPS, ale 
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mozliwe jest rowniez podl^czenie 
anteny zewn^trznej. 

Opcjonalnie radiostacja R35010 
moze bye wyposazona w uklad 
szyfratora (AES). 

Rodzaje l^cznosci radiowej re- 
alizowane przez radiostacja : 

■ simpleksowa cyfrowa l^cznosc 
foniezna z wlqczaniem nada- 
wania bezprzewodowym PTT 
(WPTT) lub glosem (VOX) 

■ dupleksowa cyfrowa Iqcznosc fo- 
niezna (konferencyjna) z wlqcza- 
niem nadawania glosem (VOX), 
z mozliwosciq jednoczesnej 
transmisji danych (19,2 kB/s) 

■ transmisja danych z maksymal- 
nq pr^dkosciq 57,6 kB/s 

Radiostacja R35010 pracuje 
w systemie z rozpraszaniem wid- 
ma i wspolpracuje z jednym lub 
dwoma bezprzewodowymi wl^cz- 
nikami nadawania PTT. 

Jest zasilana z akumulatorow 
Ni-MH, ale mozna tez uzywac 
zwyklych baterii alkalicznych R6, 
ktore umozliwiaj^ prac^ radiostaeji 
do 24 godzin. 

Wi trybie l^cznosci konferen- 
cyjnej mogq pracowac wszystkie 
radio staeje danej sieci, przy czym 
nadawac: mog^ maksymalnie 4 
jednoczesnie. 

Bardzo wygodnq i przydatn^ 
funkcj^ jest podawanie informaeji 

glosowej o wybranym numerze 
sieci. 

Podlqczenie do zestawu anteny 
przewoznej zwi^ksza zasi^g l^cz- 
nosci, a po zamontowaniu radio- 
staeji w pojezdzie mozna jq zasilac 
z sieci pokladowej i podl^czyc do 
interkomu. 

www.radmor.com 


Cenrex 

Wsrod wielu prezentowanych 
srodkow l^cznosci firma Cenrex 
oferowala Mobilne Centrum L^cz- 
nosci Rosiczka SIP Glownym za- 
daniem systemu jest integraeja 
l^cznosci glosowej - w jednej lub 
kilku sieciach - zarowno tej bez- 
przewodowej - obejmujqcej rozne 
radio staeje wojskowe, radiotele- 
fony, telefony GSM, telefony sate- 
litarne, satelitarne terminate sze- 
rokopasmowe, jak i przewodowej 
- siec telefoniczna SIR PABX oraz 
ISDN. Oprocz tego daje unikaln^ 
mozliwosc zestawiania pol^czen 
pomi^dzy sieciami w trybie Radio 
over Internet Protocol (RoIP) bez 
wzgl^du na cz^stotliwosc pracy 
oraz szyfratory poszczegolnych 
urz^dzen. Wraz z generowaniem 
pol^czen pomi^dzy sieciami tele- 
fonieznymi oraz srodkami l^cz- 
nosci bezprzewodowej zapewnia 


niezwykle otwartq architektur^ 
sieci hybrydowej mogqcq tworzyc 
nawet tzw. wirtualny trunking 
l^cznosci do zdalnych centrow 
dowodzenia czy dozoru opera- 
cji, a takze zdalnych posterun- 
kow rozpoznania radio wego (CO- 
MINT). 

System umozliwia takze plyn- 
nq, stopniow^ modernizacj^ syste- 
mow l^cznosci poprzez zapewnie- 
nie interop eracyjnoSci pomi^dzy 
posiadanymi i nowymi srodkami 
l^cznosci radiowej (radiostaejami 
wojskowymi, radiotelefonami cy- 
frowymi i analogowymi, l^czno- 
sciq satelitarn^, telefonami komor- 
kowymi i staejonarnymi). 

Inne urz^dzenia przeznaczone 
do l^cznosci radiowej oferowane 
przez Cenrex to: radiostaeje sze- 
rokopasmowe, terminate Link-16, 
komputery specjalistyczne i urzq- 
dzenia peryferyjne (TEMPEST), 
radary (systemy kontroli ruchu 
lotniczego do obrony powietrznej 
oraz specjalistyczne rozwi^zania 
wsparcia dzialan sil szybkiego re- 
agowania), radary dozoru terenu, 
kontenery specjalistyczne, telefo- 
ny satelitarne oraz szerokopasmo- 
we terminate satelitarne, a takze 
osprz^t i systemy UHF TACSAT 

Jednq z nowoSci oferowanq na 
stoisku byl system l^cznosci ratun- 
kowej HOOK 2, przeznaczony dla 
zolnierzy bior^cych udzial w ope- 
racjach l^dowych, morskich oraz 
powietrznych. Jest on polecany 


do operaeji MEDAVAC, QRF oraz 
CSAR rozumianych jako „bojowe 
poszukiwanie oraz ratowanie": 
pilotow statkow powietrznych - 
zestrzelonych b^dz zmuszonych 
do awaryjnego l^dowania w przy- 
godnym terenie w wyniku do- 
znanych uszkodzen, zolnierzy 
sil specjalnych dzialaj^cych poza 
linia wroga lub innego persone- 
lu w razie potrzeb. Urz^dzenie 
pozwala na sledzenie dzialan po- 
szczegolnych zolnierzy i calych 
ugrupowan z mozliwosete poda- 
wania ich aktualnej pozycji geo- 
grafieznej (pozyskiwanej z wbu- 
dowanego GPS- a) z dodatkowymi 
informaejami oraz ich grafieznego 
zobrazowania (przy wykorzysta- 
niu dodatkowych urzqdzen - sta- 
cji bazowych, urz^dzen Quick 
Draw, radionamiernikow ze spe- 
cjalistycznym oprogramowaniem) 
MEDAVAC, ORF oraz CSAR. 

System HOOK 2 obejmuje in- 
dy widualne radiostaeje ratowni- 
cze AN/PRC 112 G, staeje bazowe 
HOOK2 SATCOM oraz r^ezne 
integratory GPS HOOK2. 

Radiostacja AN/PRC 112 za- 
pewnia prowadzenie l^cznosci 
radiowej glosem w okreslonych 
zakresach czestotliwoSci: 118-125 
MHz, 225-320 MHz; 340-390 MHz, 
406 MHz SARSAT; skok 25 kHz 
(LOS) lub 5 kHz (SATCOM). 

www.cenrex.pl 

Cd. w nastypnym numerze SR 



Cenrex oferuje mobilne centrum Rosiczka SIP 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


We wrzesniu br. miaty miejsce dwa wazne wydarzenia w swiecie krotkofalarskim: Zjazd Techniczny SP 
w Burzeninie (potqczony ze Zjazdem PK RVG) i Zjazd SPDXC w Soczewce. 


Z zycia klubow i oddzialow PZK 


BURZENIN 0 


I Zjazd Techniczny SP 

W dniach 15-16 wrzesnia w Bu- 
rzeninie kolo Sieradza, w osrodku 

wypoczynkowym „Sportowa Osa- 
da", mial miejsce I Zjazd Technicz- 
ny SP W spotkaniu uczestniczylo 
okolo 250 osob z calej Polski (glow- 
nie z SP7, ale byli tez goscie z za- 
granicy: Marcin HB9EGA i Krzysz- 
tof OE1KDA - staly wspolpracow- 
nik miesi^cznika „Swiat Radio"). 

W sobot^ po sniadaniu uczest- 
nikow powital Krzysztof Pokor- 
ski SQ7IQA (glowny organizator) 
smutn^ wiadomosci^ o smierci kol. 
Tadeusza Baranowskiego SP7FDV, 
Prezesa PK UKF, czlonka PZK, 
wspolorganizatora spotkan LOS. 



Ryszard SP4BBU prezentuje swojq ksiqzkQ „Wywotanie og6lne” 



Pami^c o Tadeuszu SP7EDV uczczo- 
no symboliczna minut^ ciszy. 

Zjazd Techniczny SP otworzyl 
Jerzy Jakubowski SP7CBG, prezes 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow, zycz^c wszystkim ciekawych 
dyskusji technicznych i milego 
sp^dzenia czasu, a uczestnikom 
Konkursu PUK-2012 powodzenia 
w prezentacji swoich projektow. 

Po krotkiej prezentacji prac kon- 
kursowych PUK 2012, ktor^ przed- 
stawil 3Z6AEF, nast^pilo otwarcie 
wystawy konstrukcji HM i „Pomia- 
rowni", a nast^pnie Ryszard Reich 
SP4BBU, zaprezentowal swoj^ ksi^z- 
k$ „Wywolanie ogolne". Ta unikato- 
wa ksiqzka nadal deszy si^ wzi^dem 
u kolegow, jednak nie takim, jakiego 
si$ spodziewal autor. Jest to jednak 
spowodowane ogolnym spadkiem 
czytelnictwa w Polsce. 

Na stronie domowej SP4BBU, 
gdzie jest pierwsze wydanie inter- 
netowe pt. „Krotkofalarstwo moj^ 
pasj^" jest blisko 8 tys. odwiedzin. 
Ostatnia ksi^zka jest unikatowa, 
bo jako pierwsza na swiecie stara 
si$ ocalic: od zapomnienia zacnych 
nadawcow. Pojawila si§ juz na po- 
nad 140 stronach Polakow na ca- 
lym swiecie, a niedawno ukazala 
si§ na stronie Polonii w Vacouver 
w Kanadzie. 

Warto wiedzied, ze od kilku 
miesi^cy autor br. prowadzi roz- 
mowy z DARC w DL-u na temat 
wydania niemieckoj^zycznego 
oraz poszukuje takze kolegow do 
pomocy w tlumaczeniu teksow. 



Podczas otwarcia zjazd u prezes PZK (Jerzy 

Jakubowski SP7CBG) wrgczyt kol. Walde- 
marowi Sznajderowi 3Z6AEF, grawerton 
z podziQkowaniem za wzorowq organizacjg 
i realizacjQ akcji dyplomowej „EFC-2012 
on the Air”, ktora byfa przeprowadzona 
w czerwcu br. przez PZK wspolnie z UARL, 
w czasie Mistrzostw Europy w Pitce Noznej 
EURO 2012 

Gdyby DARC si$ zdecydowal 
(s$ na razie sondaze na ich rynku) 
na wydanie ksi^zki, to prawdo- 
podobnie bylby bestseller na ich 
rynku. SP4BBU planuje, ze polo- 
wa wspomnien bylaby Niemcow, 
Szwajcarow i Austriakow, a po- 
lo wa Polakow. Rozmowy trwaj^, 
a redakcja SR zyczy autorowi wy- 
trwalosci i powodzenia w realizacji 
wydawniczej. 

W drugim pomieszczeniu od- 
byly si^ nast^puj^ce prezentacje 

i prelekcje tematyczne: 



Cz uczestnik6w spotkania w Burzeninie 15 wrze£nia 
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Wyktad Tomka SP9U0B 


■ „ dsTNC" - cyfrowy modem 

APRS z uzyciem cyfrowego pro- 
cesora sygnalowego DSP (To- 
masz Brol SP9UOB) 

■ „Kompatybilnosc elektroma- 
gnetyczna" (Marcin Swietlinski 
SP5JNW) 

■ „Siec automatycznych stacji po- 

godowych SROWX" (Michal Sa- 
dowski SQ6JNX) 

■ „Technika D-STAR" (Krzysztof 
D^browski OE1KDA) 

■ „Przemienniki cyfrowe D-STAR 
w teorii i praktyce" (grupa 
DStarPL.net: SQ7LRX, SP7WNA, 
SQ7KHZ, SQ7AYZ, SQ5QWK) 

dsTNC - TNC z cyfrowq 
obrobkq sygnatu 

Tematem prelekcji Tomka SP9U- 
OB byl dsTNC - uklad TNC pracu- 
j^cy na zasadzie cyfrowej obrdbki 
sygnalow i zrealizowany na proce- 
sorze sygnalowym dsPIC 30F4013. 
Oprocz wykorzystania w stacjach 
indywidualnych moze on takze 
pracowac jako cyfrowy przekaz- 
nik APRS z oprogramowaniem 
dsDIGI. 

Bodzcem do rozpocz^cia prac 
nad now^ konstrukcjq byty trudno- 
sci w zakupie stosowanych dotqd 
powszechnie scalonych modemow 
TCM3105 i FX614, ale autor zdecy- 
dowal sii takze podj^c wyzwanie 
zwi^zane z opracowaniem ukladu 
dzialaj^cego na zasadach rdznych 
od rozwiqzan opartych na wymie- 
nionych modemach. Prelegent 
przedstawil sluchaczom szerok^ 
garni przeanalizowanych w trak- 
cie pracy rozwi^zan i algorytmdw 
wraz z ich wadami i zaletami, a tak- 
ze wymogi stawiane przez nie pro- 
cesorom sygnalowym. 

Okazalo sii, ze w pordwnaniu 


z innymi pokrewnymi rozwiqza- 
niami opartymi na ukladzie Ardu- 
ino lub na komputerach PC dsTNC 
odbieral bezblidnie stosunkowo 
najwi^kszq. liczbi pakietdw. 

Obecnie w Europie pracuje 
okolo 40 przemiennikow dsDIGI, 
gldwnie na Wigrzech, w Slowenii 
i w Rumunii, a takze 4-6 w Polsce. 
Uzytkownicy indywidulani za- 
kupili jak dotqd okolo 200 plytek 
drukowanych, ale trudno obecnie 
stwierdzic, ile z nich zostalo juz 
uruchomionych. 

Wsr6d plandw na przyszlosc 
jest uzupelnienie modemu o szyb- 
kosci transmisji 300, 4800 i 9600 
bodow, o stosowany na falach 
krotkich wariant „Robust Packet 
Radio" (RPR), a takze o drug^ 
bramki radiowq a pdzniej ewentu- 
alnie takze o bramki internetow^ 
D-PRS. 

Wersja przemiennikowa zo- 

stanie w miari mozliwosci kon- 
struktora uzupelniona o transmisji 
danych telemetrycznych i zl^cze 
do wspdlpracy ze stacji meteorolo- 
gicznq. WS2300. 

Kompatybilnosci 

elektromagnetyczna 

W prezentacji na temat kom- 
patybilnosci elektromagnetycznej 
Marcin SP5JNW przedstawil zasa- 
dy niezakldconej pracy wielu s^- 
siadujicych ze sob$ urz^dzen elek- 
tronicznych i wlasnosci sprz^tu 
elektrycznego zwi^zane z emisj^ 
zakldcen i wrazliwosci^ na zabu- 
rzenia. Om6wil charakter zakldcen 
symetrycznych i szczegolnie klo- 
potliwych - niesymetrycznych - 
wytwarzanych przez wspdlczesn^ 
aparaturi i rodzaje sprzizen, kt6re 
odpowiadajg. za rozprzestrzenianie 


niepoz^danych sygnaldw. Pouszyl 
problemy zwi^zane z sieci^ 230 V, 
przenosz^c^ miidzy urz^dzeniami 
szerokie pasmo zakldcen malej 
i wielkiej czistotliwosci, a takze 
niszcz^ce przepiicia. 

Wyklad, w drugiej czisci, za- 
wieral zarys metod zapobiegania 
zakldceniom; mozliwe sposoby 
separacji zrddel i wrazliwych od- 
biornikdw, przez wlasciwe oka- 
blowanie, uziemianie, i - oczywi- 
scie - filtracji, omdwienie podze- 
spolow stosowanych w filtrach, 
odpowiednich w rdznych zakre- 
sach czistotliwosci oraz pari s!6w 
o wymogach technicznych i for- 
malnych zwi^zanych z kompa- 
tybilnosci^ elektromagnetyczna, 
ktorych spelnienie w Europie jest 
sygnowane znakiem CE. Na final 
byla fotografia wspanialej blyska- 
wicy nad Paryzem i wiez^ Eiffla, 
z wierszykiem podsumowuj^cym 
naszq. wiedzi o ochronie przed 
zakloceniami w slowach: „...diabli 
wzi^li nasze no we radio". 

Technika D-STAR 

Krzysztof OE1KDA poswiicil 
swoj^ popoludniow^ prezentacji 
mniej zauwazanym mozliwosciom 
systemu D-STAR - wykorzystaniu 
kanalu danych do l^cznosci przy 
uzyciu komputerdw i zainstalo- 
wanych na nich programow ter- 
minalowych. Uzyskiwane w stan- 
dardzie DV szybkosci transmisji 
danych sq. pordwnywalne z mozli- 
wosciami Packet-Radio i przewyz- 
szaj^ wiele innych rozpowszech- 
nionych na falach krotkich sys- 
temdw l^czno^ci cyfrowych. Ist- 
niej^ce obecnie oprogramowanie 
pozwala nie tylko na prowadzenie 
l^cznosci pisemnych, ale takze na 
wymiani poczty elektronicznej 
przez radio i Internet, wymiani 



Wyktad Marcina SP5JNW 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Wyktad Krzysztofa 0E1KDA 


gotowych formularzy stosowa- 

nych w IqcznoSciach ratunkowych 
i transmisji obrazow o jakosci zbli- 
zonej do SSTV Prelegent przedsta- 
wil przegl^d dostipnych obecnie 
(bezplatnych) programow termi- 
nalowych, porownuj^c ich wlaSci- 
wo£ci, wady i zalety. 

Niestety chochlik komputerowy 
uniemozliwil przeprowadzenie 
praktycznego pokazu l^cznosci 
D-STAR TV jak to bylo pierwot- 
nie planowane. Na zakonczenie 
sluchacze otrzymali dyski CD za- 
wieraj^ce oprocz prezentacji pel- 
ny zestaw opracowah z serii „Bi- 
blioteka polskiego krotkofalowca", 
omawiane programy i materialy 
dodatkowe niezwi^zane z tema- 
tem odczytu. 

Plyta zawiera wszystkie opubli- 
kowane do obecnej chwili opraco- 
wania z serii „Biblioteka polskiego 
krotkofalowca", prezentacji na te- 
mat transmisji danych w systemie 
D-STAR i mozliwoSd, ktore oferu- 
je, a takze omawiane w niej progra- 
my komunikacyjne do transmisji 
D-STAR i programy nadawczo-od- 
biorcze dla sprz^tu pracuj^cego na 
zasadzie cyfrowej obrobki sygna- 
16 w (realizowanego cyfrowo). 

W oddzielnym katalogu za- 
mieszczone s^ w lepszej rozdziel- 
czoSci wybrane schematy odbior- 
nikow omawianych w tomie 12, 
szczegolowe opisy konstrukcji 
radiostacji FA- SDR, syntezera FA- 
SY i wzmacniacza mocy do niej 
(w oryginale niemieckim), a takze 
karty katalogowe najwazniejszych 
uzywanych tarn podzespolow 
(w oryginalach angielskich). 

Wykaz tomow z serii bibliote- 


ki (w formacie pdf) opracowane 
przez OE1KDA: 

1. Poradnik D-STAR 

2. Instrukcja do programu 
D-RATS 

3. Technika slabych sygnalow 
(tom 1) 

4. Technika slabych sygnalow 
(tom 2) 

5. E^cznoSci cyfrowe na falach 

krotkich (tom 1) 

6. E^cznoSci cyfrowe na falach 

krotkich (tom 2) 

7. Packet Radio 

8. APRSiD-PRS 

9. Poczta elektroniczna na falach 
krotkich (tom 1) 

10. Poczta elektroniczna na falach 
krotkich (tom 2) 

11. Slownik niemiecko-polski i an- 
gielsko-polski (tom 1) 

12. Radiostacje i odbiorniki z cy- 
frow^ obrobk^ sygnalu (tom 1) 

13. Radiostacje i odbiorniki z cy- 
frow^ obrobk^ sygnalu (tom 2) 

14. Nie tylko fonia i CW 

15. Transmisja danych w systemie 
D-STAR 

Dodatkiem specjalnym jest 

opracowanie poSwiicone historii 
i osi^gniiciom polskich pionierow 

radiotechniki. 

Warto wiedzie6, ze wiikszo££ 
z tych materialow jest dostipna na 

stronie www.swiatradio.pl. 

Przemienniki cyfrowe D-STAR 
w teorii i praktyce 

Grupa DigitalHamgroup (www. 
hamgroup.pl) na czele z Adamem 
SQ7LRX (SP7WNA, SQ7KHZ, 
SQ7AYZ) zaprezentowala zasady 
funkcjonowania systemu D-Star, 
strukturi pakietow danych i spo- 
soby adresowania w sieci. S 

Rownolegle do sygnalu dzwii- 
kowego w trakcie l^cznoSci 


D-STAR przesylane s^ znaki stacji 
oraz krotkie komunikaty teksto- 
we albo wspolrz^dne GPS, ktore 
mozna odczytac z wySwietlacza 
radiostacji. Oprocz tego system 
D-STAR pozwala takze na transmi- 
sji dowolnych danych cyfrowych 
(plikow, obrazow w formacie zbli- 
zonym do SSTV) i prowadzenie 
l^cznoSci pisanych podobnie jak 
w Packet-Radio. 

Sluchacze dowiedzieli sii tak- 
ze, jak funkcjonuje automatyczne 
poszukiwanie korespondentow 
w sieci (ang. call sign routing) i po- 
znali najwazniejsze zasady doty- 
cz^ce rejestracji wlasnych znakow. 
Jest ona wymagana dla uzyskania 
peine go dostipu do sieci D-STAR, 
ale niepotrzebna w l^cznoSciach 
SciSle lokalnych przez przemienni- 
ki i bezpoSrednich. W l^cznoSdach 
na dalsze odlegloSci (z wykorzy- 
staniem roznych stacji przemien- 
nikowych) siec D-STAR posluguje 
sii w praktyce najcziSciej l^czami 
internetowymi, ale mozliwe jest 
takze korzystanie z l^czy radio- 
wych (pracuj^cych przewaznie 
w paSmie 10 GHz). 

Witek SP7WNA z Piotrem 
SQ7AYZ zaprezentowali gotowy 
przemiennik D-STAR (na przykla- 
dzie przemiennika wykonanego 
dla kolegow z Krakowa SR9UVM, 
omawiaj^c zainteresowanym za- 
sadi dzialania oraz jego budowi. 
Przemiennik zbudowany zostal 
z dwoch radiotelefonow Motoro- 
li GM340 z pasma UHF (modul 
B) w trybie dupleksowym oraz 
GM300 z pasma VHF (modul C) 
w trybie simpleksowym. Sterow- 
nikiem radiotelefonow jest ory- 
ginalny modul Icom ID-RP2C 
w pol^czeniu z Node Interface 
(przetwornik analogowo-cyfro- 
wy GMSK) w wykonaniu Piotra 



Grupa DigitalHamgroup (od lewej): Adam SQ7LRX, Piotr SQ7AYZ, Witek SP7WNA 
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SQ7AYZ), ktory umozliwia podl^- 
czenie do oryginalnego sterownika 
ID-RP2C. Radiotelefony analogo- 
we zast^puj^ oryginalny modul 
ID-RP4000V, ID-RP2000V co po- 
mniejsza nie tylko koszty budowy 
przemiennika, ale poprawia pa- 
rametry z uwagi na lepsz^ jakosc 
i odpornosc radiotelefonow, np. 
Motoroli GM340 na warunki pa- 
nuj^ce w regionie (g^sta siec stacji 
nadawczych i przemiennikowych). 
Node Interface jest urz^dzeniem 
uniwersalnym, moze bye uzyty 
jako sterownik przemiennika jw. 
lub do budowy jeszcze prostszyeh 
i tanszyeh przemiennikow opar- 
tych na np. dwoch radiotelefonach 
np. GM340 plus Node Interface 
plus komputer PC z oprogramo- 
waniem Windows i programem 
DwarHotSpot, ktory zast^puje 
oryginalny modul Icoma. Oczy- 
wiscie taki zestaw ma mniejsz^ 
funkcjonalnosc, ale w prosty i tani 
sposob pozwala dol^czyc do sieci 
D-STAR. Moze rowniez bye wy- 
korzystany do budowy lokalnego 
hotspota - w trybie simpleksowym 

- radiotelefon analogowy z mozli- 
wosci^ pracy w trybie pakietowym 
z pr^dkosci^ 9600 B np. IC-7000 
FT-857/897/817 itp. jako interface 
w pol^czeniu z komputerem PC 
z dost^pem do Internetu. 

Nast^pnie Artur SQ5QWK 
przedstawil zebranym bardzo in- 
teresuj^ce porownanie amator- 
skich konstrukcji przemiennikow 
D-STAR z fabryeznymi Icoma. 
Obejmowalo ono nie tylko aspekty 
techniczno-praktyczne, ale co naj- 
wazniejsze rowniez i finansowe. 
Jak z niego wynika krotkofalow- 
cy nie tylko nie musz^ si^ wsty- 
dzic wlasnych rozwi^zan, ale jeSli 
uwzgl^dni si$ strong finansow^, 
powinni z nich korzystac w mozli- 
wie najszerszym stopniu. 

Produkowane od 10 lat, coraz 
nowoczesniejsze radiotelefony 
D-STAR firmy Icom, zapewnia- 
j^ komunikacj^ DV (Digital Voice 

- cyfrowy dzwi^k) i DD (Digital 
Data - dane cyfrowe). Aktualnie s^ 
dost^pne na polskim rynku nast^- 
puj^ce radiotelefony Icom pracuj^- 
ce emisjami FM i D-Star: IC-E2820 
(wymaga dodatkowego modulu 
UT-123), IC-E92D, ICE880D, IC- 
E80D, ID-31E. 

„Pomiarownia” 

W „Pomiarowni" Andrzej Ku- 
biak SP7DDD (szef firmy metro- 
logicznej ANMAR) demonstrowal 

specjalistyczny sprz^t pomiarowy 
i by la mozliwosc mi^dzy innymi 
pomiarow czulosci odbiornikow 


oraz skalibrowania miernikow cz^- 
stotliwosci wzorcem rubidowym. 

Obok przyrz^dow pomiaro- 

wych prezentowany byl najnow- 
szy radiotelefon Wouxun KG-UV 
920R (samochodowy duo bander 
144/430 MHz) oraz antena GP VHF. 

W tym samym pomieszczeniu 
byl takze minizlot uzytkownikow 
analizatorow MAX. 

RozstrzygniQcie 
konkursu PUK2012 

Przed kolacj^ mial miejsce zjazd 
PK RVG oraz nast^pilo rozstrzy- 
gni^de konkursu PUK 2012. 

Komisja konkursowa wyroznila 
uezestnikow prac konkursowych, 
przyznaj^c wszystkim dyplomy 
uczestnictwa i roczne prenumera- 
ty SR lub EP oraz nagrody rzeezo- 
we (easy SDR, mikrotuner DVB, 
kit TRX Ten-Tec 1380, kit TRX ILER 
40, antena VPA, ostrzegaez foto- 
radarow GPS, radiotelefon CB La- 
fayette, mulimetry cyfrowe, ksiqzki 
wydawnictwa BTC). 

Oto laureaci konkursu PUK 
2012 w poszczegolnych katego- 
riach tematycznych: 

■ Kategoria A (dowolne urz^dze- 
nia odwzorowywane na pod- 
stawie istniej^cych, dost^pnych 
powszechnie opisow): 

- Andrzej Gorczynski SQ1GU: 
„TRX Taurus z syntez^ DDS 
AD9850" 

- Marek Jasitczak SQ7HJB: „TRX 
Kacper SSB na pasmo 80 m", 
„TRX Kacper PSK na cz^stotli- 
wosc 7,036MHz", „Prosty inter- 
fejs do emisji PSK" 

- Jaroslaw Trz^salski SP6MLF: 
„Polautomatyczny tuner anteno- 
wy wg UR5WHK" 

- Grzegorz Oryszczak SP2GYA: 
„ Analizator ante no wy wg 
F67BQU/SP7JHM" 



Testy transceivera Pawta SP7FI (po prawej Andrzej SP7DDD) 


■ Kategoria B (urz^dzenia od- 
bioreze RX, nadawcze TX lub 
nadawezo-odbioreze TRX): 

- Leszek J^drzejewski SP6FRE: „Pro- 
sty wielopasmowy transceiver CW" 

■ Kategoria C (anteny i urz^dzenia 
antenowe: przel^czniki, tunery) 



Laureaci konkursu PUK 2012 (od lewej): Wtodzimierz SP5MAD, Pawet SP7NJR, Grzegorz SP2GYA, Marek 
SQ7HJB, Jaroslaw SP6MLF, Andrzej SQ1GU, Stawoj SP7YC, Ratal SQ4AVS 
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Takie dyplomy otrzymali wszyscy laureaci konkursu PUK 2012 

- Wlodzimierz Maliszewski 
SP5MAD: „Antena magnetycz- 
na:, „Zabudowa radiostacji tere- 
nowej do walizki aluminiowej" 

■ Kategoria D (inne urz^dzenia 
pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
pomocnicze) 

- Leszek J^drzejewski SP6FRE: 

^Generator DDS w oparciu o go- 
towy modul AD9850" 

- Slawoj Gorzela SP7YC: „lrenaze- 
ry alfabetu Morse' a", „Falomierz 
- generator" 

- Andrzej Gorczynski SQ1GU: 

„Bezprzewodowy CAT interfejs 
(na Bluetooth)", „Uniwersalny 
syntezer DDS do TRX- ow" 

- Rafal Orodzinski SQ4AVS: „Roz- 
szerzenie zakresu pracy wobula- 
tora NWT7 do 200 MHz" 

- Pawel Janusiak SP7NJR: „Plyta 
glowna TRX-a 1-500 MHz" 



Prace konkursowe PUK 



Wtodek SP5MAD z swojq zabudowanq radiostacjq terenowq 


Zabudowa radiostacji terenowej 
do walizki aluminiowej 

W sklad pracy Wlodka SP5MAD 
wchodzi walizka aluminiowa (wy- 
miar zewn^trzne 49x35x13 cm) 
oraz nast^puj^ce urz^dzenia: 

- transceiver: TS-50 

- zasilacz: DM 330 MVE 

- sterowanie do skrzynki automa- 
tycznej AH-4 

- przel^czanie zasilania: —220 V/- 
12 V z akumulatora 

- dopasowanie: Choke balun 

Celem zabudowy bylo zabez- 
pieczenie elementow radiostacji te- 
renowej przed uszkodzeniami me- 
chanicznymi w trakcie transportu. 

Zwartosc konstrukcji wraz z po- 
l^czeniami elektrycznymi elemen- 
tow radiostacji czyni j$ gotow^ 
do pracy po otwarciu walizki oraz 
podl^czeniu zasilania i przewo- 
du do anteny. W przypadku fali 
elektromagnetycznej EMI, fali 
pochodz^cej od pioruna, bomby 
elektromagnetycznej lub innych 
zrodel - elementy skladowe ra- 
diostacji s$ zabezpieczone przed 
zniszczeniem, poniewaz walizka 
stanowi tzw. klatk^ Faradaya - za- 
bezpieczenie na okolicznoSc kata- 
klizmu jako radiostacji awaryjnej 
dla utworzenia ogolnopolskiej sie- 
ci krotkofalowcow do przekazywa- 
nia informacji. 

Prezentacje pozostalych prac 

konkursowych PUK 2012 b^d$ za- 

mieszczane sukcesywnie w kolej- 

nych numerach SR. 

Wystawa prac HM 

Na wystawie konstrukcji HM 

kazdy mogl wystawie swoj wlas- 
nor^eznie zmontowany sprz^t i za- 
prezentowac jego dzialanie. Byly 
demonstrowane rozne rozwi^za- 


nia, pocz^wszy od najprostszych 
minitransceiverow jednopasmo- 
wych, a skonczywszy na wielopa- 
smowych transceiverach Piligrim. 

Oprocz ukladow nadawezo- 
odbiorezyeh pokazano klueze elek- 
troniezne, generatory, skale elek- 
troniezne i rozne analizatory do 
testowania sprz^tu nadawezo-od- 
biorezego oraz antenowego, a tak- 
ze anteny na rozne pasma. 

NODE Interface 

NODE Interface konstruk- 
cji SQ7AYZ to w wielkim skro- 
cie uklad przetwornika analogo- 
wo-eyfrowego posrednicz^cego 
pomi^dzy radiotelefonem ana- 
logowym a komputerem PC lub 
kontrolerem ID-RP2C. Jest oparty 
o uklad CMX589AD (CML), ktore- 
go prac^ zarz^dza oprogramowa- 
nie posrednio przez dodatkowy 
procesor oraz - w zaleinosci od 
zastosowania oprogramowanie na 
komputerze PC pod kontrol^ sys- 
temu Windows lub Linux. 

Moze sterowac radio telefonami 
w trybie simpleksowym oraz du- 
pleksowym. 

http://www.hamgroup.pl/ 

Przemiennik D-Star 

Przemiennik D-Star zostal 
wykonany w klubie SP7PHP 
przez grup^ kolegow w skladzie: 
SQ7NNL, SQ7AYZ, SP7VCX, 
SP7WNA. 

Sterownikiem jest oryginalny 
kontroler Icom ID-RP2C, a modu- 

lem nadawczym urz^dzenia Mo- 
torola ktore sprawuj^ si^ o wiele 
lepiej i nie kosztuj^ tyle co fabryez- 

ny Icom. 

Caly zestaw trafil do grupy po 

raz drugi na gruntown^ przebudo- 
w^, a mianowicie wst^pnie urz$- 
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Przemiennik D-Star w wykonaniu Grupy DigitalHamgroup 


dzenie pracowalo tylko w zakresie 
pasma 70 cm, czyli port B zostal 

dodany nast^pny modul pasma 
2 m port C SIMPLEX z mozliwo- 
sci^ rozbudowy do FUL DUPLEX. 
Zostala wykonana cala nowa elek- 
tronika sterowania z dodatkowy- 
mi ukladami eliminuj^cymi efekt 
zrywania korespondenta z cz^Sci 
odbiorczej w czasie krotkiego za- 
niku sygnalu, czyli podtrzymanie 
w czasie zaniku cosa. 

Wszystko jest zamontowane 
wjednej obudowie l^cznie zza- 
silaczem, bylo to spore wyzwa- 
nie i dziesiqtki godzin sp^dzonych 
nad calym projektem, rue mdwi^c 
o litrach kawy, ktora utrzymywala 
konstruktordw w trzezwym my- 
sleniu, nie raz o czwartej nad ra- 
nem. 

Na obecn^ chwil^ sprz^t jest te- 
stowany i sprawuje si^ rewelacyj- 
nie. Pr^du mu nie braknie z racji 
tej, ze calosc nap^dza kilowatowy 

12 V zasilacz. Miejsce, ktore pozo- 
stalo, b^dzie przyszlosciowo wy- 
korzystane na modul A, pasmo 1,2 


GHz FUL DUPLEX, a wtedy zrobi 
si$ spory kombajn D-STAR. 

http://sp7pki.iq24.pl/default. 
asp?grupa = 74078&temat = 129177 
http://sp7pki.iq24.pl/default. 
asp?grupa = 74078&temat = 79468 

Sterownik na bazie Arduino 

Maciej SP9MRN demonstrowal 
dzialanie zmontowanego sterow- 
nika na bazie Arduino. 

Przedstawiona konstrukcja to 

sterownik zewn^trznego tunera 
antenowego (opracowanego przez 
Adama SP5FCS w ramach grupy 
SP-HM). Sterownik znajduj^cy 
si^ w pomieszczeniu radiostacji 
komunikuje si§ z tunerem umiesz- 
czonym przy antenie za pomoc^ 
proto kolu RS485. Do konstrukcji 
konsoli sterujqcej wykorzystano 
sterownik Arduino NANO z kla- 
wiaturq matrycowq i wySwietla- 
czem graficznym 84x48px pocho- 
dzqcym z telefonu Nokia 3310. 
Wyswietlacz graficzny mozna za- 
st^pid wySwietlaczem graficznym 
2x16. 


Urz^dzenie moze pracowac 
w trybie „Setup" pozwalaj^cym 
na dobranie odpowiednich na- 
staw i zapisanie ich w pami^ci 
(6 komdrek dla kazdego pasma) 
oraz w trybie „Praca" pozwala- 
j^cym na bezposredni dost^p 
do zapisanych danych. W obu 
trybach mozliwy jest wybdr jed- 
nej z dwdch dost^pnych pozycji 
wbudowanego w skrzynk^ prze- 
l^cznika antenowego. Graficzny 
wyswietlacz pozwala na przedsta- 
wienie pasma, wybranej anteny, 
wartosci pojemnosci i indukcyj- 
noSci - w postaci liczbowej i gra- 
ficznej. 

Istniej^ca platforma sprz^towa 
w zasadzie bez zadnych powaz- 
nych zmian pozwala na realizacj^ 
wielu ciekawych konstrukcji np. 
sterownika inteligentnego przel^cz- 
nika anten czy rotora antenowego. 

Arduino jest systemem otwar- 
tym, opartym o „copyleft" - czyli 
mozna kopiowac powielac i ko- 
rzystac: z cudzej pracy, pod wa- 
rn nkiem zgody na takie warunki 
w stosunku do opracowafi. Te ce- 
chy idealnie wpisuj^ go w dziala- 
nia amatorskie, a w szczegdlnoSci 
w tq cz§&£, ktdr^ nazywamy Ham 
spiritem. 

Morse DX-er 

WSrdd wielu urz^dzefi dodat- 
kowego wyposazenia radiostacji 

demonstrowanych na wystawie 

i wystawionych na gieldzie duz^ 
uwag^ zwracal automatyczny 

klucz MORSE DX-er przywieziony 
przez Piotra SP2TQW 



Sterownik na bazie Arduino demonstrowany przez SP9MRN 
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Klucz jest oparty o dwa uklady 
scalone (XR221, VLK2659) ijest 

zasilany napi^ciem 8-12 V Zostal 
przystosowany do pracy z dowol- 
nym manipulatorem „kropka-kre- 

ska", a na jego wyjsciu znajduje 
si^ tranzystor kluczuj^cy, ktorym 
mozna wprost sterowac nadajnik 
maj^cy odpowiednie poziomy na- 
pi^cia steruj^cego (dowolny uklad 
przel^czaj^cy - przekaznik, kon- 
taktron). 

Klucz pracuje zasadniczo 
w ukladzie Transmit, co oznacza, 

ze znaki wp row adz one z manipu- 

latora poprzez Morse DX-er klu- 
czuj^ nadajnik. 

Znaki mozna takze nadawac 
z klawiatury i pami^ci. 

Istnieje mozliwosc nast^puj^- 

cego wprowadzania rozkazow (po 

wcisni^ciu przycisku 

- powtorne wyslanie bloku pa- 
mi^ci 

- koniec bloku pami^ci 

- wyl^czenie beacona 

- wyl^czenie nauczyciela 

- odwolanie rozpocz^tego wpro- 
wadzania rozkazu 

- wyl^czenie ci^glego tonu stroje- 
nia 

Maj^c zapisane bloki pami^ci, 
mozna je nadawac poprzez wci- 
sni^cie klawisza z numerem dane- 
go bloku pami^ci. Urz^dzenie ma 
takze plynn^ zmian^ pr^dkosci 
nadawania. 

Ciekaw^ funkcj^ jest nauczyciel 
sluz^cy do generowania 5-znako- 
wych ci^gow pseudoprzypadko- 

wych (liter, cyfr, tekstu mieszanego). 

Transceiver ARGO 

Zaprezentowany na wystawie 
HM przez Piotra SP3RAX transcei- 
ver ARGO to konstrukcja opra- 
cowana przez Tadeusza SP3FKY 
ijerzego SP3LYM. Piotr zbudowal 
ten transceiver samodzielnie po 
otrzymaniu plytek w ci^gu 3 mie- 
si^cy, l^cznie z zasilaczem i anten^ 
GP-50. 



Morse DX-er 



Transceiver ARGO wykonany przez SP3RAX 



Piligrim SP3RAF 


Cz^sc nadawcza o mocy wyj- 
sciowej 20 W zawiera nast^puj^ce 

stopnie: wzmacniacz mikrofonowy 
na LM 358, formowanie sygnalu 
SSB na UL1102, mieszacz nadaj- 
nika na MC 1496, wzmacniacz na 
2N2369, filtry pasmowe, wzmac- 
niacz mocy na 2T991 (2 szt.). 

Z kolei w cz^sci odbiorczej zo- 
staly zastosowane nast^puj^ce blo- 
ki: wzmacniacz w.cz. na 2 N 3866, 
mieszacz na diodach Schottky'ego, 
filtr kwarcowy 9 MHz, wzmac- 
niacz posredniej cz^stotliwosci na 
BF 241 iUL 1221, detektor SSB na 
BF 964, wzmacniacz m.cz. na LM 
358 i UL 1482. Ponadto do odbioru 
CW jest dodatkowy filtr 4-kwarco- 
wy oraz filtr CW m.cz. na LM 358. 

Piligrim SP3RAF 

Robert SP3RAF zainstalowal 
w swoim pokoju hotelowym przy- 
wieziony na zjazd zbudowany 

transceiver Piligrim. Jak widac na 
zdj^ciu, radio z zewn^trz prezen- 
tuje si$ wspaniale (obudowa po- 
chodzi z jakiegos demobilowego 
urz^dzenia pomiarowego firmy 
Rohde & Schwartz). Parametry 
odbiornika takie jak podal Oleg 


9 w swoich materialach. Nadajnik 
ma moc ok. 15-16 W na SSB i okolo 
18 W na CW. Jako wzmacniacza 
nadawczego uzyl ukladu G6ALU 
ze zmienionym transformatorem 
wyjsciowym (dokladnie takim, 
jak zastosowal Henryk SP4HKQ 
w swoim wzmacniaczu do Husa- 
ra/Husarka). W torze odbiorczym 
zastosowal wzmacniacz LM380, 
zamiast rosyjskiego oryginalu lub 
popularnych LM386. 

Testy urz^dzenia przeprowa- 
dzal Henryk SQ3LMR. Otrzymy- 
wal bardzo dobre raporty i stwier- 
dzil, ze jest to fantastyczne radio, 
ktore ma komfortowy odsluch. 

Zjazd PKRVG 

Uczestnicy 27. zjazdu spra- 
wozdawczo-wyborczego PK RVG 

w Burzeninie na pocz^tku spotka- 
nia uczcili chwil^ ciszy smierc Woj- 
ciecha Cwojdzinskiego SP2JPG, 
jednego z zalozytieli i dlugoletnie- 

go prezesa PK RVG. 

Pelni^cy obowi^zki prezesa klu- 
bu Krzysztof Ulatowski SP2UUU 
przedstawil wladze PKRVG: 

■ prezes klubu: Krzysztof Ulatow- 
ski SP2UUU 
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■ wiceprezes: Bartosz Pastuszak 
SP3CAI 

■ wiceprezes ds. technicznych: 
Krystian Ulatowski SP2UU 

■ sekretarz: Erwin Strzeszak 
SP3TYY 

■ manager dyplomu SP DIGI 
Award: Jozef Sielicki SP3GAX 

■ przewodnicz^cy komisji rewizyj- 
nej: Zygmunt Palewski SP1ZP 
Nast^pnie SP4BBU przedstawil 

sprawozdanie zawieraj^ce najwaz- 
niejsze informacje o klubie. 

Aktualnie w PK RVG na liscie 
wieczystej jest 124 czlonkow. Wie- 
lu z nich godnie reprezentuje nasz 
kraj na arenie mi^dzynarodowej, 
a niektorzy majq wspaniale osi$- 
gni^cia sportowe, w tym emisjami 
cyfrowymi np. JT65. 

Klub od 1988 roku jest wydaw- 
Ct| dyplomu SP DIGITAL AWARD 
za l^cznosci emisjami cyfrowymi 
ze stacjami SP (manager SP3GAX). 

Od pocz^tku istnienia w klubie 
jest prowadzona TOPlista oparta na 
podstawie przedstawionych do we- 
ryfikacji kart QSL, eQSL, LOTW. Te 
osi^gni^cia honor o wane dyplo- 

mem podstawowym klubu za po- 
twierdzone 25 krajow i kolejnymi 
nalepkami co 25 krajow. Prowadzo- 
ny jest rowniez tak zwany Inter- 
contest, gdzie w ramach wspolza- 
wodnictwa raz na rok na podstawie 
wynikow swiatowych okresla si^ 
najbardziej aktywn^ stacji SIJ na- 
daj^c jej miano Mistrza Interconte- 
stu i nagradzaj^c pucharem. 

Dzialalnosc klubu znana jest na 
arenie mi^dzynarodowej poprzez 
organizowanie emisji RTTY co- 
rocznych zawodow SPDX RTTY, 
ktore ciesz^ si^ duzym uznaniem 
i liczn^ frekwencj^. 

Cz^sc procedural^ zjazdu pro- 
wadzil Darek SQ2HQY. 

W wyniku glosowania nowym 
prezesem PKRVG zostal dalej 
Krzysztof SP2UUU, ktory w naj- 
blizszym czasie dobierze sobie 
sklad zarz^du (w chwili pisania tej 
relacji juz wiadomo, ze kilka osob 
ze starego skladu zrezygnowalo). 

Zjazd podj^l nast^puj^ce 
uchwaly: 

■ Wprowadzic poprawk^ w regu- 
laminie SPDX RTTY, aby emito- 
wac tylko jeden sygnal w tym 

samym czasie 

■ Zjazdy organizowac w roznych 
miejscach Polski, aby rozpropa- 
gowac idee emisji cyfrowych 

■ Nawi^zac wspolprac^ z APRS 
i EPC (wymiana informacji tech- 
nicznych i organizacyjnych, 
umieszczenie linkow, adresow) 

■ Umiescic na stronie klubowej 


bloki tematyczne zwiqzane 
z dan^ emisji 

■ Zorganizowac akcj^ zwi^zanq. 
z 30-leciem PK RVG (wydanie 
okolicznosciowego dyplomu 
z okazji 30-lecia klubu) 

■ Zmienic i polepszyc szat^ gra- 
ficzn^ strony klubowej 

Nowy prezes PRRVG planuje, 
by na stronie byly umieszczane 
informacje techniczne zwi^zane 
z emisjami cyfrowymi, interfejsa- 
mi, modemami, nowinkami, ktore 
b^d^ przydatne dla konstruktorow 
i osob pragn^cych uruchomic si^ 
emisji cyfrowq. 

Chdalby aby znalazly si^ infor- 
macje na temat udzialu naszych 
kolegow w ekspedycjach krot- 
kofalowych (SP3GVX, SP3BGD, 
SP3RBG) wraz z krotkim opisem 
i zdj^ciami. W swoich planach ma 
takze umieszczenie na stronie opi- 
su multimedialnego wszystkich 
emisji cyfrowych, wprowadzenie 
wspolzawodnictwa Intercontest 
emisji PSK, wprowadzenie k^dka 
zawodow (wyniki stacji polskich 
w zawodach). 

Prezes w swoich planach d^zy 
do aktywnego wl^czenia si^ w or- 
gan izowane zawody emisjami cy- 
frowymi przez OT i kluby np. PGA 
DIGI. Pragnie tez nawi^zac szerszq 
wspolprac^ z kolegami, miedzy 
innymi SP3CHT, SP1BKS, OE1KDA 
oraz podzi^kowac kol. SP3CUG 
za stworzenie publikacji na temat 
emisji cyfrowych w SP 

Juz po zjezdzie prezes PKRVG 
wr^czyl Krzysztofowi SP7GIQ za- 
legle pucharki za wygranie SP DX 
Contest RTTY w latach 2009 i 2010. 

W sobotni wieczor odbylo si^ 
ognisko z cz^sci^ artystyczn^, a w 
niedziel^ po sniadaniu mialy miej- 


sce dalsze spotkania w grupach 

zainteresowan oraz prelekcja Jarka 
SP3SWJ - „Pomiary analizatorem 
antenowym". Na zjezdzie nie mo- 
glo zabrakn^c anten, niezb^dnych 
elementow wyposazenia sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego. 

Anteny HF/VHF 

Jeszcze w sobot^ po zakon- 
czeniu przegl^du prac konkurso- 

wych antena magnetyczna Wlod- 
ka SP5MAD przestala bye tylko 
eksponatem i zostala wystawiona 
okolo 10 m od budynku na sta- 
tywie o wysokosci 3,5 m - w celu 
udowodnienia, ze nie tylko ladnie 
si^ prezentuje, ale takze skuteeznie 
radzi sobie na pasmach. 

Antena zostala zestrojona na 
najnizsze obslugiwane pasmo 14 
MHz, no i... - efekty zadziwily sa- 
mego konstruktora. 

Ponizej dane kilku zrobionych 
l^cznosd moc^ 100 W : 

- TC6GLH - Turcja - 1500 km - ra- 
port otrzymany 5,5 

- UN7QF - Kazachstan - 4200 km 
- raport otrzymany 5,6 

- OY4TH - Wyspy Owcze - 2000 
km - raport otrzymany 5,9 

- YI1IRQ - Irak - 2600 km - raport 
otrzymany - 5,9 

- G7VAB - Anglia - 1500 km - ra- 
port otrzymany - 5,9 
Slyszana byla staeja HS5NMF - 

Tajlandia - 8000 km z raportem 5,7, 

lecz nie udalo si^ juz zawolanie 
stacji z powodu rozpoczynaj^cego 
si^ spotkania z Komisji Konkursu 
PUK, na ktorym byly ogloszone 
wyniki i rozdane nagrody. 

Anteny Isotron na 80 m zbudo- 
wal tuz przed zjazdem Krzysztof 
SQ7IQA, kieruj^c si^ „lokalnym 
patriotyzmem" . Konstrukcja jest 
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Antena magnetyczna Wtodka SP5MAD 


bardzo podobna do herbu jego 
miejscowosci - Buczek (http:// 
commons.wikimedia.org/wiki/Fi- 
le :POL_gmina_Buczek_COA.svg). 

Wymiary anteny zaczerpni^- 
te ze strony: http://4.bp.blogspot. 
com/_QJclwJH9b_M/TCFqK9C- 
FsWI/AAAAAAAAAKs/A8q_rYN- 
2S4I/sl600/isotron-80M.bmp. 

Antena jeszcze nie byla doklad- 
nie testowana, ale juz konstruk- 
tor zauwazyl, ze dolna okladzina 
kondensatora wymaga uziemie- 



Antena Isotron SQ7IQA 


nia, a gorn^ okladzin^ trzeba wy- 
posazyc w dodatkowe elementy 
strojeniowe wg pomyslu na http:// 
www.hamradiocenter.biz/photos/ 
preowned/isotron.jpg. 

W kazdym razie antena moze 
bye alternatywq. dla kolegow, kto- 
rzy nie maj^ dobrych warunkow 
antenowych na 80 m (sg. takze od- 
miany anteny na 160, 40 i 20 m). 

Maszty i anteny 
przemiennika SR7SI 

Jezeli nie wiecie, ze w Burzeni- 
nie dzialal podezas zjazdu prze- 
miennik to przeczytajcie krotk^ 
historic zwi^zanq. z tym tematem, 
jak$ redakeja $R otrzymala od 
Michala SQ7PGB przedstawiciela 
klubu SP7KZK. 

„Na spotkaniu klubowym 6 
wrzesnia zapadla decyzja, zeby 
nasz klub zaistnial na Zjezdzie 
Technicznym SP w Burzeninie 
i jednoczesnie swoimi urz^dzenia- 
mi, ktore posiadamy, wspomogl 
przyjezdnych kolegow krotkofa- 
lowcow. Po probach, ktore prze- 
prowadzilismy, stwierdzilismy, ze 
niestety z naszego przemiennika 
SR7SI nie mozna pracowac w Bu- 
rzeninie z urz^dzeh typu handy. 
Powod byl oczywisty, zbyt niska 
lokalizaeja naszego urz^dzenia 
w Sieradzu, ktory znajduje si§ za- 
ledwie 15 km od miejsca impre- 
zy. Posiadamy w centrum Sieradza 
pi^kny obiekt Emitela, ktory roz- 
wi^zalby nasze problemy lokali- 
zacyjne dla przemiennika i digirpt 
APRS. Dotychczasowe negocjacje 
z naszym glownym sponsorem 
stan^ly jednak w martwym punk- 
cji. Dlatego zapadla decyzja zeby 
przemiennik i APRS przeniesc na 
czas imprezy do Burzenina. 13 
wrzesnia ustalilismy, ze postawi- 
my dwa maszty, ktore pozyczyli 
na czas imprezy kol. Jozef SQ7J- 
HI i kol. Leszek SQ70BH. Prze- 
miennik na cz^stotliwosci 438,825 
MHz c77 pracowal na antenie X50 
kol. Grzegorza SQ7LRD. Urz^dze- 
nie zbudowane zostalo na dwoch 
Motorolach GM900 kol. SQ7IQI 
i sterowniku glosowym od kol. 
SQ3FYK. Wszystko l^cznie z du- 
plekserem i zasilaezem umieszczo- 
ne jest w obudowie hermetyeznej 
od radiostaeji motocyklowej, kto- 
r$ mamy od kolegi Witka SP7W- 
NA. Na drugim maszeie zainstalo- 
wana zostala bramka APRS i ruter 
Wi-Fi, ktory informowal swoim 
SSID o cz^stotliwosci przemienni- 
ka i jego subtonie. Bramka APRS 
oparta jest na urz^dzeniu WX3inl 
kolegi SQ3FYK; razem z Motorola 
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GP320 kol. SQ7IQI i zasilaezem 

zamkni^ta jest w obudowie her- 
metyeznej od kolegi SP7NEK. Przy 
budowie tych urz^dzeh pomagali 
kol. SP7NEH i SQ7EHG. Jak widac, 
nasz klub stara siq l^czyc wspolnie 
kolegow, aby kazdy z nich mial 
jakis wklad w nasze przedsi^wzi^- 
cia i byl z niego dumny. Przy roz- 
stawianiu masztow pomagal kol. 
SP9FBT. 

Zach^camy wszystkich kolegow 
krotkofalowcow i nie tylko z Siera- 
dza i okolic do czynnego udzialu 
w naszyeh czwartkowych spotka- 
niach. Moze sq. osoby z ziemi sie- 
radzkiej i okolic, z ktory mi wspol- 
nie zrealizujemy jakis ich pomysl. 
W najblizszym czasie wspolnymi 
silami zamierzamy uruchomic w$- 
zel Echolinka na cz^stotliwosci 
przemiennika 438,825 C77, aby sie- 
radzki klub mial dost^p do prze- 
miennikow calego swiata. Nasz 
klub SP7KZK (http://sp7kzk.blog- 
spot.com) zlokalizowany jest przy 
15. Sieradzkiej Brygadzie Wspar- 
cia Dowodzenia (ul. Sienkiewicza 
6, http://www.l5sbwd.internetdsl. 
pVpVindex-ramki.htm), ktory udo- 
stqpnil nam pomieszczenia i po- 
maga nam w naszej dzialalnosci". 

Antena R1 WiMo 

Krzysztof SP2UUU na placu 
przed oknem hotelowym zainsta- 

lowal anteny R1 firmy WiMo. 

Jest to dipol jednopasmowy HF, 
ale wystarezy rozsunqe wewnqtrz- 
ne promienniki anteny i uzysku- 
je siq inne pasma. Antena stroi siq 




Antena R1 WiMo zainstalowana przez SP2UUU 


bardzo w^sko, natomiast po do- 
l^czeniu tunnera pracuje w calej 
szerokosd danego pasma i jest kie- 
runkowa. Podczas zjazdu za posred- 
nictwem tej anteny zostalo zaliczo- 
nych kilkanascie l^cznosd z Europy 
zraportami 58-59. 

Wedlug danych firmowych 
konstrukcja moze pracowac wza- 
kresie 6-160 m (przy maksymalnej 
dtugosci 3,4 m) z moc^ do 500 W 
PEP ijest polecana na wyjazdy 
i rozne ekspedycyje, gdzie wyst^- 
puj^ trudnosci z montazem pelno- 
wymiarowych anten. 

Anteny samochodowe SQ6XL 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyl si^ samochod Arka SQ6XL 
naszpikowany roznymi antenami 
HF/VHF. 

Antena umieszczona z przodu 

auta ma promiennik o wysokosci 5 
m wykonany z pr^tow (8, 6, 4 mm, 
najwyzszy to promiennik od ante- 
ny CB). W planach jest wymiana 
tego promiennika na krotszy, oko- 
lo 2,75, co da J 4 lambda dla pasma 
10 m, a reszta pasm przez dol^cza- 
ne cewki. 

W czasie jazdy promiennik jest 

wygi^ty w pal^k, a podczas posto- 
ju antena jest stawiana do pionu 
na ruchomej glowicy ijako 1/4 L 
pracuje w pasmie 20 m. Za pomoc^ 
skrzynki Z11PRO II firmy LDG ze- 
straja si^ rowniez w zakresie od 3,5 
MHz do 30 MHz. 

W pasmach od 40 m do 10 m 
jest takze mozliwa praca podczas 
jazdy z polozon^ anteny. 

Antena jest umieszczona na 
orurowaniu, ale ma now^ glowi- 
c^ (poprzednia radmorowska nie 
wytrzymala napr^zen), w ktorej 
podstawa ma izolator wykonany 
z tulei z tworzywa TECAFORM 
z rdzeniem nierdzewnym, zakon- 


czonym spr^zyn^, do ktorej przy- 

mocowano promiennik z poprzed- 
niej anteny. 

Z drugiej strony tulei jest gwint 

wewn^trzny pod nypel UC1, ktory 
po wkr^ceniu stanowi gniazdo 
podl^czenia kabla zasilaj^cego. 
Zyla gor^ca nypla UC1 pol^czo- 
na jest wewn^trz tulei za pomoc^ 
wtyku bananowego z rdzeniem 
anteny Zastosowana spr^zyna 
ma na celu zast^pic uszkodzony 
przegub kulowy i stawiac do pio- 
nu anteny podczas postoju, kiedy 
chcemy korzystac z TRX-a. 

Pomimo iz jest ona dose solidna 
(Srednica pr^ta z jakiej zostala ona 
zwini^ta to 7 mm), to ma pro- 
blemy z wypionowaniem takiego 
dlugiego promiennika. 

Z nowosci: jest juz na stale wyko- 
nana wewn^trz instalacja do zasila- 
nia i interfejs oraz uchwyt do pod- 
Iqczenia i zamocowania tabletu 12" . 

SQ6XL wymyslil to tak, aby 
podl^czenie tabletu i radiostaeji 
zajmowalo tylko chwilk^, niestety 
w rzeczywistoSci nie mozna zosta- 
wiac takiego sprz^tu na widoku bo 
skonezy si^ to wybiciem szyby, 

Po to, by nie bye niewolnikiem 
kabli, wszystkie interfejsy s$ na 
jednym HUB-ie USB wraz z kar- 
t^ muzyezn^ i modemem GSM- 
owym do mobilnego Internetu. 

Instalacja tabletu odbywa si^ 
przez podl^czenie wtyezki zasilania 
ijednego wtyku USB. Korzystanie 
z takiego tabletu daje opera to rowi 
mozliwosc prowadzenie l^cznosci 
z auta w modach cyfrowych oraz 
obserwacji sytuacji APRS na ma- 
pach programu APRSIS. 

Centralnie na dachu znajduje 
si^ antena fabryezna SG 7900 na 
zl^czu UC1. 

Na lewym przednim blotniku 
jest zamocowana antena do radia 


CB wlasnej produkcji (cewka od 
anteny firmy LEM, promiennik 
wlasnej roboty). 

Z tylu, centralnie na konstruk- 

cji nosnej bagaznika, znajduje si^ 
gniazdo UC1, do ktorego moz- 
na podl^czac anteny wymieniane 
w zaleznosci od potrzeb (najez^- 
sciej jest tarn druga antena CB lub 
antena na pasmo 50 MHz). 

Na tylnym zderzaku jest za- 
montowany maszt antenowy 
teleskopowy o wysokosci 9,5 m. 
Maszt jest wykorzystywany do 
zawieszenia anten drutowych 
typu Inverted V oraz anteny 
W3DZZ jako Inverted V na pasma 
80 i 40 m (autor prowadzil row- 
niez proby wykorzystania masztu 
jako promiennika do anteny GP; 
wymagane jest wtedy rozei^gni^- 
cie przeciwwag). 

Poza tym na aucie znajduje 
si^ dwie anteny aktywne GPS do 
APRS-u. 


W trakeie Zjazdu 
Technicznego SP byfa 
propagowana iniejatywa 
klubu SP3YAC (znak 

okolieznokiowy 
SN2012FBS) wspierajq- 
cego Fundacj? Bogdana 
Smolenia - hipoterapi? 
dla dzieci z porazeniem 
mozgowym: http:// 
www.sp3yac.com.pl/ 
serce_dla_fundacji_ 
stworzenia pana smo- 
lenia. html 


Pomiary analizatorem 
antenowym 

Na pocz^tku prelekcji Jarek 
SP3SWJ zwrocil uwag^ na roz- 
nic^ pomi^dzy okre^leniem ana- 
lizator oraz miernik. Zasadni- 
cza roznica jest taka, ze miernik 
umozliwia pomiar tylko dla jed- 
nej cz^stotliwosci, a analizator 
umozliwia wizualizacj^ duzej 
ilosci pomiarow na wykresie gra- 
fieznym. 

Tq. drugq. konstrukcja jest VNA 

(Vector Network Analyser) na ba- 



Samochod Arka SQ6XL 
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Prelekcja SP3SWJ na temat analizatorow antenowych Minizlot uzytkownikbw analizatorftw MAX pod kierunkiem Jarka SP3SWJ (z lewej) 


zie konstrukcji IW3HEV (rys. 1). 
Jest to nie tylko analizator ante- 

nowy, ale takze wobuloskop, kt6ry 
ma nast^puj^ce parametry (mozli- 
wosci pomiarowe): 

- cz^stotliwosc pracy: 100 kHz-60 

MHz 

- pomiar SWR: do 1,06 (1,02) 

- impedancja: do 500 Q 

- moc wyjsciowa: 1 mW (0 dBm) 

- dynamika pomiar u wobulosko- 
pu: 45 dB (55 dB) 

Mozna nim mierzyc anteny, fil- 
try, kwarce, baluny, cewki, kon- 
densatory, rezystory. 

Prelegent zwrocil uwagi na wy- 
st^puj^ce w praktyce rdzne mo- 
dele VNA w obudowie oraz ste- 
rownik LCD na bazie rozwi^zania 
PA3CKR. 

Urz^dzenie to moze pracowac 
tylko z LCD, ale moze bye: podl^- 
czone do komputera, umozliwiaj^c 
pomiar: anteny, dlugosci kabla, 

impedaneji kabla, kwarcy, baluna 
1:N. Umozliwia tez wyprowadze- 
nie sygnalu w.cz. czy prac$ jako 

generator sygnalowy. 

Obecnie powszechnie stosowa- 
ny SVNA (Scalar Vector Network 




Rys. 2. 


Analyser - rys. 2) ma nast^pujqce 
wlasciwosci (mozliwosci): 

- Zakres pracy do 160 MHz 

- Pomiar anten (SWR do 1:1,02 
Return Loss do 40dB) 

- Pomiar filtrow (SWR, impedan- 
cja, traansmisja) 

- Zwi^kszona moc do 10 mW (+10 

dBm) 

- Pomiar mocy w.cz. (dynamika 
do 80 dB) 

- Praca z komputerem (USB) 
i z LCD 

- Wbudowane akumulatorki 

- Aktualizacja oprogramowania 
przez USB 

- Mala kieszonkowa obudowa 

Scalar Vector Network Analyser 

umozliwia mi^dzy innymi pomiar 
trapow, pomiar filtru, impedancja od 
strony wejscia, SWR, transmisji filtru. 

W dalszej cz^sti prezentaeji Jarek 
SP3SWJ pokazal przykladowe po- 
miary anten (GP7DX, GXP7, dipola 
Macieja SP2XF, zwyklej anteny CB, 
skroconego GP na pasmo 80 m). 

Po prelekcji niektorzy slucha- 
cze stwierdzili, ze Jarek powinien 
zrobic warsztaty (nie prezentaeji !) 
z poslugiwania si^ analizatorem. 
Oczekiwali wi^cej praktycznych 
informaeji i wnioskow, ktore mo- 
glyby wynikac z przeprowadzo- 
nych na zywo testdw, bo przeciez 
nie kazdy potrafi prawidlowo in- 
terpretowac wyniki pomiar 6 w. 

Po obiedzie uczestnicy spotka- 
nia rozjechali si^ do domdw z na- 
dziej^ na spotkanie za rok, na II 
Zjezdzie Technicznym SP 

Podsumowanie 

Wiikszosc uezestnikdw spo- 
tkania stwierdzila, ze idea posze- 
rzenia tematyki zjazdu do nowej 
formuly zjazdu technicznego byla 
genialnym posuniiriem. 

Szkoda, ze nie przyjechali ko- 


ledzy, ktorzy w ubieglym roku 
pokazywali transceivery swojej 

konstrukcji. Byl zauwazalny brak 
grupy HM z dokofiezonymi kon- 
strukejami Husar/Husarek czy no- 
wym syntezerem. 

Najwrazliwszym elementem 
zjazdu okazal si^ harmonogram 
zajic - niektorzy oczekiwali go na- 
wet kilka tygodni przed zjazdem. 
Niestety, w tym roku na 99% moz- 
na go bylo ustalic dopiero dziefi 
przed otwarciem, gdy wiadomo 
bylo kto i „z czym" przyjechal. I tu 
pojawia si^ prosba organizatordw, 
aby wszyscy ch^tm do przedsta- 
wienia swoich prelekcji, projektow 
i innych atrakcji, nie robili tego w 
ostatnim tygodniu, a nawet w trak- 
cie zjazdu. Zapobiegnie to prze- 
oczeniu interesuj^cych wydarzefi 

S^dzi sii tez, ze kazdy z uezest- 
nikdw konkursu powinien miec 
regulaminowo wydzielony czas na 
zaprezentowanie swojej pracy kon- 
kursowej (tak jak zrobil to z wlasnej 
iniejatywy Wlodek SP5MAD). 

Pomimo tych drobnych niedo- 
ciqgniic Zjazd Techniczny SP oka- 
zal sii dobrym miejscem, gdzie 
mozna praktyeznie dojrzec istot^ 
krotkofalarskiego hobby, ktorego 
podstawq sq urz^dzenia nadaw- 
ezo-odbioreze i anteny. Dobra 
pogoda sprzyjala terenowej giel- 
dzie oraz spotkaniom i rozmowom 
w mniejszych kolach zaintereso- 
waft oraz podezas spacerow. Zjazd 
oprocz swojej podstawowej, edu- 
kacyjnej i rozrywkowej funkcji, 
odegral rowniez bardzo waznq rol^ 
w zakresie integraeji naszego krot- 
kofalarskiego srodowiska. 

Duzym atutem miejsca spotka- 
nia, poza prawie centralnym po- 
lozeniem geografieznym w Polsce, 
sq niskie koszty pobytu, duza ilosc 
miejsc noclegowych, przyzwoity 
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standard (kazdy pokoj mial wlasn^ 
lazienk^ z natryskiem i balkon), 
duze sale wykladowe, obszerny 
teren wokol osrodka, korzystne 
warunki antenowe, a takze pi^kno 
otaczaj^cej przyrody. 

Po zjezdzie Krzysztof SQ7IQA 
otrzymal od uczestnikow wiele 
podzi^kowan za zorganizowanie 
spotkania oraz podpowiedzi i de- 
klaracji wl^czenia si^ w organiza- 
cj^ kolejnego zjazdu w 2013 roku. 

Organizatorzy dzi^kuj^ takze 
panom: Arkadiuszowi Grzegorzo- 
wi Janiakowi, wojtowi gminy Bu- 
rzenin oraz Bronislawowi W^glew- 
skiemu, wojtowi gminy Buczek, za 
ufundowanie po 40 okolicznoscio- 
wych koszulek. 

Prawdopodobnie przyszlorocz- 

ny zjazd odb^dzie si^ i zgodnie 
z sugestiami zostanie rozszerzo- 
ny o atrakcj^ dla rodzin i dzieci. 
Kierownictwo osrodka „Sportowa 
Osada" deklaruje pomoc w ani- 
macji zaj^c dla dzieci. Jest pomysl, 
aby rozdzielic gield^ od wykladow, 
ktore mozliwe, ze b^d^ si^ odbywac 
w dwoch panelach jednoczesnie. 

W imieniu organizatorow na- 
mawiamy Czytelnikow, aby juz 
teraz zrobili remanenty swoich 
konstrukcji oraz konczyli zapo- 
mniane albo zarzucone projekty 
i przyjechali z nimi w przyszlym 
roku. War to tez naklonic: niekto- 
rych kolegow do przygotowania 
ciekawych prezentacji oraz przed- 
stawienia swoich dokonan. 

http ://www. sporto waosada. p 1 

II Sudecki Piknik Eterowy 

W dniu 16 wrzesnia 2012 r. od- 
byl si^ na Gorze Wszystkich Swi^- 

tych kolo Nowej Rudy (JO80GN) II 
Sudecki Piknik Eterowy. Wspolor- 
ganizatorami pikniku byli koledzy: 
3Z6AET Robert, SP6 13 038 Irena, 
SP6BGF Stanislaw, SP6CZ Zbi- 
gniew, SP6EUA Waldemar, SP6FIG 
Marian, SQ6EMN Piotr, SQ6GGR 
Krystian oraz SQ6GTQ Tomasz. 

Po oznakowaniu trasy dojazdo- 
wej oraz postawieniu namiotu klu- 
bowego, rozpocz^la prac^ stacja 
SP6YNR z glownym operatorem 
Zbyszkiem SP6CZ. 

Marian SP6FIG rozpocz^l proby 
w pasmie 10 GHz (3cm), jednocze- 
snie wyjasnial zainteresowanym 
zasady pracy na mikrofalach oraz 
omowil konstrukcji transwerte- 
ra na 10GHz. Stanislaw SP6MLK 
prowadzil biuro Pikniku, wyda- 
j^c identyfikatory oraz materialy 
piknikowe. W wolnych chwilach 
dokonywal pomiarow anten przy- 
wiezionych przez uczestnikow, 
analizatorem antenowym MAX 6. 


Stanislaw SP6BGF przyjmowal 
i wydawal karty QSL, jednocze- 
snie informuj^c o historii wiez wi- 
dokowych na Gorze Wszystkich 
Swi^tych oraz Gorze Swi^tej Anny 
kolo Nowej Rudy. 

Irena SP613038 oraz Krystian 
SQ6GGR pomagali w pracy bufetu, 
w ktorym mozna bylo nabyc sma- 
kolyki, a Piotr SQ6EMN zostal pik- 
nikowym „ogniomistrzem" (ogni- 
ska nie gasly do poznego wieczora). 

Robert 3Z6AET odpowiadal na 
pytania dotycz^ce Dolnosl^skiej 
Amatorskiej Sieci Ratunkowej oraz 
przeprowadzil pierwsz^ bezpo- 
sredni^ transmisji nadawana na 
zywo z miejsca spotkania, na kana- 
le DASR TV CHANNEL. 

Spotkanie przebiegalo w milej 
i przyjacielskiej atmosferze. Zare- 
jestrowanych uczestnikow bylo 
56, a okolo 150 turystow odwie- 
dzilo piknik. Uczestnicy reprezen- 
towali 18 miejscowosci (Wroclaw, 
Walbrzych, Klodzko, Now$ Rud^, 
Dzierzoniow, Boguszow Gorce, 
Zi^bice, Z^bkowice, Legnic^, Je- 
leni^ Gori, Jugow, Swinoujscie, 
Wlodowice, Strzelin, Swidnic^, Je- 
dlini Zdroj, Raszkow oraz Lubin) 
oraz 6 klubow krotkofalarskich 
(SP6YNR, SP6KYU, SP6KBL, SP6Z- 
DA, SP6KFK, SP1PWU). 



Organizatorzy juz teraz zapra- 
szaj^ na III Sudecki Piknik Etero- 
wy w maju 2013 roku. 

SPDXC 

Na zjezdzie SPDXC w Soczew- 
ce zostaly mi^dzy innymi oglo- 

szone wyniki zawodow SPDXC. 
Skrocone wyniki stacji polskich 
znajduj^ si^ w dziale Zawody (re- 
lacja ze zjazdu jest w KP). Jak wi- 
dac: z wynikow wspolzawodnic- 
twa Oddzialow Terenowych PZK 
w SP DX Contest 2012, nie zawsze 
najwi^ksze oddzialy osi^gaj^ naj- 
lepsze wyniki w zawodach. 

Gratulacje dla Wirtualnego OT 
PZK! 


Wyniki wspotzawodnictwa 0T PZK w SP DX Contest 2012 


Lp. 

Nr 0T 

Nazwa 0T 

Wynik 0T 

Uczestnicy 

zOT 

Liczba 
cztonkow 0T 

1 

73 

Wirtualny 0T PZK 

167 919,40 

26 

73 

2 

22 

Srodkowopomorski Oddziat PZK w Koszalinie 

165 528.68 

18 

106 

3 

06 

Slaski 0T PZK w Katowicach 

105 627,35 

26 

210 

4 

26 

Toruriski Oddziat PZK 

101 489,23 

34 

132 

5 

04 

Bydgoski Oddziat PZK-0T-04 

96 220,85 

28 

183 

6 

25 

Warszawski 0T PZK 

93 752,22 

32 

255 

7 

32 

PZK Lubuski Oddziat PZK 

78 488,25 

22 

122 

8 

20 

Lubelski 0T PZK 

74 457,54 

32 

208 

9 

16 

Zutawski 0T PZK 

73 586,28 

9 

67 

10 

14 

Zachodniopomorski 0T PZK w Szczecinie 

70 517,31 

26 

186 

11 

17 

Biatostocki 0T PZK 

69 727,43 

17 

150 

12 

21 

Olsztyriski Oddziat PZK 

64 000,89 

18 

114 

13 

51 

Staropolski 0T PZK w Ostrowcu Swietokrzvskim 

63 488,54 

21 

110 

14 

31 

Rybnicki 0T PZK 

59 978,94 

16 

117 

15 

28 

Tarnowski 0T PZK 

59 507,56 

17 

72 

16 

03 

Swietokrzyski 0T PZK w Kielcach 

59 028,50 

11 

66 

17 

10 

Matopolskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow 0T PZK 

47 242,69 

14 

134 

18 

01 

DolnoSlaski 0T PZK 

45 895,77 

35 

299 

19 

18 

Rzeszowski 0T PZK 

44 656,80 

11 

86 

20 

13 

Sudecki 0T PZK 

34 208,98 

15 

142 

21 

27 

0T Potudniowei Wielkopolski nr 27 

27 714,89 

26 

141 

22 

24 

Skierniewicki 0T PZK 

22 185,12 

5 

43 

23 

15 

Lodzki 0T PZK 

19 823,67 

19 

262 

24 

08 

Poznariski 0T PZK 

18 937,77 

15 

137 

25 

50 

Gliwicki 0T PZK 

16 797,27 

12 

88 

26 

11 

Opolski 0T PZK 

16 560,11 

11 

127 

27 

09 

Pomorski 0T PZK 

13513,18 

10 

170 

28 

23 

Oddziat Nadnotecki PZK w Pile 

9 780,97 

7 

121 

29 

05 

Oddziat Podkarpacki PZK w KroSnie 

8 971,64 

13 

111 

30 

29 

GdrnoSlaski 0T PZK 

6 471,20 

8 

60 

31 

37 

Praski Oddziat Terenowy PZK 

6 105,04 

9 

163 

32 

12 

0T PZK przy Dow. 11 Korpusu Zmech. w Krakowie 

4108,09 

6 

88 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Maciejem Biafeckim SP2RXX 


Bydgoskie Spotkania Mikrofalowe 

Tegoroczny Zjazd Techniczny w Zielencu zgromadzit wielu mitosnikow krotkofalarstwa. 

Tam wfasnie spotkalismy Macieja SP2RXX - organizatora Bydgoskich Spotkan Mikrofalowych oraz 
tw ore? i administratora amatorskiego forum mikrofalowego www.mikrofale.iq24.pl. 



Red.: Kiedy i w jakich okoliczno- 
sciach zrodzil si^ pomysl organi- 
zacji Bydgoskich Spotkan Mikro- 
falowych? 

SP2RXX: Pomysl organizaeji Byd- 
goskich Spotkan Mikrofalowych 
zrodzii si§ pod koniec 2001 roku, 
sk^d - dzis juz trudno jednoznaez- 
nie powiedziec. Na pewno pod- 
czas jednego z kolezefiskich spo- 
tkafi Mariusza SQ2BVN, Mikolaja 
SQ2FRQ i Macieja SP2RXX. 

Red.: Jaki cel przyswiecal organi- 
zaeji Bydgoskich Spotkan Mikro- 
falowych? 

SP2RXX: Celem organizaeji BSM 
byla popularyzacja i rozpowszech- 
nienie wiedzy na temat mikrofal 



Zjazd UKF 2012 w Zielencu (od lewej): Marek SP2MK0, Maciej 
SP2RXX, Roman DJ6ER Andrzej SP9XUD 


w srodowisku lokalnych krotko- 
falowcow. W ten wlasnie sposob 
chcielismy pokazac, ze przy odro- 
binie ch^ci i zaangazowania moz- 
na wykonac proste konstrukcje 
mikrofalowe. 

Red.: Z jakq cz^stotliwosci^ od- 
bywaly si^ Bydgoskie Spotkania 
Mikrofalowe? 

SP2RXX: Spotkania rozpocz^ly si$ 
w 2002 roku. Dokladniej w stycz- 
niu tegoz roku mialo miejsce 
pierwsze spotkanie. Rok 2002 za- 
konczyl si^ zorganizowaniem 8 
spotkah. W roku 2003 zorganizo- 
wano dwa spotkania. Kolejne 11. 
Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe 
odbylo si$ w 2005 roku i ostatnie 
w czerwcu 2012 roku. 

Red.: Czego dotyezyla tematyka 

spotkan? 

SP2RXX: Tematyka spotkafi do- 
tyezyla: podstaw teorii mikrofal, 
propagaeji w pasmach mikrofa- 
lowych, biernych i czynnych ele- 
mentow mikrofalowych takich 
jak: tlumiki, dzielniki, sprz^gaeze, 
wn§ki, cyrkulatory, izolatory, fil- 
try, lampy i tranzystory mikrofalo- 
we, wzmacniacze, itd. Omawiano 
takze linie przesylowe, anteny na 
pasma mikrofalowe, miernictwo 
mikrofalowe oraz inne komponen- 
ty mikrofalowe. 

Red.: Gdzie odbywaly si^ spotka- 
nia i kto by! ich uezestnikiem? 
SP2RXX: Pierwsze cztery spotka- 
nia odbyly si$ w Zespole Szkol 
Elektronicznych w Bydgoszczy, 
a kolejne siedem spotkafi w Har- 
cerskim Klubie t^cznosci SP2Z- 
CI przy ul. Libelta w Bydgoszczy. 
Byly to spotkania jednodniowe. 

12. Bydgoskie Spotkanie Mikrofa- 
lowe bylo spotkaniem dwudnio- 
wym i odbylo si^ w „Zlotej Karcz- 
mie" w malej miejscowosci pod 
Bydgoszczy. 

Uczestnikami pierwszych spotkan 

byli lokalni - bydgoscy krotko- 
falowcy, kolejnych juz krotkofa- 
lowcy z Inowroclawia, Gdafiska, 

Szczecina i okolic, Poznania, itd. 

W 12. BSM uczestniczyli nawet 
zainteresowani z Niemiec. 


Red.: Jak wyglydaly spotkania? 

SP2RXX: Spotkania od pierwszego 
do jedenastego rozpoczynala krot- 

ka cz^sc teoretyezna - wprowa- 
dzenie, po ktorej nast^powala tak 
zwana cz^sc praktyezna przezna- 
czona na demonstracj^ sprz^tu, 
pokaz lycznosci, itp. Byl tez czas na 
kaw^ i luzne rozmowy. 

Po kazdym spotkaniu jego uezest- 
nicy otrzymywali wczesniej przy- 
gotowane materialy tematyezne 
z nim zwiyzane. Materialy pierw- 
szych spotkafi byly przygotowy- 
wane w wersji papierowej, a kolej- 
nych jako plyty CD. 

Wyjytkiem bylo 12. spotkanie, 
kiedy kazdy uezestnik otrzymal 
teczk^ z materialami w skroconej 
wersji papierowej, materialy na 
plycie DVD oraz plytk^ PCB do 
transwertera na pasmo 3,4 GHz 
wg DJ6ER 

Red.: W pewnym okresie ukazy- 
waly si^ rowniez Bydgoskie Biu- 
letyny Mikrofalowe. 

SP2RXX: Tak, rzeczywiscie w la- 
tach 2003-2005 ukazalo si$ dzie- 
wi$c numerow Bydgoskiego Biule- 
tynu Mikrofalowego. 

W biuletynach tych publikowano 
zarowno ciekawsze materialy tech- 
niezne znalezione w Internecie, 
jak rowniez ciekawostki i artykuly 
przeslane przez kolegow krotko- 
falowcow: SP6LB, SP3JBI, SQ4AVS 
i innych. 

Red.: Wracajyc do spotkan, oprocz 
teorii pewnie ciekawsza dla 
uezestnikow byla ich cz^sc prak- 
tyezna? 

SP2RXX: Rzeczywiscie cz^sc prak- 
tyezna budzila wi^ksz^ ciekawosc 

uezestnikow. Zawierala m.in.: po- 
kazy zestawu nadajnika zbudo- 
wanego przez Mikolaja SQ2FRQ 
na klistronie K-27 i odbiornika na 
diodzie D-604 umozliwiaj^cego 
badanie natury fal pasma 3 cm, 
jednoprzewodowej linii prze- 
sylowej z radiolinii wojskowej 
R-404, odbiornika superreakeyj- 
nego na pasmo 10 GHz zbudowa- 
nego na bazie konwertera sateli- 
tarnego LNB typu HDB-600 przez 
Andrzeja SP2DDW, prezentacj^ 
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zestawu bezprzewodowego sys- 

temu transmisji obrazu i dzwi^ku 
(ATV) pracujqcego w pasmie 23 cm 

produkowanego przez PW „3D" 
spolka z o.o. z Bydgoszczy. 

Odbyt siq rdwniez pokaz Ruchome- 
go Laboratorium Metrologicznego 
Osrodka Metrologii Pomorskiego 
Okr^gu Wojskowego wyposazone- 
go w mikrofalowe przyrzqdy po- 
miarowe, jak rdwniez transceivera 
FM na pasmo 10 GHz pracuj^cego 
w dupleksie wg koncepcji Lucjana 
SP9MX zbudowanego przy uzyciu 
konwertera i tunera satelitarnego, 
transwertera na pasmo 9 cm skon- 
struowanego przez Romana DJ6ER 
anteny typu BiQuad na pasmo 
3,4 GHz zbudowanej przez Jakuba 
SP2IPT, itd. 

Red.: Jakim dysponujesz sprz^- 

tem nadawczo-odbiorczym i ante- 
nowym? 

SP2RXX: Obecnie mimo chro- 
nicznego braku czasu zajmu- 
jq si^ budowq transverterdw na 
23 cm wg US4ICI, 9 cm wg DJ6EP i 
6 cm wg F6BVA. Wspomniane 
konstrukcje mam wykonane w 
40-60%. 

Red.: Z tego, co wiem, ostatnie 

12. spotkanie mialo innq formula 
niz poprzednie? 

SP2RXX: Tak, 12. Bydgoskie Spo- 
tkanie Mikrofalowe bylo spotka- 

niem uzytkownikdw amatorskie- 
go forum mikrofalowego www. 
mikrofale.iq24.pl, o czym juz 
wspomniano w sierpniowym 
„£wiecie Radio". Wracaj^c do for- 


muly tego spotkania, to rzeczy- 

wiscie wyglqdalo nieco inaczej. 
Koledzy krotkofalowcy przybyli na 
spotkanie dzielili siq na nim swojq 
wiedzq i osiqgni^ciami technicz- 

nymi. 

Wybrani uczestnicy wyglaszali re- 
feraty, prelekcje, dokonywali po- 

kaz6w urzqdzefi zbudowanych 
dla potrzeb amatorskich tqcznosci 

mikrofalowych. 

Redakcja: Wspomniates o forum 

mikrofalowym? 

SP2RXX: Tak, od czerwca 2011 
roku dziala amatorskie forum mi- 
krofalowe, ktdrego jestem zatozy- 
cielem i administratorem. Wspol- 
pracuje ze mnq dw6ch moderato- 
row: Czeslaw SQ9MTS i Henryk 
SP6GWN. Pomysl zalozenia forum 
zrodzil siq podczas wymiany kore- 
spondencji e-mailowej z Waldkiem 
SP8NTY. 

Red.: Jak wyglqdajq Twoje plany 
na przysztosc? 

SP2RXX: Chcialbym skonczyc bu- 
dow§ przenosnej stacji na pasmo 

9 cm w oparciu o transwerter wg 
DJ6EB wzmacniacza na ukladzie 

SZP-3026Z oraz oswietlacza wg. 

DB6NT. 

Obecnie juz snuj§ rozwazania do- 
ty cz^ce organizacji przysztorocz- 
nego spotkania mikrofalowego, 
ktore chcialbym, aby bylo poswi^- 
cone pasmu 6 cm. 

Juz ustalilem z kole garni, ze 13. 
Bydgoskie Spotkanie Mikrofalo- 
we pol^czone b^dzie z 1. Zjazdem 
EME i odb^dzie si^ 22-23 czerwca 



Spotkanie przy kawie 12BSM (od lewej): Roman DJ6ER Maciej 
SP2RXX, Marcel SP2HMR, Jakub SP2IPT, Krystian SQ2KL, Leszek 
SP1L0I, Marek SP2MK0, Krzysztof SQ2LX, Marcin SQ2BXI, Michat 
SP3WYP 

2013 roku. Wszelkie informacje 

s^ na http://mikrofale.iq24.pl/de- 
fault.asp?grupa = 160446&tema- 
t= 147866 

Red.: Dzi^kuje za rozmow^ i zy- 
cz^ realizacji powyzszych panow 
oraz wi^cej czasu na nasze hobby 
SP2RXX: Dzi^kuj^ za mozliwosc 
przypomnienia naszych spotkah 
i zapraszam na forum mikrofalo- 
we. 

Z Maciejem Bialeckim SP2RXX 
rozmawiat Andrzej Janeczek 
SP5AHT 


.............. - 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Transwerter nadawczo-odbiorczy 70/28 MHz 


Transwerter 70 MHz 0Z2M 


Jednym z najbardziej popularnych transwerterow na pasmo 70 MHz jest uktad skonstruowany przez 
OZ2M i opublikowany w czasopismach, a nast$pnie zamieszczony na stronach internetowych. 



Parametry transwertera: 

- zakres wyj. 69,9-70,6 MHz 

- zakres wej. 27,9-28,6 MHz 

- moc wyjSciowa: 100 mW 

- zakres mocy wejSdowej: 15 dBm 
- 0 dBm/30 fiW - 1 mW 

- wzmocnienie mocy: 25-40 dB 

- tlumienie pozapasmowe: >60 dB 


- wzmocnienie przemiany: 23 dB 

- kompresja sygnalu: < 2,5 dB 

- wspolczynnik IP3: 7 dBm 

- zasilanie transwertera: 12 V 

- wymiary : 148 x 74 x 30 mm 
Schemat ideowy transwerte- 
ra przedstawiono na rysunku 1. 
Podczas odbioru sygnal z anteny 


dochodzi do filtru wejSciowego 
z cewk^ LI. Cewka ta wraz z kon- 
densatorami Cl i C2 tworzy obwod 
rezonansowy zestrojony na pasmo 
70 MH. BezpoSrednio z tego obwo- 
du sygnal podany jest na pierwsz^ 
bramk^ tranzystora MOSFET Q1 
- BF988 pracuj^cego jako wzmac- 
niacz wejSciowy (wzmocnienie 
ukladu wynosi okolo 20 dB). 

Na jego wyjSciu jest wl^czony 
potrojny filtr pasmowy L2-L3-L4, 
ktorego zadaniem jest dokladana 
selekcja sygnalu 70 MHz i skiero- 
wanie go na szerokopasmowy mie- 
szacz diodowy MX1-SBL1 (mog^ 
tu bye stosowane takze inne po- 
dwojnie zrownowazone mieszaeze 
diodowe jak: IE500, IE800, HPF505, 
MS85, MS83D). Na drugie wejScie 
mieszaeza jest skierowany sygnal 
z generatora 42 MHz. Na wyj6ciu 
mieszaeza zostaje wytworzony 
sygnal poSredniej cze^stotliwoSci 
lezqcy w paSmie 10 m, b^d^cy roz- 
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nic3 cz^stotliwosci sygnalu genera- 
tora i sygnalu wejsciowego. Sygnal 
ten po wzmocnieniu w ukladzie 
z tranzystorem polowym Q2-J310 
i odfiltrowaniu w filtrze dwuobwo- 
dowym L 7, L8 jest poprzez styki 
przekaznika podawany na wej- 
scie transceivera lub radiotelefonu 
10 m. Podczas odbioru zasilanie 
tranzystorow Q1 i Q2 nast^puje 
poprzez spolaryzowany przepu- 
stowo tranzystor Q3-BD422. 

Uklad generatora kwarcowego 
jest zrealizowany na tranzysto- 
rze Q7-J310. Dzi^ki dodatniemu 
sprz^zeniu zwrotnemu, w obwo- 
dzie ktorego znajduje si^ rezona- 
tor kwarcowy XTAL, na wyjsciu 
ukladu z cewk$ Lll i kondensato- 
rami C23 i C24 jest wydzielony sy- 
gnal 42 MHz. W kolejnym stopniu 
z tranzystorem Q6-BFW93 sygnal 
generatora jest wzmacniany, a na- 
st^pnie oczyszczany w zlozonym 
filtrze dolnoprzepustowym L10, 
L9. Sygnal w postaci czystej sinu- 
soidy 42 MHz jest rozdzielany na 
mieszacze za pomoc^ rezystoro- 
wych tlumikow R14-R18. 

Uklad generatora jest zasila- 
ny napi^ciem stabilizowanym 8 
V poprzez stabilizator scalony IC1- 
-78L08. Podczas nadawania jedno- 
czesnie z pojawieniem si^ sygnalu 
w.cz. na wyjsciu transceivera 10 
m musi nast^powac zwarcie punk- 
tu PTT do masy. 

Nast^puje wtedy spolaryzo- 
wanie przepustowo tranzystora 
Q4-BD422, a zablokowanie Q3. 
W efekcie nast^puje przel^czenie 
napi^cia zasilania z odbioru na 
nadawanie (podanie +12 V na 
tranzystory Q8 i Q9) i jednocze- 
snie zal^czenie przekaznika REL 
poprzez klucz z tranzystorem 
Q5-BC337 (styki przekaznika do- 
konuj3 przel^czenia obwodu ante- 
no wego 28 IN/OUT). Dzi^ki temu 
sygnal nadajnika 28 MHz dociera 
poprzez tlumik w.cz. R30-R31 na 
wejscie mieszacza diodowego MX2 


(identyczny jak w cz^sci odbiorni- 
ka). Na drugie wejscie mieszacza 
podobnie jak podczas odbioru jest 
skierowany sygnal z generatora 
42 MHz. Na wyjsciu mieszacza zo- 
staje wytworzony sygnal posred- 
niej cz^stotliwosci lez^cy w pasmie 
4 m, b^d^cy sumq cz^stotliwosci 
sygnalu generatora i sygnalu wej- 
sciowego transceivera 10 m. 

Dokladn^ selekcj^ sygnalu 
nadawanego 70 MHz zapewnia 
trzyobwodowy filtr pasmowy LI 2, 
L13, L14. Nast^pnie sygnal ten 
podlega wzmocnieniu w ukladzie 
z tranzystorem MOSFET Q8-BF988, 
a potem w bipolarnym Q9-BFR96. 
Pomi^dzy tymi stopniami znajduje 
si$ pojedynczy obw6d rezonanso- 
wy z cewkq L15 i dopasowuj^cymi 
kondensatorami C31-C32. 

Na wyjsciu nadajnika znajduje 
si$ filtr dolnoprzepustowy z cewk$ 
LI 6 do filtracji sygnalu wyjsdowe- 
go 70 MHz. Moc sygnaly wyjscio- 
wego wynosi okolo 100 mW. 

Ze wzgl^du na dobr^ filtracji 
sygnaldw we/wy urz^dzenie cha- 
rakteryzuje si§ doskonal^ jakosci^ 
sygnalu odbiornika oraz nadajnika 
(tlumieniem pozapasmowym). 

Przykladowe charakterystyki 
tych sygnalow uzyskane z pro- 
fesjonalnego analizatora widma 
s^ pokazane na rysunku 2. Cale 
urz^dzenie jest montowane na 
dwustronnej plytce drukowanej 
o wymiarach 146x73 mm (rysu- 
nek 3) zamkni^tej w ekranuj^cym 
pudelku metalowym. Cewki ob- 
wodow rezonansowych LI, L16 to 
go to we obwody Neosid. 

Dokladne typy indukcyjnoSci 
wraz z wartosciami innych nie- 
zb^dnych elementow znajduje si§ 
w zamieszczonym wykazie ele- 
mentdw (w nawiasie podane S3 
elementy zast$pcze - duze ulatwie- 
nie przy samodzielnej kompletacji 
podzespolow). Warto wiedziec, ze 
caly kit transwertera mozna zam6- 
wic u konstruktora przez strong 
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Rys. 2. Charakterystyki widmowe sygnatow transwertera (a - RX/ 
band, b - TX/IMD, c - Spirius) 

internetow3. 

Uruchomienie urz3dzenia jest 
niezwykle proste pod warunkiem 
uzycia sprawnych elementow 
i niepomylenia ich podczas mon- 
tazu. W najprostszym przypadku 
sprowadza siq do zestrojenia ob- 
wodow odbiornika na najwi^ksz3 
czulosc, a obwodow nadajnika na 
najwi^ksz3 moc wyjsciow3. 

Dobrze jest na samym pocz3t- 
ku zestroic obwody generatora 
na maksymalny sygnal 42 MHz. 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 
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Rys. 3. Pfytka drukowana i rozmieszczenie elementow (a - PCB od strony druku, b - PCB od strony elementow) 


W celu zwi^kszenia mocy wyjscio- 

wej, wielu konstruktorow stosuje 
dodatkowy wzmacniacz na osob- 

nej ply tee np. z uzyeiem ukladu 


hybrydowego RA30H0608M, ktory 

zapewnia moc wyjsciowq rz^du 

25 W. 

www.rudius.net/oz2m 


Wykaz elementow 
Polprzewodniki: 

D1, D2: 5,6 V/ 0,5 W 
D3, D4: 1N4004 
D5, D6, D7: 1N4148 
IC1 : 78L08 

MX1, MX2: SBL-1 (IE500, IE800, 
HPF505, MS85, MS83D) 

Q1, Q8: BF988 (BF981 , BF900, 
BF960) 

Q2, Q7: J310 (U310) 

Q3, Q4: BD442 (BD434, BD438, 
BD136, BD140) 

Q5: BC337 

Q6: BFW93 (BFW92) 

Q9: BFR96 
Rezystory: 

R1, R22: 27 kQ 
R2: 10 kQ 

R3, R14, R18: 180 Q 
R4, R7, R25, R29: 22 Q 
R5, R19: 47 ft 
R6, R17: 150 Q. 

R8: 8,2 kQ 
R9: 2,2 kQ 
RIO: 1,2a 
R11:5,6kQ 
R12: 15 kQ 
R13, R26: 1 kQ 
R15, R16, R24: 39 Q 
R20: 22 kQ 
R21:3,3kQ 
R23: 1,5 kQ 
R27: 4,7 kQ 
R28: 12 Q 
R30,R31:82Q 
VR: 250 Q 


Kondensatory: 

Cl, C7, C14, C24, C26, C32: 

120 pF 

C2, C8, C28: 27 pF 

C3, C4, C30, C31 : 22 pF 

C5, C6, C27, C29: 1 pF 

C9: 270 pF 

CIO, Cl 1 , C25: 33 pF 

C12: 3,3 pF 

Cl 3, C34, C35: 39 pF 

Cl 5: 100 nF 

Cl 6: 1 /jF/ 16 V 

Cl 7, Cl 8: 22/JF/16V 

C19, C21: 82 pF 

C20: 150 pF 

C22: 10 pF 

C23: 47 pF 

C33: 1 nF 

C36, C37: 12 pF 

C38-C59: 10 nF 

Indukcyjnosci: 

DR1 , DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, 
DR8: 10/jH (VK200) 

DR7: 15/jH 

L1,L2, L3, L4, LI 2, LI 3, LI 4, 

LI 5: 220 nH (Neosid 00 5231 03) 
L6, L7, L8: 1 uH (Neosid 00 

5048 00) 

L9, LI 0, L1 1:330 nH (Neosid 00 

5049 00) 

L5, L16: 115 nH (Neosid 00 5061) 
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Lata czterdziestee 


Sowiecki odbiornik komunikacyjny 

Odbiornik KW-M 

Pierwsze seryjne odbiorniki KW-M z produkcji podj$tej 
w charkowskich zaktadach radiowych wprowadzone zo- 
staty do jednostek Armii Czerwonej w 1945 r. Do poczqt- 
ku lat pi§cdziesiqtych otrzymywaty je rowniez inne armie 
panstw bloku wschodniego. 


Pod koniec lat trzydziestych XX 
wieku Sowieci poszukiwali nowe- 
go odbiornika komunikacyjnego, 
ktory moglby pracowac w woj- 
skowych centrach odbiorczych. 
Zdaj^c sobie spraw^, ze rodzime 
wytwornie nie w stanie w krot- 
kim czasie opracowac i wdrozyc 
do produkcji odpowiedniej kon- 
strukcji, zakupili w Stanach Zjed- 
noczonych parti^ odbiornikow wy- 
tworni Hammarlund o oznaczeniu 
Super-Pro. 

Czternastolampowa superhete- 
rodyna Hammarlund Super-Pro, 
za spraw^ precyzyjnego i rozbu- 
dowanego systemu strojenia i re- 
gulacji, cieszyla si^ opiniq najbar- 
dziej zaawansowanego odbiornika 
komunikacyjnego swoich czasow. 
Produkowana byla seryjnie od 
1936 r. w wielu wersjach z prze- 
znaczeniem do l^cznosci tak ama- 
torskiej, jak i profesjonalnej. Od- 
miany wytwarzane na zamowienie 
Sil Zbrojnych Stanow Zjednoczo- 
nych: BC-764, BC-779, BC-794, BC- 
-1004, dostarczane byly podczas 
II wojny swiatowej do Zwi^zku 
Sowieckiego w ramach programu 
Lend-Lease. 

Jedna z odmian modelu Super- 
-Pro posluzyla Sowietom jako wzor 
do opracowania wlasnego odbior- 
nika o kodowym oznaczeniu Czaj- 
ka (1940-1942). W miar^ zdoby- 
wania doswiadczenia budowano 
w ZSRS kolejne, dostosowane do 
potrzeb Armii Czerwonej modyfi- 
kacje konstrukcji Hammarlunda. 
W 1941 r. rozpocz^to produkcji 
dwoch typow odbiornikow: krot- 
kofalowego KW i sredniofalowego 
SW, a w kolejnych latach modeli 
KW-E, KW-M, KW-Ja i Purga-45. 
W oparciu o konstrukcji odbior- 
nika Super-Pro stworzono row- 
niez radionamiernik krotkofalowy 
PKW-45. Model oznaczony symbo- 
lem KW-M, znany tez jako Dal-M, 
stal sii jednym z najbardziej zna- 
nych sowieckich odbiornikow 
komunikacyjny ch pierwszych lat 
powojennych. Pierwsze seryjne 


egzemplarze z produkcji podj^tej 
w charkowskich zakladach radio- 
wych wprowadzone zostaly do 
eksploatacji w 1945 r. Do pocz^tku 
lat pi^cdziesi^tych odbiorniki tego 
typu otrzymywaly rowniez inne 
armie panstw bloku wschodniego. 
Nastipnie jako sprz^t demobilowy 
trafily do rqk krotkofalowcow. 

KW-M umozliwial odbior emi- 
sji AM i CW na falach krotkich 
w przedziale 1,5-27,4 MHz po- 
dzielonym na pi^c podzakresow: 
I - 1 ,5-2,7 MHz, II - 2,7-4,9 MHz, 
III - 4, 9-9,0 MHz, IV - 9,0-16,8 
MHz, V - 16,8-27,4 MHz. Czulosc 
przy odbiorze emisji AM wynosila 
2,8 (iW, a przy odbiorze emisji CW 
1-4 /xV. Pasmo przenoszenia zmie- 
niane bylo plynnie w granicach 3-8 
kHz (-6 dB). Wymiary skrzynki - 
46 x 38 x 27 cm, ci^zar - ok. 27 kg. 
Odbiornik wykonano w ukladzie 
17-lampowej superheterodyny za- 
wierajqcej: dwustopniowy wzmac- 
niacz wielkiej cz^stotliwosci, hete- 
rodyne z separatorem, mieszacz, 
czterostopniowy wzmacniacz po- 
sredniej czestotliwo£ci, detektor, 
dwustopniowy wzmacniacz malej 
czistotliwosci, generator napi^cia 
ujemnego, kalibrator kwarcowy, 
generator dudnieniowy, dwustop- 
niowy wzmacniacz ARW. Wszyst- 
kie stopnie zawieraly pentode 
2K2M. Cz^stotliwosc posrednia 
wynosila 465 kHz. 

Przestrajanie odbiornika doko- 
nywane bylo przy uzyciu zespo- 
lu dwoch pokr^tel - zgrubnego 
i precyzyjnego strojenia. Dzi^ki 
zastosowaniu kwarcowego ka- 
libratora oraz urz^dzen do me- 
chanicznej i elektrycznej korekcji 
strojenia zapewniono dokladny 
odczyt cz^stotliwosci. Skale oswiet- 
lala zewn^trzna lampka na rucho- 
mym ramieniu. Najlepszy odbior 
w danych warunkach pozwalal 
uzyskac rozbudowany uklad regu- 
lacji obejmujqcy dwa filtry (w tym 
jeden kwarcowy) o zmiennej 
selektywnosci, strojone BFO, re- 
gulator barwy dzwi^ku oraz 



Fot. 1. Odbiornik komunikacyjny KW, 1941 r. 



Fot. 2. Odbiornik komunikacyjny KW-M, 1945 r. 

Fot. W. Bieri SP6HDE 
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Fot. 3. Skala odbiornika KW-M. Fot. W. Bien SP6HDE 


oddzielne regulatory wzmocnienia 

wielkiej, posredniej i malej cz^stot- 
liwosci. Napi^cia wymagane do 
prawidlowej pracy: anodo- 
we 80 V/25 mA oraz zarzenia 
2 V/1,1 A, mogly bye czerpane z ba- 
te rii lub z oddzielnego zasilaeza 
sieciowego z lamp^ prostownicz^ 
5C4S i dwoma bareterami 1B5-9. 

Roman Buja 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Lampowe urzqdzenia radiowe 

Choc era lamp radiowych juz dawno min§ia, nadal sq entuzjasci budowy konstrukcji lampowych 
(gtownie wzmacniaczy mocy czy replik roznych odbiornikow i nadajnikow). Z czasopism docieraj^cych 
do redakcji wybralismy interesuj^ce opisy kilku takich konstrukcji o roznym przeznaczeniu. 



Trzypasmowy odbiornik 
lampowy KF („Radio” 7/2012) 

UkraiAski krotkofalowiec US5MSQ 
opisal w miesi^czniku „Radio" 7/ 
2012 sposob wykonania odbior- 
nika nasluchowego na popularne 
pasma 80, 40 i 20 m przystosowa- 
nego do odbioru emisji SSB i CW. 
W konstrukcji wykorzystal trzy do- 
st^pne lampy 6F12B ktore zawiera- 
j 3 wewn^trz baAki triod^ oraz pen- 
tod^ i charakteryzuj^ si^ duzym 
wzmocnieniem, malymi szumami 
oraz duz$ impedancj^ wejsciow^. 


Schemat ideowy trzypasmowego 
odbiornika jest przedstawiony na 

rysunku 1 . 

W antenowych obwodach wej- 

sciowych oraz ukladzie VFO pra- 
cuj 3 indukcyjnosci L1-L4 oraz L5 
wl^czone na stale, a przel^czanie 
zakresow odbywa si^ poprzez do- 
l^czanie kondensatorow. 
Przel^czanie pasm 80, 40 i 20 m od- 
bywa siq za posrednictwem dwoch 
podwojnych przekaznikow. 

W stanie spoczynkowym zal^czo- 
ne S 3 zespoly kondensatorow dla 
pasma 40 m. 

W pasmie 80 m zasilane S 3 prze- 
kazniki SA3.1, SA3.2, Kl.l, K1.2, 
a w pasmie 20 m: SA2.1, SA2.2, 

Kl.l, K1.2 

Sygnal z anteny na filtry moze 
bye podawany bezposrednio lub 
poprzez tlumik wejsciowy w.cz. 
w postaci PI. Odfiltrowany sygnal 
jest kierowany na pierwsz 3 siatk^ 
pentody lampy VL1.2, ktora pracu- 
je jako mieszaez cz^stotliwosd. Na 
katod§ dochodzi sygnal z genera- 
tora przestrajanego VFO pracuj 3 - 
cego na triodzie lampy VL1.1. 
Zmiana cz^stotliwosci generatora 
nast^puje przez zmian^ pojemno- 
sci kondensatorow do^czanych 


wspomnianymi powyzej przekaz- 
nikami, a plynne przestrajanie od- 
bywa si^ kondensatorem C13. 

Do zasilania odwodow anodo- 
wych wykorzystuje si$ napi^cie 
140 V pochodz 3 ce ze stabilizatora 
zewn^trznego. Na wyjsciu miesza- 
cza jest w^ezony filtr posredniej 
cz^stotliwosci. Z opisu wynika, 
ze mozna uzyc filtra kwarcowego 
z zakresu 4-12 MHz, odpowiednio 
ustawiaj 3 C zakres zmian FVO. 

W kazdym razie po filtrze znajduje 
si^ wzmacniacz posredniej cz^- 
stotliwosci na pentodowej cz^sci 
lampy VL2.1. Iriodowa cz^sc lam- 
py VL2.2 pelni funkcj^ detektora. 
Na katod^ lampy jest skierowany 
sygnal z generatora kwarcowego 
BFO pracuj 3 cego na cz^sci triodo- 
wej lampy VL3.1. Cz^stotliwosc 
tego generatora zalezy od wartosci 
rezonatora kwarcowego ZQ1 oraz 
trymera C30 (ustawia siq na zbo- 
czu charakterystyki filtru). 

W wyniku zmieszania sygnalu 
p.cz. z sygnalem wewn^trznego 
generatora uzyskuje si^ na wyjsciu 
czytelny sygnal malej cz^stotli- 
wosci, ktory jest podawany na 
wzmacniacz malej cz^stotliwosci. 
W torze tym jest wykorzystana 



Rys. 1. Schemat ideowy trzypasmowego odbiornika US5MSQ 
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cz^sc pentodowa lampy VL3.2. 
W obwodzie anodowym tej lampy 
jest wl^czony transformator malej 
cz^stotliwosci dopasowuj^cy duz^ 
impedancje wyjsciow^ lampy do 
niskiej impedancji glosnika (slu- 
chawek). Sil^ glosu reguluje si^ 
potencjometrem R29. 

Sygnal m.cz. jest rowniez pro- 
stowany w ukladzie diodowym 
VD1 VD2, gdzie jest nast^pnie wy- 
korzystywany w p^tli automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia (ujemne 
napi^cie jest podawane na siatk^ 
pierwsz^ lampy VL2.1). 



Replika nadajnika Sputnik 1 
(..Funk Amateur'' 9/2012) 

We wrzesniowym numerze „Funk 
Amateur" DL3JIN przypomina 
historic sprzed 55 laty, kiedy to 
4 pazdziernika 1957 roku Zwi$- 
zek Radzieeki umiescil na orbi- 
cie pierwszego sztucznego satelit^ 
Ziemi - Sputnika 1. Jego niespo- 
dziewany start zaszokowal USA 
i zapocz^tkowal kosmiczny wy- 
scig supermocarstw. Satelita ten 
mial ksztalt kuli o srednicy 58,5 
cm i wadze 83,6 kg, ktora by la na 
zewn^trz wyposazona w dwie 
anteny o dlugosciach 2,4 m oraz 
2,9 m. Zrodlo zasilania o masie 
51 kg mialo ksztalt osmioscianu 
i razem z nadajnikiem radiowym 
bylo umieszczone w centralnej 
wn^ce. W jego sklad wchodzily 
trzy baterie srebrowo-cynkowe, 
z ktorych dwie zasilaly nadajnik 
radiowy, a trzecia wewn^trzny sys- 
tem regulacji temper atury. 
Nadajnik Sputnika 1 mial moc 
1 W i pracowal na dwoch cz^sto- 
tliwosciach: 20,005 i 40,002 MHz. 
Sygnaly na pierwszej cz^stotliwo- 
sci byly emitowane w 0,3 s impul- 
sach (w normalnych warunkach 
temperaturowych i cisnieniowych) 
z pauzami o tej samej dlugosci, 
w trakcie ktorych emitowane byly 


0,3 s impulsy na drugiej cz^stotli- 
wosci. Na podstawie analiz sygna- 
low radiowych okreslono g^stosc 
elektronow w jonosferze. Cisnie- 
nie i tempera tura byly zako do wa- 
ne w czasie impulsow radiowych. 
Misja ta miala rowniez charakter 
naukowy: dzi^ki sledzeniu zmian 
jego orbity udalo si^ okreslic g^- 
stosc gornych warstw atmosfery 
ziemskiej, a analizuj^c propagacj^ 
fal radiowych, scharakteryzowano 
wlasciwosci jonosfery, 

Nadajnik radiowy Sputnika 1 
dzialal az do 26 pazdziernika 1957 
roku, kiedy to wyczerpaly si^ za- 
silaj^ce go baterie, ale dalej kr^zyl 
wokol Ziemi jeszcze przez ponad 
dwa miesi^ce, stopniowo obnizaj^c 
wysokosc swojej orbity (w wyniku 
oporu atmosfery). Ostatecznie 4 
stycznia 1958 roku po wykonaniu 
1440 orbit i przebyciu 60 min km 
wszedl w atmosfery ziemsk^ i ulegl 
zniszczeniu. 

DL3JIN, wzoruj^c si^ na opisie 
AA1TJ, wykonal swoj^ replik^ na- 
dajnika Sputnik 1 (rysunek 2). 
Nadajnik w jego wykonaniu byl 
zmontowany z wykorzystaniem 
rosyjskich elementow, w tym lamp 
1SH24B i 1P24B. 

Do stabilizacji cz^stotliwosci uzyl 
rosyjskiego rezonatora kwarco- 
wego HC-49 na cz^stotliwosc 
21060 kHz (pasmo 15 m QRP). 
Rezystory, kondensatory, cewki 
i przel^czniki pochodz^ z demobi- 
lowej radiostacji 10-RT. 

Calosc zmontowal na plytce dru- 
kowanej o wymiarach 100 x 90 mm, 
ktora byla przykr^cona do alumi- 
niowego k^townika L 40x10x2100 
milimetrow. Do zasilania lamp wy- 
korzystal zasilacz dostarczaj^cy 
napi^c: 1,2 V do zarzenia lampy i 
96 V do obwodow anodowych. 
Zakladan^ cz^stotliwosc pracy 

21,060 kHz konstruktor uzyskal 



Cewka wyj&ciowa nadajnika 


z kondensatorem Cl 180pF. Zmia- 
na tego kondensatora prowadzi 

nie tylko do zmiany cz^stotliwo- 
sci drgan, ale takze napi^cia wyj- 
sciowego genera tora, a wi^c mocy 
wyjsciowej nadajnika. 

LI a to skrocona do 40 mm dlugo- 
sci cewka filtru radiostacji 10 RT 
(12,5 zwoja drutu miedzianego 
0,4 mm; srednica korpusu uzwo- 
jenia 20 mm, a dlugosc nawini^cia 
25 mm). Strojenie obwodu wyj- 
sciowego ogranicza si^ do uzyska- 
nia za pomoc^ trymera C6 maksy- 
malnego napi^cia i cz^stotliwosci 

21,060 MHz. 

Podczas testow na rezystorze 

obci^zenia 50 Q. autor osi^gn^l 
650 mW mocy wyjsciowej. Na- 
st^pnie wyjscie nadajnika podl^- 
czyl do szescioelementowej anteny 
Quad (jako odbiornika uzywal 
IC-756H podl^czonego do dipola). 
W czasie okolo 5- godzinnej pracy 
na pasmie, nadaj^c intensywnie 
CQ ze swoj^ moc^ 650 mW na 

21, 060 MHz zaliczyl 6 QSO: R7CO, 
RN4AO, W1PID, UA4PCO, UAIO- 
KO i GM3MXN. 
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Replika radiostacji Paraset 
(„REF” 7-8/2011) 


We francuskim magazynie „REF" 
7-9/2011 jest opisana konstrukcja 
ON5LJ, repliki wywiadowczej ra- 
diostacji angielskiej CW z II woj- 
ny swiatowej Paraset (Mk VII). 
Urz^dzenie zostalo opracowane 
w konspiracji przez Brytyjczykow 
w 1941 roku w radiowym centrum 
MI-6 w Buckinghamshie, a nazwa 
Paraset. 

W 1942 roku warsztaty Ueddona 
wyprodukowaly 20 sztuk testo- 
wych Mk VII, a od 1943 r. zaklady 
radiowe w Little Horwood rozpo- 
cz^ly produkcj^ seryjn^ tych ra- 
diostacji. Pierwsza seria byla pro- 
dukowana w drewnianej skrzynce, 
a pozniejsze juz w metalowych 
obudowach. 

Niestety nie zachowala si^ do- 

kumentacja techniczna Paraseta, 
poniewaz w czasie wojny zostala 
zniszczona na rozkaz Churchilla. 


Niektore szczegoly dotycz^ce kon- 
strukcji radia zostaly odtworzone 
po wojnie przez bylych pracowni- 
kow centrum radiowego Ueddon. 
Do dzisiaj, rozbieznosci w szcze- 
golach dotycz^cych budowy radia 
i dlatego niektore warianty replik, 
odtwarzanych przez fanow tego 
urz^dzenia z malymi roznicami. 
Urz^dzenie zasilane z baterii i pra- 
cowalo w zakresie KF emisj^ CW 
Oddzielny nadajnik i odbiornik s$ 
zamontowane w jednej obudowie 
l^cznie z elementami steruj^cymi 
(wymiary obudowy: 230x140x120 
mm; caly zestaw z zasilaczem wa- 
zyl kilka kilogramow). 

Odbiornik pracuje w ukladzie re- 
akcyjnym (0-V-1) przystosowa- 
nym do odbioru sygnalow tele- 
graficznych. Pracuje w zakresie 
3,2... 8 MHz z plynn^ regulacj^ 
cz^stotliwosci z zastosowaniem 
dwoch pentod 6SK7 (druga lampa 
to wzmacniacz m.cz. zasilaj^cy 
sluchawki). 

Nadajnik na lampie 6V6 moze pra- 
cowac z zastosowaniem kwarcu 

z zakresu 4,5... 7,6 MHz. Moc wyj- 

sdowa wynosi okolo 5 W 

Jako antena byl zwykle stosowany 

pojedynczy przewod o dlugosci 

okolo 20 m. 

W Wielkiej Brytanii i innych kra- 
jach jest wielu entuzjastow, ktorzy 
buduj^ kopie Paraseta i pracuje 
w pasmach amatorskich emisj^ 
CW. Na przyklad grupa krotkofa- 
lowcow zza wschodniej granicy 
(np. UA3IPS, RV6HTZ, UB4PMD, 
UT4FJ) wykorzystuje dost^pne 
lampy 6K3 (6SK7) i 6P9 lub 6P6S 
(6V6). 


1 ,5ft 



Rys. 3. Schemat ideowy repliki radiostacji Paraset 



Radiostacja Paraset 



Wzmacniacz mocy KF Teltow 
500 („KF-UKF” 7/2012) 


Kompaktowy wzmacniacz mocy 
KF Teltow 500 zostal skonstruowa- 
ny przez dwoch niemieckich krot- 
kofalowcow DL1RYD i DH1TST do 
pracy w warunkach terenowych 
(domkow letniskowych). Lampy 
w stopniu koncowym, w przeci- 
wienstwie do tranzystorow, lepiej 
znosz^ wahania napi^cia, jak row- 
niez bl^dy operatora spowodowa- 
ne niedopasowaniem anteny. 
Wzmacniacz, ktorego schemat 
jest zamieszczony na rysunku 4, 
przy uzyciu czterech latwo dost^p- 
nych lamp GU-50 dziala w zakre- 
sie od 160 do 10 m i oddaje okolo 
500 W mocy. 

Impedancja wejsciowa tych lamp 
sterowanych w katodzie (pol^- 
czonych w ukladzie ze wspolny- 
mi siatkami) jest zblizona do 50, 
wi^c zb^dne stalo si^ dopasowa- 
nie - sygnal z wyjscia nadajnika 
jest podawany przez kondensator 
Cl wprost na katody (wejsriowy 
VSWR jest na poziomie 1,2 i wzra- 
sta do 2 dla 12 i 10 m). 

Parametry wzmacniacza: 

- zakres pracy: 160-10 m 

- moc wyjsciowa: 550 W 9PEP) 

- moc wejsciowa: 60-80 W 

- SWR: 1, 0-2,0 

- napi^cie anodowe 1,1 kV 

- wymiary: 310 x 140 x 310 mm 

- waga: 11,5 kg 

Obudowa wzmacniacza jest wyko- 
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nana z blachy stalowej i sklada si^ 
z dwoch przedzialow, w ktorych 
jeden jest przeznaczony na rzeczy- 
wisty uklad wyjsciowego wzmac- 
niacza mocy, a drugi na zasilacz 
transformatorowy. Transformator 
dostarcza dwoch napi^c zmien- 
nych: 12,6 V zarzenia (napi^cie 
to po wyprostowaniu sluzy jako 
napi^cie do sterowania przekaz- 
nikami N-O) oraz napi^cia 400 V, 
ktore w prostowniku (podwajaczu 
napi^cia) sluzy jako anodowe. 
Podczas nadawania jest zal^czony 
przekaznik K1 sterowany napi$- 
ciem 12 V/TX. 

Drugi przekaznik K2 dol^cza kon- 
densator C4 niezb^dny do pra- 
widlowego zestrojenia obwodu 
wyjsciowego w pasmie 160 m. 
Dostrojenie PA do zespolu anteno- 
wego za pomoc^ Pi-Filtra. 

Cewki L6 i L 7 s^ nawini^te dru- 
tem posrebrzonym odpowiednio 

2.5 mm i 2 mm. Pierwsza z nich 
pracuje na zakresie 10-20 m, a dru- 
ga jest dol^czona w szereg na dol- 
nych zakresach czyli 30-160 m. 

L6 zawiera 12 zwojow z odczepa- 
mi na 3. 5. 7. i 9. zwoju na karkasie 
o Srednicy 40 mm (dlugosc nawi- 
ni^cia 70 mm). Z kolei L7 ma 30 
zwojow z odczepami na 2. 8. i 20. 
zwoju na karkasie o srednicy 60 
mm (dlugosc nawini^cia 120 mm). 
Dlawik katodowy LI o indukcyj- 
nosci 150 uH i jest nawini^ty na 
rdzeniu ferrytowym o przenikal- 
nosd 400 (120 zwojow DNE 0,5). 

Z kolei dlawik anodowy L8 ma in- 
dukcyjnosc 130 uH i jest nawini^ty 
na karkasie teflonowym o srednicy 
25 mm i dlugosci 80 mm (140 zwo- 
jow DNE 0,5). Cewki L2-L5 zawie- 
raj^ po 3 zwoje drutu o srednicy 

1.5 mm nawini^te na rezystory 
82 /2W Kondensator C5 musi miec 
odst^p mi^dzy plytkami nie mniej- 
szy niz 2 mm, zas kondensator C6 
okolo 0,5 mm i moze skladac si^ 
z pol^czonych dwoch sekcji po 
460 pF (np. agregat od lampowego 
odbiornika). 




Rys. 4. Schemat ideowy wzmacniacza Teltow 500 



Lampowy wzmacniacz mocy 
na 2 m(„KFiUKF” 9/2012) 


We wrzesniowym numerze „KF 
i UKF" UR5YCW dzieli si^ do- 
swiadczeniami z budowy wzmac- 
niacza mocy VHF (144-146 MHz) 
z zastosowaniem lampy GI-21B 
(metalowo-ceramiczna trioda). 
Urzqdzenie bylo projektowane do 
przenosnego radiotelefonu FM 
Rexon RL-115 w celu zwi^kszenia 
mocy okolo 40 W. 

Schemat ukladu jest pokazany na 
rysunku 5. Lampa pracuje z uzie- 

mionq siatkq (sterowanie w kato- 


dzie). Urz^dzenie zawiera wen- 

tylator do chlodzenia lampy oraz 
tranzystorowy uklad kluczowania 
i stabilizacji punktu pracy lampy 
(VT2-VT3). 

Na wejsdu jest zastosowany auto- 
matyczny przel^cznik RX/TX. Przy 
pojawieniu si$ napi^cia w.cz. na- 
st^puje zal^czenie przekaznikow 
Kl, K2 i K3 poprzez klucz tranzy- 
storowy VT1. Cewka LI zawiera 5 
zwojow drutu srebrzonego 1 mm 
nawini^tego na Srednicy 10 mm 
(dIugoSc uzwojenia 15 mm). 
Dlawiki L3 i L4 s^ nawini^te dru- 
tem DNE 0,7 po 20 zwojow kazdy 
na srednicy 10 mm (dlugosc uzwo- 
jenia 40 mm) L5 sklada si^ z 3 zwo- 
jow drutu srebrzonego o srednicy 
1 mm nawini^tych na Srednicy 
30 mm. Kondensatory C3 i C4 po- 
chodz^ z radiostacji demobilowej 
R-405 (R-401). Po 10-minutowym 
rozgrzaniu lampy mozna za- 
mkn^c kontakty K3.1 i rezystorem 
Rll ustawic pr^d spoczynkowy 
lampy 20-30 mA. Przy sterowa- 
niu wzmacniacza mocq 2-3 W i 
zestrojeniu kondensatorow C-C4 
na maksymalne napi^cie wyjScio- 
we na obci^zeniu pr^d anodowy 
wzrasta do 90-110 mA. 



GU50 




Rys. 5. Schemat ideowy wzmacniacza na pasmo 2 m 
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Jammer 


Uzywanie jammerow jest 
zabronione 

O tym, ze urzqdzenia za- 
klocajqce pracg policy) nych 
radarow sq zabronione, zvie- 
dzq chyba zvszyscy. Ciekawe, co mozviq 
przepisy dotyczqce innych podobnych 
urzqdzen typu jammer? 

Marian Lebioda 



Polskie Prawo Telekomunikacyj- 

ne stanowi, ze urzqdzenia radio- 
we i telekomunikacyjne urzqdzenia 
koncowe wprowadzane do obrotu 
lub oddawane do uzytku powinny 
spelniac: wymagania w zakresie: 

1) ochrony zdrowia i bezpieczen- 
stwa uzytkownika, 

2) efektywnego wykorzystania za- 
sobow cz^stotliwosci lub zasobow 
orbitalnych w przypadku urzq- 
dzen radio wych, 

3) kompatybilnosci elektromagne- 
tycznej w rozumieniu przepisow 
o kompatybilnosci elektromagne- 
tycznej, w zakresie wynikajqcym 
z ich przeznaczenia. 

Poniewaz glownq funkcjq jam- 
mera jest uniemozliwienie efek- 
tywnego wykorzystania zasobow 
cz^stotliwosci lub zasobow orbi- 
talnych oraz emisja w okreslonym 
srodowisku elektromagnetycznym 
niedopuszczalnych zaburzen elek- 
tromagnetycznych, nie jest mozliwe 
skonstruowanie jammera zgodnego 
z wymaganiami R&TTE (1999/5/ 
WE) lub EMC (2004/108/WE). Taka 
aparatura nie moze przejsd pozy- 
tywnie oceny zgodnosci. 

W zwiqzku z powyzszym nie ma 
mozliwosci legalnego wprowadze- 
nia do obrotu lub legalnego cywil- 
nego zastosowania jammerow na 
terytorium Unii Europejskiej. 

Jammer (zagluszacz) jest urzq- 
dzeniem emitujqcjmi fale radiowe 
w okreslonym pasmie cz^stotliwo- 
sci. Jego celem dzialania jest unie- 
mozliwienie skutecznej komunikacji 
innych urzqdzen za posrednictwem 
okreslonego pasma na obszarze 
dzialania jammera. 



Istnieje wiele rodzajow takich 
zagluszarek, ale najpopularniejsze 

z nich to jammery GSM, blokujqce 
komunikacji na czistotliwosciach 
telefonii komorkowej (GSM). 

Najniebezpieczniejsze sq jed- 
nak urzqdzenia zagluszajqce sygnal 
GPS. Zaldocenie czistotliwosci GPS 
wiqze siq z zablokowaniem czistot- 
liwosci pracy urzqdzen odpowie- 
dzialnych za nawigacji, ratownic- 
two oraz urzqdzen lokacyjnych. 
Od prawidlowego dzialania tych 
urzqdzen czisto zalezy w duzym 
stopniu zycie ludzkie. 

UKE dqzy do wyeliminowania 
wprowadzonych do obrotu nie- 
zgodnie z prawem urzqdzen nie- 
spelniajqcych zasadniczych wyma- 
gan poprzez systematyczne kontro- 
le wyrobow oraz poprzez dorazne 
dzialania, reagujqc na informacje 
o wystqpieniu tego typu zaklocen. 

W przypadku uzyskania wiedzy 
o stosowaniu lub ofercie handlowej 
dotyczqcej tego typu urzqdzen na- 
lezy powiadomic najblizszq Delega- 
turq UKE lub przeslac informacji na 
adres: uke@uke.gov.pl. 


Antena J na pasmo 2 m 



Vv 1 Niedawno znalazlem w sieci 
ciekawy schemat wykonania 
anteny } na pasmo 145 MHz. 

Anten$ wykonalem zgodnie z rysun- 
kiem 1 (materialy do zdobycia w zuigk- 


szym sklepie hydraulicznym) i jestem 
z niej bardzo zadowolony. P.rzesylam 
Redakcji ten rysunek celem opublikowa- 

nia, z nadziejq ze przyda si$ poczqtkujq- 

cym radioamatorom. 

Waldemar Twardowski 


To dobry pomysl ze Czytelnicy 
dzielq sii z innymi sprawdzonymi 
rozwiqzaniami. 

Dziikujemy i czekamy na kolej- 
ne opisy. Przy okazji warto poda- 
wac adres strony, gdzie znajduje si^ 
material zrodlowy. 


Wzmacniacz mocy na 
komplementarnych 
tranzystorach IRF 



\ Poszukujg schematic wzmac- 

niacza na pasmo SO m o 

mocy 50 W lub wigcej. 

W! obecnie budozoanych przez krotkofa- 

lowcow ukladach wykorzystuje si$ mi$- 
dzy innymi tanie i tatzvo dostgpne tran- 

zystory M0SFE71 serii 1RT z kanalem 
N (zarowno id ukladach z pojedynczym 
tranzystorem, jak i przecizvsobnych). 

Ciekaw jestem, czy ktos probowal wy- 
korzystac pary komplementarne tranzy- 

storow z kanalem typu N iP, w podob- 

nym ukladzie, jaki kiedys byl stosowany 

we wzmacniaczach m.cz. 

Bartosz Wawrzyniak 


Proby wykorzystania komple- 
mentarnych tranzystorow IRF 540 
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i IRF 9540 dokonywane byly mi?- 
dzy innymi w redakcji SR w kon- 

struowanym kilka lat temu dodat- 
kowym wzmacniaczu mocy, ale 
zaniechano dalszych badafi (sche- 
mat ukladu prototypowego jest 
przedstawiony na rysunku 2, a PCB 
na rysunku 3). 

Wzmacniacz pracuje w ukladzie 
przeciwsobnym, gdzie jeden z tran- 
zystorow wzmacnia ujemn^ po- 
lowk? przebiegu, a drugi dodatni^. 
Zalet^ konstrukcji jest brak transfor- 
matorow dopasowuj^co-fazuj^cych, 
ktore zrodlem najwi?kszych pro- 
blemow przy budowie klasycznych 
wzmacniaczy przeciwsobnych. 

Zalet^ przedstawionego sposobu 
zasilania tranzystorow wzmacnia- 
cza jest brak przeplywu pr^du sta- 
lego przez rdzenie transformatorow 
dopasowuj^cych, ktory powoduj^ 
nasycanie si? rdzenia (rdzenie to- 
roidalne szybko si? nasycaj^). Zja- 
wisko nasycania rdzenia powoduje 
wzrost znieksztalcefi i spadek mocy 
oddawanej przez wzmacniacz. 
Punkt pracy tranzystorow ustawia 
si? poprzez dobor napi?cia bramek. 
Stabilne napi?cie polaryzacji bra- 
mek wytwarzaj^ wysokostabilne 
referencyjne zrodla napi?cia od- 
niesienia typu TL431. Nawet nie- 
wielkie zmiany napi?cia polary- 
zacji powoduje znaczne zmiany 
wartosci pr^du spoczynkowego. 
Z tego powodu regulacj? napi?- 
cia bramek nalezy przeprowadzac 
bardzo ostroznie, a do ustawienia 
pr^dow spoczynkowych najle- 
piej wykorzystac potencjometry 
wieloobrotowe. Napi?cie zasilania 
50 V pochodzilo z transformato- 
ra TST 100 W (100/008), w ktorym 
podwojne uzwojenia wtorne 17 V/ 
2,94 A zostaly pol^czone w szereg. 

Transformator toroidalny o sred- 
nicy okolo 100 mm zamontowany 
byl poza plytk^. 

Przy mostku Graetza od minu- 
sa jest zwora, na wypadek gdy- 

by trzeba wykorzystac dwie diody 

w mostku do prostowania dwu- 



Rys. 2. Schemat ideowy prototypowego wzmacniacza mocy na komplementarnych tranzystorach MOSFET 


polowkowego, przy uzyciu trans- 
forma tora o dwoch uzwojeniach 
o wyzszym napi?ciu np. TST150/022 
(2x40 V/1,87 A). Zwora jest tez przy 
przekaznikach, aby zapenic mozli- 
wosc sterowania zarowno poprzez 
PTT, jak i napi?ciem nadajnika +12 
V/TX. Tranzystory T1 i T2 byly przy- 
kr?cone do radiatora przez pod- 
kladki mikowe. 

Cewki Pi filtru LI, L2 i L3 (2 uH) 
to uzwojenia powietrzne zawieraj^- 
ce po 22 zwoje DNE 0,8 na srednicy 
12 mm (dlugosc nawini?cia 20 mm). 
W ukladzie pracuje dwa przekaz- 
niki: PZ1 typu M4-12H (podwojny 
przel^czaj^cy) i PZ2 typu JZC-6F 
(pojedynczy przel^czaj^cy). 

Podczas odbioru przekaznik 
przerywa obwod polaryzacji, a tym 
samym pr^d spoczynkowy tranzy- 
storow spada do zera. 

Ten eksperymentalny model po- 
kazany na zdj?ciu oddawal ponad 
50 W mocy na sztucznym obdqze- 
niu, przy sterowaniu z minitranscei- 
vera Bartek, ale nie byl dokladnie 
badany podczas normalnej pracy 
z anten^. 

Na bazie pokazanego wzmac- 
niacza Ratal SQ4AVS wykonal swoj 
uklad, ktorego schemat ideowy zo- 

stal przedstawiony w dalszej cz?sd 
(plytka drukowana dost?pna jako 

kit AVT 2902). 

Kit AVT 2902 

Na rysunkach 4 i 5 s$ pokaza- 
ne inne sposoby zasilania tran- 
zystorow zaproponowane przez 
SQ4AVS, gdzie energia odprowa- 
dzana przez kondensatory sumuje 
si? na wspolnym obci^zeniu, jakim 
jest transformator wyjsciowy TR2. 
Zalet^ ukladu z rysunku 5 jest moz- 
liwosc stosowania znacznie nizsze- 
go napi?cia zasilania w porownaniu 
z wczesniejszym ukladem, przy 
takiej samej sprawnosd. 

Indukcyjnosc zastosowanych 



Rys. 3. Prototypowa plytka drukowana do ukladu z rys. 2 

dlawikow powinna miescic si? 
w zakresie 10...20/TTL Uzwojenia 
mozna nawin^d na rdzeniach pr?- 
towych o znacznej przenikalnosci 
(grubosc drutu 1 mm), np. z anteny 
ferrytowej pochodz^cej z odbiorni- 
ka na fale dlugie o srednicy okolo 
8 mm. Rdzenie pr?towe nasycaj^ si? 
znacznie trudniej w porownaniu 
z rdzeniami toroidalnymi. 

Zaprezentowane uklady s^ 
wrazliwe na przepi?cia, bo z ob- 
d^zeniem transformatorowym bez 
obci^zertia strony wtornej generuje 
znaczne przepi?cia w punkcie zasi- 
lania transformatora (przy zasilaniu 
ukladu napi?ciem 30 V, bez obci^- 
zenia strony wtornej na drenach 
wyst?powaly napi?cia do 100 V, 
jako wynik zjawiska samoindukcji). 

W przypadku drugiego ukladu na- 
pi?cia te mog^ bye jeszcze wyzsze, 
co stwarza mozliwosc uszkodzenia 
napi?dowego tranzystorow. 

Zastosowany na wyjsciu filtr 
dolnoprzepustowy dla pasma 
80 m, pokazany na rysunku 6, trans- 
formuje impedancj? wzmacniacza 
w gor?, a jednoczesnie usuwa zb?d- 
ne harmoniezne we wzmacnianym 
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Rys. 4. Schemat ideowy wzmacniacza AVT2902 



Rys. 5. Inny sposob wyjscia wzmacniacza 
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Rys. 6. Prosty fittr wyjsciowy wzmacniacza 

przebiegu (z podanymi wartosciami 
filtru nie trzeba stosowac 13:2). Kon- 
densator 3 nF mozna zbudowac 
z dwoch rownolegle pol^czonych 
kondensatorow po 1,5 nF. Z uwa- 
gi na moc, zastosowany trymer 
200-500 pF powinien miec odpo- 
wiednio duz^ odleglosc mi^dzy 
plytkami. Duz^ zalet^ tego ukladu 
jest znacznie wi^ksza odpornosc 
na zmiany obci^zenia po stronie 
wyjscia wzmacniacza niz w przy- 
padku ukladu z transformatorem 


i mozliwosc dopasowana siq do an- 
ten o roznych impedancjach. Sche- 
mat montazowy wzmacniacza jest 
przedstawiony na rysunku 7. Bar- 
dzo wazny jest wi^c wybor odpo- 
wiednich transformatorow na wej- 
sciu i wyjsciu wzmacniacza mocy 
(w praktyce jednak dysponujemy 
dose przypadkowymi rdzeniami). 

Wi^kszych problemow nie stwa- 
rza transformator wejsciowy Tl, 
ktory mozna nawin^c na rdzeniu 
symetryzatora anteny telewizyjnej 
na niskie kanaly. Wysokosc zasto- 
sowanego rdzenia musi wyniesc 
okolo 1 cm (rdzenie mozna l^czyc 
ze sob$, sklejaj^c je klejem cyjano- 
akrylowym np. Kropelk^). 

Uzwojenie pierwotne tego 
transformatora zawiera 8 zwojow, 
a wtorne 2 zwoje. Transformator 
wyjsciowy TR2 powinien miec sred- 
nic§ przynajmniej 4 cm w przy- 
padku rdzeni okr^glych (moc wyj- 
idowa 80 W, a w przypadku wi^k- 
szyeh mocy nalezy stosowac jeszcze 
wi^ksze rdzenie). Strona pierwotna 
zawiera 3 zwoje, a wtorna 16 zwo- 
jow ma materiale F2001 (srednica 
rdzenia 40 mm, a Srednica przewo- 
du 1,5 mm.) 

W przypadku polskich rdzeni 

mozna polecic rdzenie typu F1001, 
F2001, a z zachodnich F43 lub BN- 
-43-7051. DoSc duzy wybor rdzeni 
mozna znalezc obecnie na Allegro. 

Do budowy transformatora wyj- 
sciowego mozna z powodzeniem 
uzyc rdzeni tlumi^cych zaklocenia 
pochodz^ce z kabli od monitorow 
komputerowych. W kazdym przy- 
padku uzwojenia na rdzeniach na- 
wijamy bez luzow, drutem o odpo- 
wiednim przekroju i zabezpiecza- 
my przed rozsuwaniem si§. Jezeli 
podezas pracy rdzen nagrzewa si^ 



Rys. 7. Pfytka drukowana wzmacniacza AVT2902 


zbyt silnie, powinien bye zast^pio- 
ny innym rdzeniem (w materiale 
wyst^puj^ zbyt duze straty powo- 
duj^ce zamian^ energii w.cz. na 

cieplo). 

W przypadku transformatorow 

z nieznanego materialu wazne jest, 
by reaktaneja uzwojen byla przy- 
najmniej parokrotnie wi^ksza niz 
podl^czanego obci^zenia, co moze- 
my uzyskac, dobieraj^c odpowied- 
ni^ liczb^ zwojow. 

IndukcyjnoSc uzwojen mierzymy 
za porno c^ miernika indukcyjnosci, 
a reaktaneja uzwojenia wyliczamy 
ze wzoru: XI = 2nfL; cz^stotliwosc 
w [Hz], indukcyjnosc w [H]. Trans- 
forma tor na wejsciu wzmacniacza 
dopasowuje impedancj^ steruj^ 
do niskiej impedaneji tranzystorow. 
Dopasowanie ukladu mozna wyko- 
nac oscyloskopem, a ponizej opisa- 
ny sposob moze przydac si^ takze 
do badania innych ukladow. 

Najpierw mierzymy napi^cie 
w.cz. generowane przez stopien ste- 
ruj^cy bez obci^zenia, a nast^pnie 
podl^czamy nasz wzmacniacz. Jak 
wiadomo, w stanie dopasowania 
napi^cie na wejsciu wzmacniacza 
b^dzie rowne polowie napi^cia nie- 
obci^zonego wzmacniacza steruj^- 
cego. Gdy napi^cie jest za wysokie 
(powyzej Vi napi^da stopnia nieob- 
ci^zonego), impedaneja wejsciowa 
naszego wzmacniacza jest za duza 
i nalezy zmniejszyc liczb^ zwojow 
uzwojenia pierwotnego. W przy- 
padku gdy jest ona mniejsza od po- 
lowy napi^da generowanego przez 
nieobci^zony stopien steruj^cy, licz- 
b^ zwojow uzwojenia pierwotnego 
nalezy zwi^kszye. Transformator 
obniza (podwyzsza) impedaneja 
w stosunku rownym podniesione- 
mu do kwadratu ilorazowi liezby 
uzwojen pierwotnego i wtorne- 
go. Podobne post^powanie mozna 
przeprowadzic z wyjsciem wzmac- 
niacza, jednak na ograniezonym 
poziomie mocy steruj^cej. 

Wazn^ spraw^ jest wlasciwy 
pr^d sp oezynko wy tranzystorow. 
Ze wzgl^du bezpieczenstwa usta- 
wiamy na pocz^tku minimalne na- 
pi^cie bramki tranzystora IRF540 za 
pomoc^ potencjometru wieloobro- 
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towego 1 kQ. Podl^czamy przez 
amperomierz napi^cie zasilaj^ce 
do drenu tranzystora i reguluje- 
my tak, by pr^d spoczynkowy byl 
na poziomie 80 mA (okolo 3,3V). 
Jak podaje SQ4AVS, wzmacniacz 
w pasmie 80 oddawal moc okolo 90 
W przy 3 W mocy steruj^cej przy 
napi^ciu zasilania 70 V (tylez samo 
przy 35V zasilania w wersji drugiej). 
Zbyt duza moc steruj^ca dopro- 
wadzona do wejscia wzmacniacza 
powodowala wzrost znieksztalcen 
we wzmacnianym przebiegu. 

Lepsz^ prac^ wzmacniacza na 
wyzszych pasmach mozna uzyskac, 
zmieniaj^c tranzystory IRF540, IR- 
F9540 na tranzystory o mniejszych 
pojemnosciach zl^czy, np. IRF510 
i IRF9510. 



Odbior naziemnej TV cyfrowej 

y 1 Nadawanie programow tele- 
_ wizyjnych w sposob cyfrowy 

objglo juz niemal caly obszar 
Polski. W listopadzie br, rozpocznie si§ 
proces stopniowego wylqczania telewi- 

zji analogowej. 

War to przypomniec, co nalezy zrobic, 
aby oglqdac na cyfrowo. 

Staly czytelnik 


Do ogl^dania programow emi- 

towanych cyfrowo zgodnie ze stan- 
dardem DVB-T potrzebny jest te- 
lewizor z wbudowanym tunerem 
DVB-T lub zakup tzw. przystawki 

(set-top-box) do uzywanych do- 
tychczas telewizorow niemaj^cych 

takiego tunera. 

Jest bardzo istotne, aby sprz^t do 
odbiorii DVB-T spelnial ustalone 
przez ministra infra struktury wy- 
magania. Tylko wowczas b^dziemy 
miec gwarancj^ poprawnego od- 
bioru programow i uslug dodatko- 
wych zawartych w multipleksach 
naziemnej telewizji cyfrowej. 

Urz^d Komunikacji Elektronicz- 
nej przypomina, ze najistotniejsze 
wymagania, jakie powinien spel- 
niac odbiornik naziemnej telewizji 
cyfrowej DVB-T, to: 

- odbior sygnalow DVB-T nada- 
wanych w pasmie VHF (174-230 
MHz) w kanalach o szerokosci 
7 MHz i UHF (470-862 MHz) 
w kanalach o szerokosci 8 MHz 

- dla sygnalu wizji: obsluga for- 
matu obrazu o stosunkti bokow 
4:3 i 16:9, nadawanego w roz- 
dzielczosci SDTV i HDTV, kodo- 
wanego zgodnie ze standardem 
MPEG-4 cz$s£ 10 (zwanym row- 
niez H.264 lub AVC) - dla sygnalu 
fonii: obsluga formatu dzwi^ku 
od mono poprzez stereo i dwa 
dzwi^ki az do dzwi^ku dookol- 



Rys. 8. BCB od strony elementow 



Rys. 9. BCB od strony druku 

nego 5.1 kodowanych zgodnie ze 
standardem MPEG-2 warstwa II 
i E-AC-3 (Dolby Digital Plus). 
Przed dokonaniem zakupu nale- 
zy dokladnie sprawdzid u sprze- 
dawcow, czy wybrany i nabywany 
sprz^t odbiorczy DVB-T spelnia 
ustalone przez ministra infra struk- 
tury wymagania dla odbioru na- 
ziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. 

www.uke.gov.pl 


Minitransceiver HER 40- PCB 

Na prosb^ Czytelnikow zaintereso- 

wanych wlasnym wykonaniem plyt- 
ki minitransceivera ILER 40, ktorego 
opis byl opublikowany w SR 9/2012, 
zamieszczamy na rysunkach 8 i 9 mo- 
zaik^ plytki drukowanej (skala 1:1) 
od strony elementow oraz od strony 
druku a na stronie SR przetluma- 
czon^ instrukcjs montazow^ w pdf 
(tnx OE1KDA). 

http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules. 
php ?name = Sections&sop = viewarticle&artid = 74 
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Jak zdobyc licencjg? 



Jestem stalym Waszym Czy- 

telnikiem i bardzo sobie cenig 

pismo. 

Od dluzszego czasu przygotowujg si$ 
do egzaminu na swiadectwo opera- 
torn w sluzbie radiokomunikacyjnej. 
Przerobitem wczesniejsze opracowania 
w „Swiecie Radio": Jak zostac krotko- 
falowcem" oraz zestawy pytah egzami- 
nacyjnych, tez dostgpne na stronie SR. 
Pod koniec tego roku chcialbym wybrac 
sig na egzamin, ale nie wiem, kiedy 
i gdzie dzialajq komisje egzaminacyj- 
ne. Czy po zdanym egzaminie b$de 
mogl wybrac swoj znak i czy musz§ 
zapisac si$ do PZK? Mysl%, ze war to 
f abyscie opublikowali odpowiedz na 
lamach pisma. 

Staly Czytelnik SR 


fm Do kofica 2012 roku od- 
si^ nast^puj^ce sesje 
egzaminacyjne do spraw 
operatorow urz^dzefi radiowych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej (w nawiasie godzina 
rozpocz^cia): 

16.11. (10.00) - Delegatura UKE 
w Poznaniu ul. Kasprzaka 54 

17.11. (10.00) - Delegatura UKE 
w Lublinie ul. Zana 38 C 

24.11. (10.00) - Lodzki OT PZK 
w Lodzi ul. Wandurskiego 4 

08.12. (09.00) - UKE w Warszawie 
ul. Kasprzaka 18/20 

08.12. (10.00) - Komenda Hufca 
ZHP we Wroclawiu, ul. Sw. Ma- 
de j a 5a 

Na dwa tygodnie przed eg- 

zaminem nalezy zlozyc pisemny 
wniosek (wraz z wymaganymi za- 
l^cznikami) do Prezesa Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej. 

Wszystkie informacje na temat 
egzaminow s$ na stronie UKE - 
www.uke.gov.pl 

Na egzamin nalezy przybyc od- 
powiednio wczeSniej, aby doko- 
nac formalno£d rejestracji (nalezy 
pami^tac o zabraniu dokumen- 
tu tozsamo£ci). Po pozytywnym 
zdaniu egzaminu na Swiadectwo 
w sluzbie radiowej amatorskiej, 
taki dokument powinien dotrzec 
poczt^ w ciqgu 2-4 tygodni. Jest 
on wazny na cale zycie i dowodzi 
wiedzy w dziedzinie amatorskiej 
radiokomunikacj i. 

Na jego podstawie mozna ubie- 
gac si^ o pozwolenie radiowe - 
zarowno w Polsce, jak i w innych 
krajach nalezqcych do CEPT, ktore 
wspolnie honoruj^ Swiadectwa 
zgodne z zaleceniem TR 61-02. 

Aby uzyskac pozwolenie ra- 
diowe w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej, nalezy zlozyc 


odpowiedni wniosek w Delegatu- 

rze Urz^du Komunikacji Elektro- 
nicznej (wlaSciwej miejscowo ze 
wzgl^du na stal$ lokalizacj^ stacji), 
dol^czaj^c oryginal dowodu uisz- 
czenia oplaty administracyjnej. 

Wniosek RA-I-W1 jest dost^pny 
do pobrania na stronie interneto- 
wej UKE: http://www.uke.gov.pl/ 
wzory/pozwolenieradiowe-amator 
- tarn jest rowniez numer konta 
bankowego, na ktore trzeba wniesc 
oplaty (obecnie: 82 zl). 

We wniosku nalezy podac nu- 
mer posiadanego Swiadectwa ope- 
ratora, swoj adres i miejsce sta- 
lej lokalizacji przyszlej radiosta- 
cji amatorskiej. W imieniu osoby, 
ktora nie ukonczyla 13 lat, wnio- 
sek RA-I-W2 sklada jej opiekun 
prawny. 

JeSli chodzi o znaki, to istnie- 
j$ okreSlone zasady reguluj^ce 
przyznawanie znakow identyfi- 
kacji stacji - s$ one ustalane przez 
Prezesa UKE, ktory wydaje decyzj^ 
pozwolenia radio wego, okreslaj^c 
m.in. identyfikator stacji amator- 
skiej. 

OczywiScie, warto zapytac 
w Delegaturze UKE, czy dany 
znak jest dost^pny albo jaka jest 
pula znakow, sposrod ktorych 
mozna wybrac ten najbardziej To- 
bie odpowiadajqcy. Zazwyczaj jest 
przydzielany pierwszy wolny znak 
z serii SQ... lub SO... 

Po zlozeniu wniosku pozosta- 
je tylko cierpliwie poczekac ok. 
3-6 tygodni, az na adres poda- 
ny we wniosku poczta dostarczy 
upragnione pozwolenie radiowe. 
Dopiero od tej chwili staje si§ le- 
galnym uzytkownikiem amator- 
skich pasm radiowych, na ktorych 
mozna prowadzic l^cznoSci, prze- 
strzegaj^c zasad prawa, bandplanu 
i ham spiritu. 

Mozna uzywa£ wszystkich 
pasm radiowych okreslonych 
w pozwoleniu (pozwolenie kate- 
gorii 3 umozliwia uzywanie mniej- 
szej liczby pasm, niz pozwolenie 
kategorii 1). 

Czlonkowie PZK maj^ wiele 
przywilejow: obslug§ Biura QSL, 
ubezpieczenie OC (ubezpieczenie 
posiadanych anten i sprz^tu radio- 
wego), mozliwoSc uczestniczenia 
w akcjach i imprezach organizo- 
wanych przez PZK, nizsze koszty 
dyplomow - warto wi^c nalezec 
do PZK! 

OczywiScie nie ma obowi^z- 
ku przynaleznoSci do zadnego 

krotkofalarskiego stowarzysze- 
nia - mozna bezplatnie korzystac 
z amatorskich pasm radiowych, 
czy przemiennikow. 



SvxLink - nie tylko Echolink 
dla Linuksa 

Pod koniec kwietnia 2012 
roku Waldek SQ6JNQ za- 
komunikowal mi: „stawia- 

my Echolinka i musimy zdqzyc przed 
Euro". Przyznam, ze na poczqtku by- 
lem dose sceptyczny, zgodzilem si$, 
ale pod warunkiem, ze nasz Echolink 
b$dzie pracowal pod Linuksem . 

Szybkie poszukiwania przyniosly 
jeden wynik - „ SvxLink to elastyezny 
system uslug glosowych ogolnego prze- 
znaezenia dla radioamatorow". Cokol- 
wiek to znaezy, instalujemy. W gqsz- 
czu opeji cigzko bylo mi dostrzec na 
pierwszy rzut oka , jak w Echolinku dla 
Linuksa skonfigurowac t%, podstawo- 
wq przeciez, funkcjonalnosc. Po pi$ciu 
minutach wiedzialem, ze SvxLink to 
nie tylko Echolink. 

SvxLink to projekt zalozony przez 
Tobiasa Blomberga SM0SVX w po- 
lowie 2003 roku. Moze bye zintegro- 
wany z transceiverem pracujqcym za- 
rowno na czgstotliwosci simpleksowe), 
jak i z przemiennikiem, zapewniajqc 
na przyklad cykliczne przedstawianie 
si$ uruchomionej stacji. Ideq dziala- 
nia przypomina automatyezne biuro 
obstugi, w ktory m po weisnigeiu odpo- 
wiedniej cyjry jestesmy Iqczeni z od- 
powiednim dzialem, tu: uruchamiamy 
odpowiedni modul Wi SvxLinku takich 
modulow jest kilka, np. poczta glosowa 
czy bardzo przydatna „papuga" (po- 
wtarza , co uslyszy i nie potrzebuje do 
tego Internetu). 

Prawdziwq sil$ programu doceniq 
jednak osoby o zacigciu programistyez- 
nym: mozna tworzyc wlasne moduly 
i to w latwym (acz dose rzadko dzis 
spotykanym) jgzyku Tel. Tq drogq 
poszedl np. Tim WB0RXX (http://ha- 
cem.org/svxlink.html ), jego autorstwa 
jest np. modul uruchamiajqcy syreng 
alarmowq w sytuacji wystqpienia za- 
grozenia tornado. 

Jak to si$ robi we Wroclawiu? Nie 
jestem fanem Echolinka , nie do kohea 
podoba mi si$ mozliwosc nadawania 
z Internetu na cz^stotliwosciach radio- 
wych. Wiem jednak, ze bardzo czgsto 
Echolink jest skuteeznym remedium 
na cisz$ w eterze. Ozywienie ultra- 
krotkofalowych pasm amatorskich jest 
dzis o tyle wazne, ze coraz wigksze 
sq na nie zakusy wszelakich sluzb, 
a Iqczenie stacji za pomocq systemu 
Echolink pozwala na latwe zapelnienie 
tej ciszy. 

W^zel Echolink SQ6JNX-L (nu- 
mer 704580) pracuje na czgstotliwosci 

434,550 MHz (CTCSS 103,5 Hz). 
Zainstalowany jest na naszym QTH 

w zachodniej czgsci Wroclawiu i sklada 
si$ z terminalu HP (1 GHz CPU, 512 

MB RAM) oraz transceivera Moto- 
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Cztonkowie PZK maja wiele przywilejow 



Okno gttwne programu Qtel, zrbdfo: svxlink sc urceforge.net 


rola. Poza standardowymi funkcjami 
(papuga, Echolink, poczta glosowa) 

pod numerem 9 dostgpna jest skroco- 
na prognoza pogody (wykorzystalem 
fragment kodu srOwx.py). Dodatko- 
wo w przypadku zagrozeh meteoro- 
logicznych co godzing podawana jest 
informacja o potencjalnym zagroze- 
niu z prosbq o nastuch czgstotliwosci 
automatycznych stacji pogodowych 
(144,950 MHz). 

Modyfikacje nie omingly poczty 
glosowej: cztonkowie Dolnoslqskiej 
Amatorskiej Sieci Ratunkowej majq 
mozliwosc pozostawienia wiadomo- 
sci, ktora bgdzie odtwarzana o kazdej 
petnej godzinie (a takze na zqdanie, 
po wcisnigciu cyfry 8). Nagrane za 
pomocq stacji wiadomosci w sprawach 
„codziennych" przekazywane s q za 
pomocq e-maila do adresata. Niestety, 
konfiguracja poczty glosowej nie na- 
lezy do rzeczy tatwych w srodowisku 
SvxLink i we Wroclaw iu nie dziala 
jeszczejak powinna. 

Oczywiscie, uruchomilismy row- 
niez skrocone wybieranie polskich w$- 
zlow Echolink wg listy uaktualnia- 
nej przez Andrzeja SQ5AXG (www. 
sp5zba.net, zakladka Echolink). I choc 
wigkszosc poleceh znanych z Echolinka 
dziala pod SvxLinkiem w identyczny 
sposob, tu, niestety, wyszly na jaw 
roznice migdzysystemowe - u nas nu- 
mer wgzla nalezy poprzedzic tonem 
„D”. Dla ulatwienia wszystkie za- 
powiedzi zostaly przetlumaczone na 
jgzyk polski. 

To nie koniec. Svxlink jest aplika- 

cjq tekstowq, nie ma zadnych graficz- 
nych okienek, istnieje jednak dla niego 
aplikacja towarzyszqca, Qtel. Je&i wi$c 
chcemy korzystac z Echolinku w trybie 
w$zla (sysop), konieczna jest konfi- 
guracja w trybie konsolowym, zwy- 
klym uzytkownikom wystarczy zas 
okienkowy Qtel Oznacza to, ze mozna 
przez niego rozmawiac, ale nie mozna 


juz np. sterowac radiem; dla wielu 
krotkofalowcow takie rozwiqzanie jest 
wystarczajqce (zobacz zrzut ekranu). 
Niestety, aplikacja ta nie jest jeszcze 
dostgpna w jgzyku polskim. 

Z szybkiego przeglqdu polskich sta- 
cji Echolinkowych wynika, ze wgzlow 
obslugiwanych przez Svxlink jest 
przynajmniej kilka, a bye moze po 
przeczytaniu moich slow powstanq 
kolejne. Postanowitem wi$c podzielic 
si$ swymi modyfikaejami z innymi 
administratorami w$zlow na github. 
com/ sq6jnx/ svxlink _dodatki. Pod tym 
adresem mozna znalezc zarowno moje 
modyfikacje Svxlinka, jak i (nieukoh- 
czone) tlumaczenie na j$zyk polski 
interfejsu aplikaeji Qtel. 

Kwestiq wymagajqcq koordynaeji 
wsrod polskich stacji podtqczonych do 
sieci Echolink jest proba zapewnienia 
wspolnego szybkiego wybierania w$- 
zlow. Ze wzglgdu na swq konstrukcjg 
skroty te sq rozne w zaleznosci od tego, 
czy staeja, z ktorej korzystamy, pracuje 
pod Echo- czy Svxlinkiem. W przy- 
padku stacji pracujqcych pod kontrolq 
systemu Windows numer nalezy za- 
kohezye gwiazdkq (np. 66*), w przy- 
padku stacji SvxLink poprzedzic cyfrq 
D (np. D66). 

Michal Sadowski SQ6JNX 

Listy prosimy kierowac 
. na adres redakcji SR: 

rJ 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakeja® swiatradio.com.pl 


Tabela - wykaz skroconych numerow 
wgz16w polskich stacji Echolink autorstwa 
Andrzeja SQ5AXG (stan na 18 wrzesnia 
2012, puste miejsca oznaezajq, ze staeja 

byta nieaktywna). 


Skr6t 

10 

Numer wgzta 

517418 

Znak 

SR1P-R 

Miejscowosc 

Postomino 

20 

513852 

SP2SWR-L 

Torurt 

21 

582308 

SQ2YC-L 

Torufi 

22 

606327 

SP2KFL-R 

Wtoctawek 

23 

666654 

SR2KU-R 

Wiezyca 

24 


SR2GR-R 

Grudziqdz 

25 


SR2KY-R 

Kwidzyn 

26 

662284 

SR2J-R 

Jabtowo Paluckie 

30 

464124 

SP3PAA-L 

Gorzow Wlkp. 

31 

64827 

SR3BBS-R 

Poznafi 

32 


SR3ZX-R 

Zielona Gora 

33 

637044 

SP3TLU-L 

Kaszczor 

34 


SQ3PLU-L 

Rawicz 

35 

658171 

SR3JA-R 

Jarocin 

40 

503027 

SP4FKS-L 

Biatystok 

41 

289049 

SR40N-R 

Olsztyn 

42 


SR40E-R 

Olecko 

43 

491402 

SR4M-R 

Mitki 

44 

505431 

SR4DB-R 

D^browa Biato- 

stocka 

45 

8785 

SQ4JEY-L 

Biatystok 

46 

515872 

SR4DG-R 

Dylewska Gora 

47 

484016 

SQ4BJ0-L 

Augustow 

48 

493948 

SQ4MUI-L 

Flajnowka 

49 


SR4MK-R 

Galiny 

401 

88809 

SP7LFB-L 

Etk 

50 

233308 

SP5ZBA-L 

Ptock 

51 

504029 

SQ5NWH-L 

Gostynin 

52 

78889 

SR5K0-R 

Kozienice 

53 

415722 

SQ9MDD-L 

Warszawa 

54 


SP5PF-R 

Warszawa 

55 


SR5ZU-R 

Zuromin 

56 

725031 

SR50S-R 

OstrofQka 

57 


SQ5NAF-L 

Kadzidlo 

58 

525423 

SQ5ALQ-L 

Izabelin 

59 

695595 

SR5ND-R 

Nowy Dwor Maz. 

60 

321864 

SR6A-R 

Brzeg 

61 

527121 

SR6Z-R 

Swieradow-Zdroj 

62 

636453 

SP6PTT-L 

Twardogora 

63 

501386 

SQ6NLN-L 

Wroclaw 

65 

355426 

SP6VXU-L 

Wroclaw 

66 

704580 

SQ6JNX-L 

Wroclaw 

70 

173230 

SQ7IQZ-L 

todz 

71 

607422 

SR7SC-R 

Skierniewice 

72 

487333 

SR70-R 

Ostrowiec 

SwiQtokrzyski 

80 

368278 

SR8JS-R 

Jaslo 

91 

567391 

SR90SR-L 

Czestochowa 

92 

368583 

SR9P-R 

Koskowa Gora (2 m) 

93 

592350 

SQ9HHT-R 

Katowice 

94 

709917 

SQ9IVD-L 

Nowy S^cz 

95 

567707 

SQ9KED-L 

Rybnik 

97 

486151 

SQ9EZH-R 

Koskowa Gora 
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RYNEK is GIELDA 



RYNEK is GIELDA RYNEK i GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupig 

Czasopismo „Krotkofalowiec 
Polski” z lat 1929-1939, stare 
kwarce typu: FT-171-B, FT 243 
i inne. Gatki/pokrgtta strojeniowe 
4” i 3-1/4 „ i inne do audionow, 
radioli, detefonow itp. z lat 
migdzywojennych. 

Gtogow. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


Drodzy Koledzy, nie wyrzucajcie 
starych sprawnych lamp 

odbiorczych do Smieci! Chgtnie 
przyjmg lub kupig sprawne lam- 
py odbiorcze i inne, podstawki, 
kondensatory mikowe typu 
KS0-6 i KSO-IO lub podobne 
amerykartskie. Gtogow. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


Kupig anteng samochodowg 
marki President Oklahoma lub 

President Alabama. Cena do 
uzgodnienia. Lodz. 

Tel. 502 936 620. 

E-mail: sq7ayj@op.pl 


Kupig ksigzkg „Historia Krot- 
kofalarstwa Polskiego”, War- 
szawa, PZK 1970. Warszawa. 
E-mail: sp9ewm@gmail.com 


Tecsun PL660. Warszawa. 
Tel. 888 896 925 


Sprzedam 

Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajgcy z „ T” wtykiem 

+ gniazdo J” zasilajqce, nowy 
prod. USA. Kabel zasilajqcy 

z wtykiem J” i gniazdem zasi- 
lajqcym T, pasujqcym do wielu 
radiotelefonow, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5-50 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Anteny 28 elementow na 
pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznart. Tel. 600 830 069 


Baoleng UV 5R, nowy radiote- 
lefon, zakres czgstotliwoSci IX/ 

RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM (65-108 MHz) + 
latarka, moc nadajnika: 4/1 W, 


50 CTCSS i 104 CDCSSton 
1750 Hz, duzy wySwietlacz 
LCD info gg 158585- 250 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kabel HI 000 z USA prawie 
nowy posiadam dwa kawatki po 
15 m. Kabelekjest w bdbstanie 
dtugo nieuzywany, polecam - 
170 zt. Krasnik. 

Tel. 607 289 356. 

E-mail: sq8ohv@interia.pl 


Lampy nadawcze GU78B 

GU84B, GK71, GU50, GU29, 
QQE-06/40, 6P45S i inne. 

Poznart. Tel. 600 830 069 


Lampy tanio: 6P1P, 6P9, 6P6, 
6G2, 6G1 , 6F6, 6X9, EBL21, 
ECL86, EL36, EL83, ECL84, 
kwarc 100 kHz, 1 MHz. Wielun. 
Tel. 43 841 82 36 


Maszt kratowy wolnosto jgcy 

21 m (3 segmanty) z uktadem 

obrotowym tozyskowanym oraz 
sterownjkjem. Poznah. 

Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM4 Heila 
600 Q. Poznart. 

Tel. 600 830 069 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 

iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysytki 6zt list 
rejestrowany, priorytetowy - 20 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Zestaw zawiera wtyk, 4 kort- 
cowki oraz gumowo-lateksowq 
osfonkg + wtyk podkowa - 25 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Pan SWR230, mikrofon 
dynamiczny Pan DM 434, radio 
Watson z gramofonem - nowe, 


ptyt winjlowe 600 szt. njeuzy- 

wanych. Radio Philips z dwoma 
magnetofonami - czarne, tanio. 
Zabrze. Tel. 32 271 11 27 


President Jackson CB 
radio o duzej mocy 10W/30W 
z regulacjq mocy stan bdb, 5 x 

40 26,060 -28,320 MHz AM/ 
FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obstugi, mikrofon oryginat, kabel 
zasjlajqcy info GG 158585 foto 
na e-mail - 600 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Sadelta ME-3 tzw. batonik 
mikrofon legenda. MySIg, ze 
zbgdne sq jego opisy, stan wizu- 
alny oceniam na db, technicznie 
sprawny. Fotki oczywiScie mogg 
wystac- polecam -170 zl. 
Krasnik. Tel. 607 289 356. 
E-mail: sq8ohv@interia.pl 


Sprzedam cewki ceramiczne, 
wymiarwysokoSc 10,7 cm, 
przekroj 50 mm, 42 zwoje, 
montaz cewki na dwie Srubki. 
Cewki pochodz^ z demontazu, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 

nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakdw. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna iub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc si^ wydrukowanym obok 
blankietem. Biankiet zawiera 150 kratek, ktdre naiezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odst^pdw rniq- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety naiezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terdw, producentdw, dealerdw, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Biankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 11/2012 































































































□ Kupig □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Biankiet naiezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstgp migdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Ulica, n-dorriLi 

Kod, m ejscowoS6 
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AVT5272 

) OUEMILAMOVE BOARD' pomytt na AVR 


90S23I3/ATTWMY23I3 



AVT3500 

Ptytka testowa oo kursu BASCOM AVR 


JvTtx AS 
*• Instto 


INSTRUMENTS 



AVTMSP450 
Modut komouteria eMeSPex 430 



J’XIUNX 

XCW2A 


AVT2875 

LOCK MASTER - ptytka prmotypowa do CPLD 

www.sklep.avt.pl 



ATONY 2313 
WO051 
CMiGAt3l5. 151$, 14. 32. 143 
ATTFIYu 



AVT992 

Ztstaw uruchomientowy db AVR 151 


AVT3S05 

Ptytka testowa do kursu C 


AVT-Korporacja Sp. ? o o , 03*197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e mail: handlowy@avt.pl 


stan bardzo dobry, cena 
dotyczy 3 szt. za 60 zl + 15 zl 
koszty wysyfki (paczka priory- 
tet- 60 zl). Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wly- 
czek loom, Yaesu, Kenwood. W 
razie pytart proszg pisad na ma- 

ila sq8iw@op.pl. Koszty wysyfki 
- list zwykly nierejestrowany 3 
zt, list rejestrowany 5 zl - 1 zl. 
Tarnobrzeg.Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy, nowy, prod. 

USA. Przewod jest juz z petnym 
wyposazeniem dla nowszych ra- 

diostacji Yaesu, loom, Kenwood. 
DtugoSd 2 m, Srednica przekroju 
2 x 2,5 mm 2 . Posiada wtyk 4 pin 
- 80 zl. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewod jest 
nowy i oryginalny produkcji 
USA. Przewod jest juz z pelnym 
wyposazeniem dla starszych 
radii Yaesu, Icom, Kenwood. 
Posiada wtyk 6 pin, dtugo$6 
kabla 2 m - 2,5 - 70 zl. Sobow. 
Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 
1,8 MHz -30 MHz na lampie 
GU78. Zdjgcia wzmacniacza 
dostgpne na stronie internetowej 

www.sp3psm.pl/gvw.poznan. 

Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Zasilacz ZS-20 z mozliwo£cic| 

pracy buforowej z akumulatorem 
do 62 Ah, technicznie i wizualnie 
w bdb kondycji. Z zasilaczem 
wspolpracuje akumulator zelowy 
1 2V7Ah. Masz pytania dzwort 
-350 zl. Krasnik. Tel. 607 289 
356. E-mail: sq8ohv@interia.pl 


Inne 


EchoLinkTorun SQ2YC-L 

1 44,925 Node:582308 - przy 
autostradzie A1 . Zapraszamy do 

lejcznoSci. Toruri. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


ZlecQ tfumaczenie z jqzyka 
angielskiego na polski instruk- 
cji obslugi do radia Wouxun 

UV-920R. Lodz. 

E-mail: metro@vp.pl 




Pre?«‘DBWPia[i«*:s wsacsj tM §w§l§ M p§® 


i‘fch pism? 


AUDIO Elektronik radio 

n ftl If I If tuum iLotraMtu mraumu k. ■ 

DoVri 4*t k “ sisli G itar2 > ,s,a 

..feSES* UGS1 F S !R3 'A23 


To inoczy, te jestei |ul Czronklem Klubu AVT uprawnlonym do comtesi^onego zamawianio 
bezplnfnych egiemplanty noszych czasopEsm urydanyth przed 2 mieslqcami. JeSlli prenurneru|esz 
rr ciesopism, moLesz zamdwit rr-J darmowycti egiemploriy (np. Prenumerator 2 tylulPw mole 
otrzymaC la darmo 1 e^emplorz, iai Prenumerator 6 tytut6w mo prawo do 5 dormowych 
egiemplorzy). Preientacje akluainie oferawanych numerpw wszystklch czasopism znajdziesz 
na stronach WWW. KlLlb 4 AVT.pl. Tam rAwnlet moEesz zfotyt beiptatne zomiwienie. 
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Czeslaw Gembara 
60-340 Poznan 
ul. Siemiradzkiego 3 

Wznawiamy 

detaliczna 

sprzedai 

wysytkowp 

tel. +48 61 86651 12 
gembara@gembara.pl 
www.gembara.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 



26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 
tel.: 0666 282 918 0666 282 919 

C^rr .Tg ^^lbr r rt^r^ jll 


H+S KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 

# CWMGT 

Driven to Perform, In STYLE! 


Uchwyt ( mag nes 13cm) 
SUNKER ELITE U103 


Antena samochodowa 



CBSunker ELITE CB10 



mm 


Montaz na rnagnes 
RG58v/PL259 
Srednica: 120mm 


(ANT0422) 


Cz^stotlr/rosc: 26-28 MHz 
Vfemocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 


Impedanqa 500 
Moc max: 500W 
Dtugosc: 1 58m 


\Afaga: 290g 
Montaz: . 12,5mm 


a 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z tarylikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarrej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwaraicyjiy i pogwaraicyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7 . 
tel /faks 069 527 22 78 

www.profkom .olszty n. pi 



szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W of ere** postodarny rsdk»tac|e am»look*e, mwjkw, krtnkt* or» profeijcnainc, Komtrufccf* tradycyjo* oru SDR 
(Software 0 «fined Radio). Twwry antsoowo mamjaln# i automatycine Mik/ofony, gloiniki oru testawy 
»ludN«rkvw«. Aiilvny , m<iiMv»i«u* vim '•i'ubydiiw vHvwvil* iriiltKu i«iilwyniilv<4. 


tel. 0-12 376-82-27, Worn. 604-544-449, 604-797-410 Sklep Internetowy 
Jesteimy autoryzowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRodio Systems. Maas, Ten-Tec, WlnRadfo, AfrNav Systems. Hell Sound 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS- 

790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897 ; 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARKV(200W), FT-2000, FT- 

2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701 , IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v, 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Flrma «femje: 

• sprz^t radlokomumkacyjny 
profesjonalny i a ma lor ski Kenwood, 
kom, Yaesu. Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zt^cza 


- wzmacniacze 


- 2asilae2e 

• pelny asortyment radii CB i anten 

najlepszych firm: President, 

Alan. Sirk), Lemm, TT1, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• ganoid na motocykle, 
quddy i zaglowki 



TtLTfto 


Sktep mtcmetowy 


ICOM | 

HURTOWNIA SKtfP SERWIS 

30-416 Krakow, ul Nam k 21. tel /faks 1 2 262 26 46 

tel kom 606 414 672 e-mai *lep<3>t*fted pi 

• twd . Wyyyha (k> firm < odbexcOw rndywrdualnych 



Pwnior wip 6 lu|fiw;ko I 


N-URZ 05 M 


AVTKorporacja, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. handlowvf®avt.ol.. www.skleo.avt.ol 


it.ni, 


*unk Cf 
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szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


Bezprzewodowe zestawy do transmisji obrazu I diwi^ku 


VID-4 - 


VID-7 - zestaw 


MielkeEiectromcs 
I Netnolcfig RHC-1 258Mkll 


• c/*»to»*<rte /. 4 uu 

• njda|n* VTX 7 

- (jJUuiii.k VKX 7 

• arrtt r>y. ATKP 1 (2 ill) 

n 


• ilolt douqpnyth fcanalflw' t 

■ ^pvtnLai wymogi CE 

■ rasing: 4uci*i5 


- tiqstotiiwoit: 5 8 GHz 


■ nadajrlk: VTX-53 (artsna zinttgrowana} ■ spuria wymogi CE 

■ odbiomiic: VRX-53 (mum zimegiowanaj * uileg: Boom 


* note dM^pjljch karalftw: 7 Zdalrs irtBrnwamB radirctacjq 




► 


w — a a 

Produkcja zestawtiw do budowy anten krdtkofalarskich typu Hexbeam 


Unadiinla ftemoitrifl RRC-1 25SMkil (RRO la 
opracowarii speqalniB <io idalnsgo stsrowania 
amaiQiiiimiisuejjml rwJlowymi u 
poirsdrirtwim Intamatu w iposdib pizyjazny dla 
uiytkownllu i pray stoiunkowo mafydi. koinadi 



- LJ 



*■ i"*** <*.***(+* ivhsf 


- pUffH 4* 


MIELKE ELECTRONICS. uL Zawadowskiego 4, 02-781 Warszawa, lei. 22 644 79-59, kom. 601-302-223, e-mail: melx@hot.pl. WWW .mielkeelectronics pi 



. 
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m 
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AVI 5 1 0 1 2 -kanatowy lermometr 

z dwukolorowym wyswietlaczem LEO 
W prezentowanym zestawie zastosowano oryginalny 
sposdb wskazywania temperatury 0 tym, ktdry z dwbch 
czujnikOw jest w danej chwiti doczytywany swiadezy Koior. 
w iakim wySwicllarta jest mierzona warioSC Jest to 
moiliwe dzi^ki zastosowaniu specjalnych, dwukolorowych 
sicdmioscgmontowych wskaznikbw LED. 
dwa kanaly pomiarowe 

obrazowanie wymkOw: czterocytrowy. dwukolorowy 
wy$wietlacz LED 

identytikaeja kanalu pomiarowego kolorem Swiecema 
(czerwony/zielony) 

wybdr kanalu rgerny tub automatyezny 

• zakres pomiarowy: -55.. + 99,9*0 
rozdzielczoSC: 0,1 *C 

• programowany czas aktywnoSci kazdego z kanatdw 
•zasilanie: 9 .12 VOC/IOOmA 



Radia 

CB 


95-200 Pabianice 
ul Pietrusiriskiego 14 
tel Vfaks 42 213 01 12 
vyww.sonar.biz.pt 
e-mail: sonar@sonar bi2 pi 
cryniv od poo do pwtlu w god; 9 17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


WyiyUca vpfz*ui dU tkfepdw i trutytucj* 
Fwnva ivtoiej# na rynku od 1990 r 




Bezposredni Importer: 
Sirio, CRT, RM ( Maxon, 
chihscy i koreanscy dostawey 




■ rw^iat l UTi ntj- y>n Jh Ivng f&Fjr / 

Lflnlryd r^NK-i ouauEHS radipli ~^r / 

■ sy itmi 1 "acsrli dwj LaJ a ram A nib LEE J 

■i ski*dml»namri Drnkiir* m f 

c sirs 5 'bwj £*>Hrr-Va tfmVtoicwi dlcdi LED 

flKdwcde p-*scf 4:5-^ •= *7 <at«* libMMhwfo 

■ n:3iir,:;a tZVOCpfittfa} 

• zjiiirti wJt'tnflLi tjtliVM 

www.sKiep.avnpi 

m laniorBCja Sp 1 8 8. 0; 137 Warsrm, Bl. L bsiwwbwbU I cLDZS 257 U 5D. Ibi 022 257 it 55 .e-niiilihinrilBiry^ifl ji 



(8 Swiat Radio 








Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Anteny 

usimwaiwj M'iqaiee 
y. icclmico niM»rmircj 



Anteny o sterowanej wigzce 
w tech nice radarowej 

W ksigzce przedsiawiono wybrane zagadnienia 
2 zakresu anten o sterowanej wigzce realizo- 
wanych na powierzchniach plaskich i cylin- 
drycznych. Omowiono podstawowe problemy 
teorii i praktyki tworzenia szykOw antenowych 
i ich elementdw sldadowych, takich jak: 
promienniki elementarne, szerokopasmowe 
sprzggacze, pizesuwniki fazy oraz skizyzowa- 
nia linii mikropaskowych. Zaprezentowano 
rfiwniez meicdykg projektowania modutu 
nadawczo-nribiQrczego, stanow gcego podsta- 
wowy element szyku fazowego z zasilaniem 
rozproszonym. 

Praca zbiorowa, red. Wtodzimierz Zieniutycz 
stron: 228, cena: 35 zt 



Elektronika dla kazdego. Przewodnik 

Jezeli zastanawialeS sig kiedyS nad tym, 
jak dziatajq urzgdzenia elektryczne, a leraz 
chciatbys sprfibowac swoich sit i zbudowac 
wiasny uktad elektroniczny, potrzebujesz 
wiedzy z zakresu elektroniki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie bfij sig! Ta ksigzka nie ma 
nic wspdlnego ze skompliknwanym podrgczni- 
kami, ktdre znasz ze szkoty lub studiOw. Tutaj 
wszystko zostaio wyttumacznne w jasny i przy- 
stgpny sposdb. Duza liezba przyktaddw oraz 
wtasnorgcznie wykonane i dziatajgce uktady 
sprawig, ze juz za pang dni bgdziesz swobod- 
nie poruszat sig w Swiecie elektroniki! 

Harry Kybett, Earl Boy sen 

stron: 408, cena: 58 zt 



Elektronika z Excelem 

Excel na dobre zagoScil w szkotach, firmach 
i Instytucjach naukowych, w ktdrych wykorzy- 
stywany jest do rozwlgzywanla rdznorodnydi 
problemow obliczeniowych: od przepro- 
wadzania symulacji, wyznaczania trendow 
i wska2n|kdw, poprzez generowanie rdznych 
zestawied, pnrdwnafl i podsumowad danych, 
az po tworzenie na ich podstawle charakte- 
rystyk i wykresdw. Aplikacja la znajduje tez 
zastosowanie w wielu dziedzlnach techniki, 
wspomagajgc zardwno proste racbunki czy 
riziatania zwigzane z wyceng kosztdw realizacji 
projektdw, jak I zaawansnwane abllczenia 
inzynierskle. 


Witold Wrotek 

stron: 168, cena: 34 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sk le avt.pl 
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Propagacja 

fal radiowych 
m Ntahofaufrilucji 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 
Roman Kubacki 
Stron 280, cena 51 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabacidski 

Stron: 370, cena 42 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Namewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zt 


Fate i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480 r cena 52 zl 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 

Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 
Cena 80 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 
Jerzy Siuzdak 

stron: ZbB, cena bb zt 


Propagacja fal radiowych 
wteleKomunikacji bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.a - pi 



Leksykon skrotow. Teleko- 
munikada, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 



Modelowanie i wymiar* 
owanle rudiomych sled 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron; 202, cena 41 zt 



Sieci telekomunikacyjne, 
Wojdech.Kabaciiiski, 
Marius? Zal 

Stron: 618. cena 49 zt 



Teleinforniatyka 



Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 



Systemy poczty elelctron* 
icznej, Standardy, archi- 
tektura, hezpieczedstwo, 

Grzegorz Blinowski 

Stron: 268, cena 49 zt 



^<^40202 


UMTS System telefonii 
komdrkowej trzedej gen* 
eracii, Jerzy Kotakowski, 
Jacel< tichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 



Systemy teletransm isyjne, 
Sfawomir Kula 
Stron: 45fi, cena 45 zt 



ISDN cyfrowe sieci 

zintegrowane uslugowo, 
Koicielnik Darlusz 

Stron: 256, cena 27 zl 


Wigcej ksi$zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMOWIENI IE 

Ksi§gamia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

Uo£6 

egz. 

Zamowione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztDwym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 Zl 

i 



Zamawiaj^cy: 

3 ... 

A 

imi^ i nazwisko, nazwa instytuoji 

Adres: ••• :•••••" 

ulica nr kod miejscowo§6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

II FAKTURAVAT nr nip pieczec 

^ 




Niniejsze ogioszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si? 
zasadniczo od wi?kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na lamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi?ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uklad u sprzyja doklad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnalow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wplyw na niskie koszty zwi^zane 
z budow$. Konstrukcja moze bye pierwsz^ wprawk$, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 



AVT727 

Uniwersalny modut zasilajqcy 



Ten uniwersalny modulza si laj^cy zawiera pro- 
stownik, filtr i stabilizator. Umozliwia tozre- 
alizowanie prostszyeh i rozbudowanych 
wersji. Odmiana z regulowanym 
napi?dem wyjsciowym nadaje 
si? doskonalejako wszech- 
stronny zasilaez ukladow 
eksperymentalnych. Modul 
z ustalonym napi?ciem wyj- 
sciowym jest idealny do wbudowa- 
nia i zasilania konkretnego urz^dzenia. 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornikten powstal przede wszystkim 

dla pocz^tkuj^cych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^c swoj^ przygod? z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uklad zbudowany 
jest wyl^cznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawjera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarowno montaz, jak 
i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Calosc zmontowana jest na plytee 
jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornikten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracuj^cych zarowno na SSB (przekazuj^cych informacj?za 
pomocs glosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uklad pracuje w popu- 
larnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia wtechnice wysokich cz?stotliwosci (uklad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wj^czenia. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 

Antena powstala z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze byewykorzystana 
w dowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj$cym do 
50MHz. 



AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Modul jest uniwersalnym ukladem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaezu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi?da 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wrazz odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwolizrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przec^zeniem. 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 

wykorzystuje fabryeznie przygotowan^ i zestrojon^ glowic? UKF. Zakres 
odbieranych cz?stotliwosci: 87,5...108 MHz. Na plytee odbiornika znajduj^ 
si? jeszcze dwa uklady scalone. Pierwszy z nich zawiera obwody posredniej 
cz?stotliwosci, drugi jest wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch staeji jest 
mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiorni- 
ka odbywa si? metoda„na sluch" bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urz^dzeri pomiarowych. Dzi?ki temu zestaw mog^ wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Dokladny opis w EdW1/01 


AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 

Urz^dzeniejest ukladem nadawczo-odbiorczym i pracuje w calym 
zakresiefal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR.Technika SDR 
bazuje na uktadach z bezposredni^ przemians cz^stotliwosci, w kt6- 
rych wytlumienie kanalu lustrzanego odbywa si? z wykorzystaniem 
zaleznosci amplitudowofazowych. Funkcj? przesuwnik6w fazowych 
malej cz?stotliwosci, zarbwno po stronie nadawczej, jak i odbiorezej, 
w ukladach SDR pelni komputer z kart^ dzwi?kow^, sterowan^ odpo- 
wiednim programem. Opi- 
sany uklad zbudowany jest 
w sposob typowy i podczas 
jego uruchamiania nie wy- 
st?puj 3 zadne niespodzianki. 

Do uruchomienia tego 
ukladu wystarezy woltomierz 
napi?cia stalego. 



.sklen.avt.nl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Polski Zwigzek Kr6 tkofalo wcdw jest wiodgcg organizacjg, skupiajgcg osoby zaintereso wane rdznymi formami tqczno&ci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozw6j stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osdb zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowycb i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! Tym numerem „Kro tkofalo wca 
Polskiego” chciatbym si? krotko przywitac jako nowy redaktor na- 
czelny. Mam nadziej?, iz nasza wspolpraca b?dzie przebiegac owoc- 
* 7^ nie w kierunku dalszego rozwoju naszego pisma jakim jest „Krot- 

. M/ iHB kofalowiec Polski”. Prosz? o przesylanie wszelkich sugestii oraz 

A a v uwag co do tresci oraz formy pisma tylko drog^ mailow^. W tym 

I numerze zach?camy do zapoznania si? m.in. ze sprawozdaniem 

z konsultacji w Sejmie RP nad ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ciekawej relacji 
z Nocy Naukowcow zorganizowanej w Poznaniu z udzialem braci krotkofalarskiej. 

Vy 73! Janusz SQ3PJQ 


„Kr6tkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK ukazuje 
si? od 1 928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek 
Krdtkofalowcdw 

Redaktor Naczelny 

Janusz Paterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl 

tel. 48 533 33 99 22 

wspbtpraca: Remigiusz Neumann SQ1AN 

Secretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz adres do kore- 
spondencji: skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 
tei/fax 052 372 16 15, 
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, strona internetowa 

www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK 

sp7cbg@pzk.orgjDl: +48 507-081-676 

Piotr SKrzypczak SP2JMR - wiceprezes PZK, 

sp2jmr@pzk.ompl : +48 784-479-407 

Jan Dqbrawski SP2JLR- wiceprezes PZK, 

sp2jlr@pzk.org.pl : +48 604-523-819 

Tadeusz Pamigta SP9HGJ - sekretarz PZK, funkcja- sekre- 

tarz generalny, sp9hqi@pczta.fm- +40 601-167-451 

Bogdan Macnowiak SP3IQ - skarbnik PZK, zast?pca 

Prezesa ds. finansowych, sp3iq@pzk.ora.pl 

+48-503-092-050 

Zbigniew Madrzyrtski SP2JNK - cztonek Prezydium, zast^p- 
ca Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 
+48-509-951-345 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU - czfonek Prezydium, 

zastgpca Prezesa ds. mlodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

+48-691-114-514 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Henryk Jegta SP9FHZ przewodniczqcy GKR 

sp9fnz@gmail.com 

Tel: +48 502 286 600 

Marcin Sktira SQ2BXI wiceprzewodniczacy GKR 
sa2bxi@5n2kds.pl Tel: +48 608 056 49 j 
M irostaw Hazny SP4MPG-sekretarz GKR sp4mpg@wp.pl, 
+48 605 593 362 

Przemystaw Kurpisz SP3SL0 cztonek GKR, 
sp3slo@konin.lm.pl, 

+48 601 809 091 

Zdzistaw Sieradzki SP1 II cztonek GKR spl ii@wp.pl, +48 
608 495 957 

Inne funkcje przy ZG PZK 

Konsultant-koordynator przemiennikdw analogowych i cy- 
frowych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM handrzej@gmail.com 
Konsultant-koordynator w?zt6w APRS PZK: Tomasz Pyda 
SP8NCG - sp8ncg@wp.pl tel. +48 602-269-786 
Tomasz Pyda SP8NCG - Konsultant-koordynator weztdw 
APRS PZK-sp8ncg@wp.pl tel. +48 602-269-786 
Andrzej Hvjek SP3IYM - konsultant-koordynator przemien- 
nikdw analogowych i cyfrowych PZK: handrzej@gmail.com 
Award Manager PZK: 

SP3V Grzegorz Siemak, RO.Box 10, 66-200 Swiebodzin 
Tel.: + 48 604 517 959, 68 45 818 29, e-mail sp3v@vp.pl 

ARDF Manager: Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 
krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 
IAHU-MS Manager: Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ 
sp3suz@neostrada.pl, tel. 509 41 1 556 

Contest Manager 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. Lqczno£ci Kryzysowej PZK 

(EmCom Manager) 

Rafal Wolanowski SQ6IYR sq6iyr@o2.pl 

VHF Manager: 

Piotr Szolkowski SP50AT pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Pawet Bogubowicz SQ60XK, sq6oxk@panex.com.pl 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulirtski SP3AM0 sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP37YC sp3tyc@pzk.org.pl 
KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SF7DRV 
e-mail sp7drv@pzk.ora.pl 

Oficer tqcznikowy: IARU-PZK - Pawet Zakrzewski SP7TEV 
sp7tev@wp.pl 

niiiiiiiiid'ua'uii iniiiaiu i »piciuufv imuiiiidijuuiftl PZK 
Zyamurt Szumski SP5ELA e-mail: admin@ozk.or |.pl 
ARISS KontaKt Koo dynator dr Armand Budzianowski 
SP3QFE kontakt@sp3qfe.net) 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK 
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 0603 545765, 

0505 207773, 0604 714321 , Skype: sp5bld 
Gd listopada 2007 zmiany czestotliwoSci nadawania: nie- 
dziela godz. 10.30 naQRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 
Program TV o krdtkofalowcach 
„Kr6tkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 


Konsultacje w Sejmie RP 

W dniu 14 wrze- 
snia br. Fodkomisja 
Infrastruktury dzia- 
taj^ca pod przewod- 
nictwem posta Janu- 
sza Piechocinskiego 
zakonczyta pierwszy 
etap prac nad projek- 
tem ustawy o zmianie 
ustawy - Prawo tele- 
komunikacyjne oraz niektorych innych 
ustaw (druk nr 627). Na tym etapie prac 
uczestniczyty rowniez organizacje zwi^- 
zane z ruchem radioamatorskim: Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow i Ogolnopolskie 
Porozumienie Organizacji Radioamator- 
skich. Uwazam, ze nasz wspolny udzial 
w posiedzeniach zakonczyt si? sukcesem 
i pomimo ze nie wszystkie proponowane 
zmiany do zapisow ustawy zostaly przyj?te, 
zostalismy zauwazeni tak przez postow, 
jak i przez strong rz^dow^. Zauwazeni 
zostalismy do tego stopnia, ze poset Janusz 
Piechocinski zobowi^zat strong rz^dow^, 
w tym przypadku Ministerstwo Admini- 
stracji i Cyfryzacji oraz Urz^d Komunikacji 
Elektronicznej do podj?cia w okresie naj- 
blizszych trzech miesi?cy rozmow z orga- 
nizacjami radioamatorskimi dziataj^cymi 
na terenie Polski. To wielka szansa dla nas, 
aby przedstawic wtasne propozycje i pro- 
jekty odpowiednich aktow prawnych do- 
tycz^cych ruchu radioamatorskiego, skon- 
frontowac je z podobnymi wygenerowany- 
mi przez stron? rz^dow^ i porozumiec si? 
w sprawie nowych zapisow zadowalaj^cych 
obie strony. W Polskim Zwi^zku Krotko- 
falowcow odpowiednie prace juz trwaj^, 
co widac mi?dzy innymi w dyskusji pro- 
wadzonej na liscie ZG PZK i nie tylko. 


Prosz? wszystkich krotkofalowcow, ktorzy 
chc^ pomoc w opracowaniu naszych pro- 
jektow o wl^czenie si? do ich tworzenia, 
abysmy znow nie zostali zaskoczeni pomy- 
slami strony rz^dowej. 

Szczegolnie prosz? o wt^czenie si? do 
wspolnego dzialania SP DX Club, PK 
UKF oraz pozostate Stowarzyszenia i 
Kluby, na co dzien wspotpracuj^ce z PZK. 
To powinny bye nasze wspolne projekty 
dokumentow. Musimy pami?tac, ze im 
wi?ksza liezba tych organizacji zaangazuje 
si? we wspolne dziatanie, tym b?dziemy 
silniejsi w czekaj^cych nas rozmowach. 

Jednoczesnie dzi?kuj? wszystkim Kole- 
zankom i Kolegom bez wzgl?du na ewen- 
tualnie dziel^ce nas pogl^dy i animozje, 
tym, ktorzy angazowali si? w sprawy do- 
tycz^ce przygotowywania propozycji, jak 
i tym, ktorzy pracowali nad nimi w Sej- 
mie. Nasza „bitwa” o przyszlosc krotkofa- 
larstwa w Polsce nie zostala zakonezona, 
czeka nas w tym zakresie jeszcze wiele do 
zrobienia. 

Szczegolne wyrazy podzi?kowania skta- 
dam Panu poslowi Januszowi Piecho- 
cinskiemu za dostrzezenie problemow 
wyst?puj^cych na styku krotko falowcy- 
-administraeja pahstwowa, spojrzenie 
przychylnym okiem na nasze hobby i ofe- 
rowan^ pomoc. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG - prezes PZK 

Spotkanie w UKE 

W dniu 13 wrzesnia 2012 r. w 
Urz?dzie Komunikacji Elektronicznej 
odbylo si? spotkanie Lidii Kozlowskiej 
zast?pcy prezesa UKE z przedstawicie- 
lem PZK. Drugie reprezentowal Piotr 



SPRAWY OKOtO SPORTOWE 



Skrzypczak SP2JMR - wiceprezes PZK. 
W czasie spotkania omowiono zagadnie- 
nia dotyczyce wspotpracy i konsultacji 
z udziatem stowarzyszen zrzeszajycych 
krotkofalowcow. Poruszono wszystkie 
mozliwe aspekty konsultacji projektow 
aktow prawnych oraz regulacji zwi y- 
zanych z Radiokomunikacyjny Stuzby 
Amatorsky. Obie strony zadeklarowaly 
ch?c wyjasnienia wszelkich spornych 
kwestii oraz cz?stsze niz dotychczas kon- 
sultacje. Rozmowy z udziatem pracowni- 
ka Departamentu Prawnego UKE trwaly 
okoto 60 minut. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK 

Informacje 
Prezydium ZG PZK 

Ponizsze to przedstawienie informacji 
po posiedzeniu Prezydium ZG Polskiego 
Zwiyzku Krotkofalowcow 12.09.2012 r. 
Sprawozdanie z mistrzostw HST „Pu- 
char Europy” w Skierniewicach zlozyl 
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, wyroz- 
niajyc szczegolnie zawodnika Sewery- 
na Ciszewskiego SP1-22-037, lat 13, 
cztonka OT-22 za zdobycie 4 bryzowych 
medali i znaczycy post?p w osiyganych 
wynikach. Prezydium postanowilo, iz 
PZK wysle na Mistrzostwa Swiata HST 
w Szwajcarii reprezentacj? trzech zawod- 
nikow: Seweryna Ciszewskiego, Mariu- 
sza W?gorka SP8TDX i Jerzego Gomoli- 
szewskiego SP3SLU. 

Prezydium powotato kol. Janusza 
Pateraka SQ3PJQ na funkcj? redaktora 
naczelnego „Krotkofalowca Polskiego”. 
Podj?to uchwal? o ogtoszeniu zamia- 
ru nadania Zlotej Odznaki Honorowej 
PZK kol. Ryszardowi Tymkiewiczowi 
SP5EWY za wybitne osiygni?cia sporto- 
we i promocj? polskiego krotkofalarstwa 
na swiecie. 

Prezydium podj?to uchwat? 0 nadaniu 
Medalu im. Braci Odyncow za zastugi 
dla rozwoju krotkofalarstwa Grzegorzowi 
Jachowi, wielokrotnemu organizatorowi 
akcji PAT, na wniosek Klubu SP5PPK. 
PZK jest oficjalnym partnerem i od 
wielu lat w ten sposob zapoznaje z krot- 
kofalarstwem uczestnikow zgrupowan 
(wi?cej informacji ponizej). 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU po- 
informowat o nawiyzaniu wspotpracy 
z grupy krotkofalowcow dziatajycych 
pod hastem Radioreaktywacja, realizu- 
jycych program edukacyjny dla dzieci 
i mtodziezy. 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 

Medal im. Braci Odyncow 

Prezydium ZG PZK na wniosek ko- 
legow z Klubu SP5PPK ze Szrenska 
podj?lo uchwat? o nadaniu Medalu im. 
Braci Odyncow dla inspektora Grzego- 
rza Jacha, policjanta z Komendy Gtow- 


nej Policji. Inspektor Grzegorz Jach jest 
tworcy akcji o nazwie PaT. PaT to skrot 
od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. 
W programie znajdzie miejsce kazdy, 
komu bliska jest mysl humanistyczna. 
Wartosciy tej inicjatywy sy ludzie, ktorzy 
chcy dziatac dla drugiego cztowieka. 

Autor programu - inspektor Grzegorz 
Jach - to policjant, aktor, scenarzysta, 
tworca programu „Profilaktyka a teatr”, 
tworca Teatru Srodowiska Policyjnego 
„Scena 07”, szef akcji PaT. 

Cele programu: 

- Komunikowanie oraz inicjowanie 
przez zespoty specjalistow (w tym poli- 
cyjnych) wspolnoty dziatah, skierowa- 
nych przeciwko zjawiskom patologii 
spotecznej, opartych na innowacyj- 
nych metodach, z zaangazowaniem 
mtodziezowego wolontariatu i akt 5 rw- 
n^ wspotpracy z samorzydami. 

- Zmniejszanie zjawiska uzaleznien 
wsrod mtodziezy szkolnej poprzez 
ksztattowanie aktywnych spotecznie 
i umacnianie asertywnych postaw. 

- Inspirowanie rodzicow do pogt^biania 
wiedzy z zakresu profilaktyki uzalez- 
nieh oraz naktanianie ich do cz^stej 
rozmowy na ten temat z wtasnymi 
dziecmi. 

- Tworzenie ogolnopolskiej (a w przy- 
sztosci mi^dzynarodowej) spoteczno- 
sci, promujycej wsrod mtodziezy mod? 
na zycie bez natogow. 

Program „Profilaktyka a Ty” jest wpi- 
sany do Banku Dobrych Praktyk rzydo- 
wego programu ograniczania przest?p- 
czosci i aspotecznych zachowah „Razem 
bezpieczniej”. Wi?cej na stronie: http:// 
pat.policja.gov.pl 

PZK od lat wspiera t? akcj?, jako bli- 
sky zasadom humanistycznym wyrazany 
przez Polski Zwiyzek Krotkofalowcow. 
PZK zamierza jeszcze silniej wspotpra- 
cowac z Zespotem Promocji Bezpieczen- 
stwa Publicznego Komendy Gtownej Po- 
licji. W zwiyzku z tym na naszej stronie 
PZK umiescimy zaktadk? zwiyzany z ty 
pozyteczny akcjy. Komenda Gtowna Po- 
licji juz umiescita PZK, jako organizacj? 
wspiera jycy akcj? PaT a klub SP5PPK 
bierze czynny udziat w promowaniu jej. 
Zach?camy inne oddziaty i kluby oraz 
nadawcow indywidualnych do uczest- 
nictwa w tej pozytecznej inicjatywie. 

Witold SP9MR0 

Krotkofalarska Jesien 
na Pogorzu 

Juz 27. raz, w drugi weekend wrze- 
snia, spotkalismy si? na podsumowaniu 
Zawodow Tarnowskich. Zwyczajem wie- 
lu lat spotkanie odbyto si? w Jodtowce 
Tuchowskiej, pod hastem „Krotkofalar- 
ska Jesien na Pogorzu”. 

Od piytkowego popotudnia na prze- 
mienniku tarnowskim panowat spory 



ruch. Koledzy zmierzajycy na spotka- 
nie prowadzili rozmowy, informujyc si? 
wzajemnie o trasie dojazdu. Na miejscu 
juz od potudnia trwaly przygotowania. 
Rozwieszone zostaly anteny i ruszyta 
radiostacja. Przybywato tez coraz wi?- 
cej gosci i choc poznym popotudniem 
pogoda si? troch? popsuta, to humory 
pozostaly catkiem optymistyczne. Roz- 
palilismy ogien i „kociolek” musiat bye. 
Trwajycy ciygty ruch na terenie Osrodka 
nie pozwolit wczesnie potozyc si? spac. 
Dopiero dobrze po potnocy w Osrodku 
zrobilo si? cicho. 

Sobotni poranek zamienit szkol- 
ne boisko i pobliskie drozki w jeden 
wielki parking. Przybywali Kolezanki 
i Koledzy, reprezentanci prawie z ca- 
tej Polski. Od Bieszczad po zachodniy 
granic?. Reprezentanci Okr?gow 3. 7. 
liezna grupa przedstawicieli Okr?gu 5. 
i 6. Najliczniejsze okr?gi to 8. i lokalny 
9. Przybyli m. in. prezesi sysiednich OT 
w osobach: Bozenka SP9MAT - prezes 
MSK OT PZK nr 10 z matzonkiem 
SP9MAX, Wiesiek SP8NFZ - prezes 
OT 05 Oddziatu Podkarpackiego oraz 
Zbyszek SP8AUP - prezes OT PZK 
nr 35 w Jarostawiu. Odwiedzita nas Gru- 
pa Zamkowa w osobach: Marek SQ5GLB 
i Marian SP9RTZ. A juz w piytek zain- 
stalowata si? tez staeja „FF” - SP9YFF/ 
p z operatorami Krzyskiem SP9UPK 
i Jankiem SP9WAN. Byli tez koledzy ze 
Stowacji. 

Niestety! Mimo obietnicy, nie docze- 
kalismy si? przedstawiciela ZG PZK. 
30 lat pracy z 3-letniy przerwy w okresie 
zmian ustrojowych w Polsce ma chyba 
swoje prawa? W sobot? juz od godziny 
7. rozpocz?ta si? gietda sprz?tu i niekon- 
ezyee si? pogaduchy nie tylko kolezanek 
i kolegow, ale takze osob im towarzyszy- 
cych. O godzinie 12. ch?tni uczestnicy 
spotkania, stan?li do wspolnego zdj?- 
cia. O godzinie 13. obiad. I tym razem 
kuchnia wydata spory ilosc, bo okoto 
150 smacznych posilkow. Poszto bardzo 
sprawnie. 

Po obiedzie kilkanascie minut od- 
poczynku i o godzinie 15. cz?sc oficjal- 
ny rozpoczyl prezes naszego Oddziatu 
- Janusz SP9LAS. Witajyc, podzi?kowat 



wszystkim za liczne przybycie. Nast?p- 
nie przeszlismy do zasadniczej cz?sci 
spotkania, podsumowania Zawodow Tar- 
nowskich. Janusz SP9LAS, jako prze- 
wodnicz^cy Komisji Zawodow, omo- 
wil wyniki i wr?czyl laureatom zdobyte 
w zawodach trofea. Fundatorami trofeow 
byli: prezes ZG PZK, Klub SP8KKM, 
Damian SQ9DJD, Krzysztof SP9RHN, 
Roman SP9GLJ, Bogdan SQ9LGB. 

Inne drobne zakupy sponsorowaia fir- 
ma handlowa TOP 8000. Pozniej wsrod 
obecnych na sali uczestnikow oficjalnej 
cz?sci spotkania rozlosowane zostaly roz- 
ne gadzety. Fundatorami gadzetow byli: 
Janusz SP9JZT, Krzysztof SP9RHN, 
Jacek SP9RPW, Stanislaw SQ90ZF. 
Wszystkim sponsorom bardzo dzi?kuje- 
my. Cz?sc oficjaln^ zakonczyl prezes OT 
- Janusz SP9LAS, zapraszaj^c wszyst- 
kich na wspolne ognisko. Posiedzenie 
przy ognisku trwalo do poznych godzin 
wieczornych. Opowiesci i pogaduchy 
wydawaly si? nie miec konca. Szybko 
tez znikala zawartosc grilla i slynnego 
tu juz „kociolka” w wykonaniu Krzyska 
SQ9MUO. 

W niedziel? po sniadaniu zabralismy 
si? do pracy zwi^zanej z demontazem 
sprz?tu, oddaniem obiektu, a przeby- 
waj^cy jeszcze na terenie osrodka goscie 
troch? sm?tnie spogl^dali na nasze czyn- 
nosci. Tak, to co dobre zbyt szybko si? 
konczy. Mamy nadziej?, ze tak wlasnie 
mysleli. 

Szacujemy, ze odwiedzilo nasze 
spotkanie okolo 220-250 osob. Na pa- 
mi^tkow^ list? obecnosci wpisalo si? 
197 osob. Za goscinne miejsce dla na- 
szego spotkania, odbjrwaj^cego si? tu 
juz kolejny raz, serdecznie dzi?kujemy 
kierownictwu Osrodka Wczasow Dzie- 
ci?cych oraz dyrekcji szkoly w Jodlowce 
Tuchowskiej. 

Po wi?cej informacji zapraszamy na 
nasz^ stron? internetow^ www.sp9pta. 
hamradio.pl. Serdecznie zapraszamy 
znowu za rok. Do zobaczenia! 

Vy 73. Stanistaw SQ9A0R 

Zjazd SPDXC za nami 

Zgodnie z wczesniejszymi informacja- 
mi w dniach 21-23 wrzesnia w Soczewce 
k. Plocka odbyl si? kolejny zjazd „Stowa- 
rzyszenia Milosnikow Dalekosi?znych 



Sala obrad Zjazdu SPDXC 



Zdjgcie grupowe uczestnikow Zjazdu SPDXC 

L^cznosci Radiowych”, czyli SPDX 
Klubu. Zjazd odbywal si? w kolezenskiej 
atmosferze i by! znakomicie zorganizo- 
wany, za co podzi?kowania nalez^ si? 
Andrzejowi SQ1EIX - glownemu orga- 
nizatorowi zjazdu. 

W zjezdzie uczestniczylo 97 osob oraz 
kilkunastu gosci. PZK reprezentowal 
Jerzy SP7CBG prezes PZK. Zjazd by! 
znakomit^ okazj^ do wr?czenia nomina- 
cji „Czlonka Honorowego PZK” Tom- 
kowi SP6T - prezesowi SPDXC, dele- 
gatowi na Zjazd PZK z OT01, a takze 
na podzi?kowanie dla Slawka SP2JMB 
za cztery lata pracy spolecznej na rzecz 
naszej organizacji na odpowiedzialnej 
i trudnej funkcji skarbnika PZK. Pod- 
czas zjazdu pracowala stacja SPODXC 
z operatorami SP5CNA oraz SP5JXK. 
Tym razem nie bylo zagranicznych pre- 
zentacji. Goscie zagraniczni nie dopi- 
sali, ale w niczym to nie umniejszylo 
atrakcyjnosci Zjazdu. Na wszystkich 
prezentacjach w sali konferencyjnej bylo 
minimum ok. 70 sluchaczy. Poza tym 
polscy krotkofalowcy maj^ coraz wi?cej 
do powiedzenia w swiecie DX-ow i za- 
wodow krotkofalarskich, a takze techni- 
ki przydatnej w naszym hobby. 

Piotr SP2JMR 


Noc Naukowcow 
i krotkofalowcy 

Pomysl prezentacji wozu Star-266 
z czynn^ radiostacj^ R-140 na imprezie 
Noc Naukowcow 2012 na Politechnice 
Poznanskiej zrodzil si? podczas wizyty 
Kola Naukowego Wydzialu Elektroni- 
ki i Telekomunikacji Klubu SP3PET 
na biwaku letnim SP3KWA/3 w Kose- 
wie. Studenci i opiekunowie SP3PET 
zaproponowali rozwini?cie radiostacji 
i nadawanie z terenu Wydzialu EiT przy 
ulicy Polanka 3 w Poznaniu, jako atrak- 



Podzigkowanie dla Slawka SP2JMB 



Star 


cji dla odwiedzaj^cych gosci wsrod 
szeregu otwartych laboratoriow Po- 
litechniki, prezentacji naukowych, 
pokazow i doswiadczen z dziedzin 



INFORMACJE 


takich jak fale, anteny, telewizja troj- 
wymiarowa, optyka, swiatlowody, robo- 
tyka, wysokie napi?cia, mechatronika, 
chemia i inne. Do Poznania wyruszy- 
lismy klubowym Starem w pi^tek 28 
wrzesnia 2012 r. okolo godziny 9.30, 
sprzed Zespolu Szkol Technicznych 
w Turku. Sklad ekipy: Jerzy SP3SLU, 
Robert SQ3GOK. Dodac warto, iz bez- 
posrednio przed wyjazdem wzi?lismy 
udzial w akcji Honorowego Krwiodaw- 
stwa organizowanej w szkole, oddajqc po 
450 ml krwi. Plan podrozy przewidywal 
osiqgni^cie celu okolo 12.30 i prawie 
4 godziny na spokojne rozwini?cie an- 
ten i uruchomienie radios tacji. Stalo si? 
jednak inaczej. 

Na obrzezach Wrzesni, w polowie 
trasy Turek-Poznan silnik Stara S-359M 
odmowil pracy, zgasl i nie dawal si? uru- 
chomic pomimo wielu prob. To pierwsza 
tego rodzaju przygoda na ponad 2500 
kilometrow naszych przejazdow. Przy- 
stqpilismy do szybkiego rozpoznania 
przyczyny awarii. Pierwszy wniosek: 
brak paliwa, szybko odrzucony, w baku 
ponad 70 litrow. Nast?pny, zapowietrze- 
nie instalacji paliwowej. Zdejmujemy 
oslony silnika, w kabinie od razu robi si? 
gor^co. Uruchamiam pompk? r?czn$ pa- 
liwa, jej komora jest napelniona, tloczy 
poprawnie olej nap?dowy. Pompowanie 
nie skutkuje, nadwyr?zamy akumulato- 
ry kolejnymi probami rozruchu. Przez 
chwil? martwimy si? o uklad rozrz^du, 
ale przez wlew oleju silnikowego (na 
szcz?scie) widzimy rytmicznie pracuj^c^ 
klawiatur? zaworow. Uwaga nasza skupia 
si? teraz na ukladzie wtrysku paliwa. 
Szybko odkrywamy, ze zniszczeniu, ro- 
zerwaniu ulegla tarcza tzw. lamela sprz?- 
gla nap?dowego pompy wtryskowej. Pa- 
kiet spr?zystych blach w ksztalcie kola 
jest polamany, zgnieciony, a krzyzak na 
walku nap?dowym porusza pomp? wtry- 
skow^, ale z przestawieniem k^ta zaplo- 
nu o co najmniej 90 stopni! Ogl^damy 
strz?py pakietu polamanych i zardze- 
wialych blaszek. Wyruszam, by zakupic 
gdzies nowe tarczki - lamele do starego 
stara, na obcym terenie odnajduj? sklep 
motoryzacyjny z cz?sciami do samocho- 
dow dostawczych. Jedna sztuka 3,60 zl. 




Poruszam si? cz?sciowo autostopem, 
a cz?sciowo z pomoc^ taksowkarza, no- 
tabene operatora stacji R-137 z czasow 
sluzby wojskowej. SQ3GOK pilnuje 
dobytku na miejscu awarii. Wymieniamy 
uszkodzone elementy, odkr?caj^c zapie- 
czone sruby M8 kluczem 13 z prepara- 
tem WD-40. Dochodzimy do pierwszej 
proby rozruchu. Silnik nie odpala, a je- 
den z akumulatorow wyladowuje si? do 
kohca. Zast?pujemy go akumulatorem 
urzqdzenia grzewczego webasto. Okazuje 
si? na koniec, ze k^t wtrysku jest prze- 
stawiony o 180 stopni. Odwrotne usta- 
wienie. Czeka nas ponowny demontaz 
sprz?gla nap?dowego pompy wtryskowej 
i odwrocenie walka. Kolejny montaz 
podzespolow i proba. Silnik odpalil za 
pierwszym obrotem. 

Ruszamy do Poznania, akcja naprawy 
trwala okolo 2,5 godziny. Reszta dnia 
przebiegla bez naglych przygod. Na 
miejscu oczekiwal Staszek SQ3LVQ 
(student, czlonek Kola Naukowego 
SP3PET), Jerzy SP3EGI i inni kole- 
dzy. Wkrotce dojechala z Turku Beata 
SQ3KM. W skroconym czasie zainstalo- 
walismy anteny, uruchomilismy urz^dze- 
nia. Stacja R-140 pod okolicznosciowym 
znakiem SN06NN wyszla w eter emisj^ 
CW na 7 MHz, zamiennie z prac$ na 
80 m SSB z urz^dzeh Klubu SP3PET za- 
instalowanych w budynku. Od godziny 
16. zacz?li odwiedzac nas coraz liczniejsi 
goscie, w tym kadra naukowa Politech- 
niki, studenci, mlodziez i dzieci z rodzi- 
cami, zorganizowane grupy wycieczek 
szkolnych, poznanscy krotkofalowcy 
(m.in. SP3WXF, SP3TYC, SP30KA, 
SP3RAX i inni). 

Zauwazylismy, ze odwiedzaj^ce nas 
osoby mimo popularnosci multimediow, 
Internetu, telefonu komorkowego doce- 
nialy i rozumialy walory krotkofalarstwa 
jako hobby. Podczas rozmow bylismy 
wielokrotnie zapytywani, gdzie mozna 
znalezc czynne kluby krotkofalarskie? 
Jak rozpocz^c szkolenie? Jak zostac krot- 
kofalowcem? Rozdawalismy foldery in- 
formacyjne PZK, podawalismy adresy 
internetowe i lokalizacje klubow oraz 
oddzialow terenowych PZK. Udzielili- 


smy takze wywiadu lokalnej telewizji. 
W odniesieniu do calego przedsi?wzi?cia 
my krotkofalowcy bylismy tylko drobn^ 
czqstkq. Noc Naukowcow to jedyna taka 
noc w Europie, pelna niezapomnianych 
wrazen. W tym samym czasie 28 wrze- 
snia br. w calej Europie otworzyly si? 
drzwi uczelni wyzszych i odbyly impre- 
zy popularnonaukowe i rozrywkowe pod 
haslem: Researchers Night. 

Celem bylo zblizenie naukowcow 
i spoleczenstwa, stworzenie okazji do 
spotkania, poznania si? i wspolnych 
dzialan. A wszystko to w atmosferze 
zabawy z najciekawszymi zdobyczami 
techniki. Akcja zakonczyla si? przed 
polnoc^, po zwini?ciu anten bezawaryj- 
nie powrocilismy „stoczterdziestk^” do 
Turku. 

Jurek SP3SLU 

Silent Key 


Jerzy Bandrowski SQ90NT S.K. 

Z gl?bokim zalem zawiadamiamy, 
iz w dniu 22 wrzesnia 2012 r. 
pozegnalismy ^wi?tej Pami?ci 
Jerzego Bandrowskiego SQ90NT 
z Zabrza. 

W imieniu Oddzialu Terenowego 
OT^06 

Artur Sluzalek SQ9BDB. 

Zygmunt Pilat S05PP S.K. 

Henryk SP5DED 

Rafal D^browski SQ6NZS S.K. 

W dniu 27 wrzesnia 2012 r. w wy- 
padku drogowym zgin^l nasz kole- 
ga - Rafal D^browski SQ6NZS. 

Czesc Jego pami?ci! 
Zarz^d DASR 

Tadeusz Baranowski 
SP7FDV S.K. 

W dniu 15 wrzesnia 2012 r. od- 
szedl od nas Tadeusz Baranowski 
SP7EDV, prezes PK UKF, 
czlonek PZK. 

Czesc Jego pami?ci. 


Nowoczesne oswietlenie LED 

• wodoodporne 
• energooszczqdne 
• wygodne w montazu 
• samoprzylepne 
• elastyczne 
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Kod handlowy 


LED-LB3528B4 


LED-LB3528G4 


LED-LB3528R4 


LED-LB3528V4 


LED-LB3528W4 10mm 


LED-LB3528WW4 10mm 


V4 10mm 


LED-LB3528Y4 


LED-LB5050B 13mm 
LED-LB5050G 13mm 
LED-LB5050R 13mm 
LED-LB5050W 13mm 
LED-LB5050WW 13mm 


LED-LB5050Y 13mm 
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Cechy 


Kolor 

Szerokosc Cena* 

• typ diod LED: SMD3528 


Niebieski 

10mm 

8,00 PLN 1 

• diody zatopione w silikonie 

• ochrona IP65 

• ilosc diod LED: 30szt / 50cm 

• pobor mocy; 2,4W / 50cm 


Zielony 

10 mm 

8,00 PLN | 

Czerwony 

10mm 

8.00 PLN 

Fkjtot 

8 mm 

13,00 PLN 

• zasilanie 12 VDC 

• opakowanie zbiorcze: rolka 5m 

• jednostka handbwa 50cm 


Bialy 

10mm 

8.00 PLN 

Bialy cieply 
Biafy cieply 
Z6lty 

10mm 
10 mm 
10 mm 

8,00 PLN 
8,00 PLN 
8,00 PLN | 

• typ diod LED: SMD5050 


Niebieski 

13 mm 

2^30PL>n 

• diody zatopione w silikonie 

• ochrona IP65 

• ilosc diod LED: 30szt / 50cm 

• pobor mocy: 4,8W / 50cm 

• zasilanie 12 VDC 

• opakowanie zbiorcze: rolka 5m 

• jednostka handlowa 50cm 


Zielony 

13 mm 

23,00 PLN 


Czerwony 

Bialy 

13 mm 
13 mm 

22.00 PLN 

20.00 PLN 

Bialy cieply 
Zdlty 

13 mm 
13 mm 

i 

19,50 PLN 
23.00 PLN 


' Cena brutto za odcinek 50 cm. Sprawd* aktualne ccny no www.sklep.ovt.pl 


Zastosowania: 

zabudowy kuchenne f potki / schody/ sufity podwieszane J baseny / witryny sklepowe J 
reklamy / tuning aut 

W ofercie sklepu dost^pne S3 rowniez profile do montazu tasm LED 


Zapras 2 amy do zap 02 nania si§ z pelna ofert^ sklepu AVT w zakresie o^wietlenia LED. 
Opr6cz tasm LED oferujemy: 

• reflektory zewn^trzne LED • kinkiety i oczka meblowe LED 

• lampy LED dla fotografow • oprawy i zarbwki LED 

• w$ze LED • zasilacze i inne akcesoria 


AVT Korporacja Sp. z o. o. 
03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
tel. (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 



nrur< 









Firma President poszukuje do wspotpracy 
przy nowym projekcie na rynku polskim, 
uzytkownikow stacji bazowych CB 
pomagajqcych kierowcom 
na kanale “ogolnym”. 


Szczegoty na stronie 

www. president.com. pl^ 
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